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FDV 
 

Elskap TKS NEK399 – Tilknytningsskap Enkelt IT/TN Sort ᴹ/Elbil lading 
 

TKS/inntaksskap for bolig med Type2 stikk, Mode 3 for lading av Elbil 
Fysiske mål: (HxBxD) 1330X415X205mm 
Kapslingsgrad: IP54 
Testet og godkjent av Aplica(Det Norske Veritas) i henhold til gjeldende normer: 
IEC 60068-2-1:2007 
IEC 60068-2-2:2007 
IEC 60068-2-14:2009 
Vedlikehold: Dette produktet krever ingen spesiell form for vedlikehold.  
-Vaskes eventuelt utvendig med en fuktig klut og zalo-vann.  
NB! Ikke bruk basisk vaskemiddel som kan oppløse lakkerte overflater. 

 
 

 
 
Overspenningsvern 
 
Pluggbart overspennigsvern 
Mellomvern Type 2 
Tennspenning: 385V (IT), 275V (TN) 
Klemme: 35mm²(max), Tiltrekking: 2,5-3Nm 
Kapslingsgrad IP 21 
Teknisk data: 
Uc L-N= 275/385V, Uc L-PE= 275/385V, In=20kA, In max= 40kA, Up L-N= ≤1,3/1,8kV, Up L-PE= ≤1,5kV 
Vedlikehold: Overspenningsvernet krever normalt ingen vedlikehold, men det anbefales å sjekke vernets status gjevnlig og alltid etter torden. 
     Vernet ettersees  ved å se om indikatorene i de små ‘vinduene’ er Grønne eller Hvite/Røde. 
 Grønt ‘flagg’: Vernet er i orden 
 Hvit/Rødt ‘flagg’: Vernet er utløst og må skiftes snarest. Kontakt din elektriker for utbedring. 
 
 
 
 
Tilkoblingsklemmer 
 
Overgansklemme OTL al/cu 1,5-50mm² 
Klemmene kommer ferdig fettet 
Tiltrekking: 1,5 - 2,5mm²  = 1,5Nm 
  4 - 10mm²      = 5Nm 
  16 - 50mm²    = 10Nm 
Kapslingsgrad: IP 20 
Standarder: 
EN 61238-1 
EN 60947-7-1 
Vedlikehold: Tilkoblingsklemmene trenger ingen form for vedlikehold. 
 
 
 
 
Ladekontroller 
 
VIRIDIAN EPC *Free, Ladekontroller for lading av elbil Mode 3 
Brukes i kombinsajon med automatsikring, jordfeilbryter B-type, overspenningsvern/mellomvern, kontaktor og Type2 ladekontakt 
Enheten har 3 relè utganger (P1/P2, P3/P4 og P5/P6). Disse benyttes i henhold til valgt forankoblet vern og ladestrøm. (se koblingsskjema) 
Klemmer: 0,5-2,5mm², Tiltrekking: 1-2Nm 
Vedlikehold: Enheten er vedlikeholdsfri, vasking er ikke tiltenkt og tillates ikke. 
 
 

NB! ALLE TILKOBLINGER MÅ ETTERTREKKES ETTER TRANSPORT 
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Ladekontakt 
 
Innfelt Type2 stikk for lading av Elbil 
Komplett med ca.50 cm kabler og magnetlås 
4 festepunkter, fjærbelastet lokk 
Kapslingsgrad: IP 44 
Dreneringshull i bunn 
Vedlikehold: Dette produktet krever ingen spesiell form for vedlikehold.  
-Kan eventuelt vaskes utvendig med en fuktig klut. Sjekk at lokket er funksjonelt til enhvær tid for å opprettholde IP graden. 
-Spyl ALDRI rett mot kontakten med hageslange eller høytrykkspyler 
 
 
 
 
Kontaktor 
 
CNC – YCCH6-63/40 Modulær Kontaktor 
Ie – 63A 
Ue  ̴ 400V 
Ui – 500V 
AC – 7a 63A   
AC – 7b 20A 
Mekanisk levetid: <1.000.000 ganger 
Elektrisk levetid: <100.00 ganger 
Forrurensningsgrad: Kl2 
Kapslingsgrad: IP 20 
Vedlikehold: Produktet krever ingen form for vedlikehold 
 
 
 
 
Jordfeilbryter 
 
ML60 – B type B for DC feilstrømmer 
In: 63A 
IΔn: 0.03A 
Un: AC230V/240V  ̴ 50Hz 
Im = IΔm = 630A 
Inc = IΔc = 6000A 
Normer:  
NEK EN60439 
NEK EN60898 
IEC/EN 61008-1 
IEC/EN 62423 
Vedlikehold: 
 -Jordfeilbryteren skal testes gjevnlig ved å trykke på testknappen. Hvis bryteren ikke løser ut skal elektriker tilkalles, og bryteren byttes 
 -Bryterern krever ellers ingen form for vedlikehold, vaskes kun med en ren fuktig klut 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

NB! ALLE TILKOBLINGER MÅ ETTERTREKKES ETTER TRANSPORT 
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