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LEDSTRIP RX HD IP20/IP67
En professionell LEDstrip med ”kort pitch”, vilket innebär att avståndet mellan 
dioderna är kortare som skapar ett jämnt och prickfritt ljus även i låga profiler. 
Mycket god färgåtergivning, RA >90 för ett naturtroget intryck. Levereras som 
standard i rullar på fem meter med självähftande tejp, clips och anslut-
ningskablar för snabb och enkel installation. Kan även måttbeställas i önskade 
längder. Drivdon beställs separat efter önskade dimteknik och placering.

God färgåtergivning, RA>90

Levereras med självhäftande tejp och snabbkopplingar (5m)

Passar utmärkt i våra aluminiumprofiler

Maxlängd 10m

Högt ljusflöde KORT AVSTÅND
MELLAN DIODERNA
SKAPAR ETT JÄMNT 

OCH PRICKFRITT
LJUS

Livslängd: (L70) 50 000h Ta 25°C (40 000h IP67)

LEDstrip RX HD IP20 LEDstrip RX HD IP67

E-nr Typ Färg Färgtemperatur Armaturlumen Spridning Längd Effekt armatur
75 021 63 LEDstrip RX HD IP20, 5m Vit 3000K 6000lm 120° 5000mm 62,5W

75 021 64 LEDstrip RX HD IP20, lpm Vit 3000K 1200lm 120° 1000mm 12,5W
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E-nr Typ Färg Färgtemperatur Armaturlumen Spridning Längd Effekt armatur
75 021 65 LEDstrip RX HD IP67, 5m Vit 3000K 5900lm 120° 5000mm 62,5W

75 021 66 LEDstrip RX HD IP67, lpm Vit 3000K 1180lm 120° 1000mm 12,5W
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