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STANDARDER

Internasjonal 
Manufacturer specification

Nexans ref.: N521.668KIT
El. nummer: 6903769

Patchepanel Høydensitet for Datasenter og Server Rack•
48 Porter i 1 HU for RJ45 EVO Kat. 6A Konnektorer (N420.66A-HD)•
Konnektorer i en Lås opp/Lås ned konfigurasjon for forenklet patchehåndtering•
Robust konstruksjon for å håndtere 48 kabler•

BESKRIVELSE
Nexans High Density Patchepanel støtter 48 Konnektorer på bare 1
Rackhøydeenhet og støtter full oppkobling av 48 port svitsjer. De hjelper med å
redusere plassbehovnødvendig for kabling og frigjør plass til andre tjenester i racket.

Panelet er designet for å støtte 48 Kategori 6A RJ45 Konnektorer (N420.66A-HD).
Konnektorene leveres sammen med panelet som et kit. Konnektorene leveres i
ECO-24 forpakning for hurtigere termineringsjobb.

Det er et robust, fullt ut metall Patchepanel, som støtter vekten av 48 kabler og tilbyr
kabelhåndtering i bakkant med innfestinger for strips.

Konnektorene monteres Lås Opp / Lås Ned for å forenkle tilgang til patching av RJ45
Snorer. Port nummerering er på motsatt side av låsen for bedre synliggjøring.
Nummerering er vertikal fra venstre til høyre.

Jording av panelet oppnås gjennom Nexans unike Auto-Connect funksjon som fjerner
behovet for individuell utgjevningsforbindelse eller jordskruer i bakkant av panelet.

http://www.nexans.no/eservice/DirectToProduct.nx?CZ=Norway&language=no_NO&productId=540386759
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EGENSKAPER
Konstruksjonsegenskaper

Farge Svart
Materiale Steel

Dimensjonsegenskaper
Høyde 1 U
Dybde 170 mm
Vekt pr. stk. (ca.) 0,56 kg
Bredde 19 in

Bruksegenskaper
Bruksområde Faste installasjoner
Mekanisk levetid/koblingsoperasjoner 750
Antall porter 48
Forpakning Eske
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