
SA701 er en optisk røykvarsler med forseglet 
litiumbatteri som varer hele røykvarslerens 
10-årige levetid. Optiske røykvarsler er den 
vanligste typen brannalarm, de reagerer raskt 
på glødebrann.

Det optiske kammeret er følsomt for små 
partikler, så røykvarsleren skal ikke plasseres 
der den gir falske alarmer, f.eks i nærheten av 
en vifte eller komfyr.

Støvpartikler samler seg rundt røykvarsleren, 
disse kan trenge gjennom
inn i deteksjonskammeret og gi
årsak til falsk alarm. Huset skal
rengjøres derfor regelmessig.

Røykvarsleren skal testes
hver uke og erstattes hvert tiende år.

Prof. Birkelandsvei 26 B, NO-1081 OSLO, Tel: 22 88 30 40, mail: kundeservice@gpbmnordic.no

Tekniske data Godkjenning

Artikkel informasjon

DATABLAD - FDV DOKUMENTASJON

EN 14604

Artnr: 601143

EAN: 7320896011434

Salgsenhet: stk /  eske 10 stk

HOUSEGARD SA701 PEBBLE 10
Optisk røykvarslere forseglet  litiumbatteri

Model: SA701

Typ: Standard

Deteksjon: Optisk

Radio: nej

Programmering: nej

Testfunksjon: ja

Pausefunksjon: Ja

Alarm lydstyrke: 85 dB/3m

Strømkilde: 3V Li forseglet

Driftstid: ca. 10 år

Temp.område: -10 °C til +40 °C

Dimensjoner dia/dybde 

(mm): 

105 x 34

Sertifisering: EN 14604, CE

Service/Kontrol: Testes regelmessig, støvsuges eller 

blåses ren med trykkluft to ganger i året.


