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Kvalifikasjoner :
Testet ved British Short-Circuit Testing Station.
Godkjent for 62,2 kA RMS og 135 kA Peak.
Kortslutningstid: 0,3 sek
Innfestningsavstand: 300 mm
Testrapport kan framlegges etter ønske.

Materialer : Syrefast stål 316 og 0-halogen LSF 
plast, Selvslukkende.

Slik bestiller du: Finn den aktuelle forlegningsform i 
tabellen, finn aktuell kabeldia. og les av
Benevnelse og El. nr. 
Som det fremgår av tabellen kan en kabeldiameter 
dekkes av flere forskjellige kabelklammer.

VULCAN - VRT
Trefoil kabelklammer for kortslutningssikker forlegning av

1-leder og 3-leder kabel

El.nr Benevnelse
Trekantforlegn. Enkeltkabel Dimensjon

Min dia 
mm

Max dia 
mm

Min dia 
mm

Max dia 
mm

B(max) 
mm

H(max) 
mm

D1   
mm

D2
mm

P
mm

Vekt g

13 181 44 VRT 00 19 24 30 42 60 93 10,2 251

13 181 81 VRT 01 23 28 38 50 63 98 10,2 258
13 181 82 VRT 02 27 32 43 58 72 106 10,2 269
13 181 83 VRT 03 30 35 49 64 79 112 10,2 279
13 181 84 VRT 04 33 38 55 70 85 118 10,2 284
13 181 85 VRT 05 36 42 58 75 96 125 10,2 319
13 181 86 VRT 06 40 46 63 84 105 133 10,2 331
13 181 87 VRT 07 44 50 73 90 112 140 10,2 391
13 181 88 VRT 08 48 55 83 100 121 149 10,2 405
13 181 89 VRT 09 51 58 86 104 126 154 10,2 411
13 181 90 VRT 10 55 62 88 110 134 162 10,2 50 442
13 181 91 VRT 11 59 66 90 115 143 170 10,2 10,2 50 453
13 181 92 VRT 12 63 70 100 125 152 177 10,2 10,2 50 460
13 181 93 VRT 13 67 74 107 132 161 185 10,2 10,2 75 524
13 181 94 VRT 14 71 78 120 145 169 192 10,2 10,2 75 536
13 181 95 VRT 15 74 82 125 150 176 199 10,2 10,2 75 542
13 181 96 VRT 16 77 85 132 153 183 205 10,2 10,2 75 544
13 181 45 VRT 17 81 89 136 156 190 216 10,2 10,2 75 618
13 181 46 VRT 18 85 93 139 159 200 225 10,2 10,2 75 628
13 181 47 VRT 19 89 97 142 162 200 235 10,2 10,2 75 637
13 181 48 VRT 20 93 101 150 170 215 240 10,2 10,2 75 646
Spesial 
13 181 97 VRX-16 103 109 - - 226 246 10,2 10,2 75 700
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