
EN: Instruction manual
NO: Monteringsveiledning
SE: Installationsguide
FI:  Asennusohje

WORK LIGHT 2 220-240V 50/60Hz IP42

EN: This product contains a light source of energy efficiency class G
NO: Dette produktet inneholder en LED-lyskilde med energieffektivitets-klasse G
SE: Denna produkt innehålder en ljuskälla med energieffektivitetsklassen G
FI: Tämä tuote sisältää LED -valonlähteen energiatehokkuus luokalla G
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Non-slip handle/
-håndtak/-handtag
Luistamaton kahva

Metal hook
Metallkrok
Metallien koukku

Magnet base
Magnetbas/e
Magneetti pohja

Mini ruler
Minilinjal
Minivivain
10cm

USB-C port

Switch*
strømbryter/are*
Vaihta*

Battery indicator
Batteriindikator
Akun ilmaisin

Strong spotlight
(top light)

Powerful LED-light
2 settings: 50% / 100%
(front light)

EN: *Switch between three light-settings and ON/OFF, or hold for 2 seconds to 
check battery levels.
NO: *Bytt mellom tre lysinnstillinger og PÅ/AV, eller hold i 2 sekunder for å sjekke 
batterinivået.
SE: *Växla mellan tre ljusinställningar och PÅ/AV, eller håll i 2 sekunder för att 
kontrollera batterinivåerna.
FI: *Vaihda kolmen valoasetuksen ja ON/OFF välillä tai pidä painettuna 2 sekuntia 
tarkistaaksesi akun varaustason.
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EN: MEASUREMENT 
NO: MÅL 
SE: MÅTT
FI:  MITAT

EN: SPECIFICATIONS
NO: SPESIFIKASJONER

SE: SPECIFIKATIONER
FI: TEKNISET TIEDOT

Light source F: 7W COB  /  T: 3W LED

Front light Watt 2W (50%) / 4W(100%)

Front light Lumen 250lm (50%) / 500lm(100%)

T: Watt/Lumen 1.3W / 150lm

Beam angles F: 120° / T: <18.5°

Colour temp. 5700K-6500K

CRI  /  IP 70 / IP42

Operating time F: 5hrs/2.5hrs  T: 7hrs

Charging time 3,5hrs

Battery 3.7V 2600mAh Li-ion

Cable 1m type-C

Input 5V 1.0A


