
Montasje Skinne

Byggemateriale Aluminium

Produktfarge Hvit (RAL9003) / sort (RAL9004)

IP-klasse IP20

IK-klasse IK02

Isolasjonsklass

e

Kl I

Omkrets 45mm

Sertifiseringer CE

Garanti 5år

Varenummer EL-nummer Farge Lysutbytte Produktvekt Type

Trackline SPARROW 8/45 71252-15 32 468 54 Sort 68lm/W 192g Skinnespot

Trackline SPARROW 8/45 71252-70 32 468 53 Hvit 72lm/W 192g Skinnespot

Trackline SPARROW 8/45 3-set 71253-15 32 468 56 Sort 68lm/W 1060g Skinne + 3spot

Trackline SPARROW 8/45 3-set 71253-70 32 468 55 Hvit 72lm/W 1060g Skinne + 3spot

Produktbeskrivelse

FDV DOKUMENT

SPARROW - tilgjengelig som single trackline-spotter eller som et sett med tre spotter og 1m skinne. SPARROW skinnespottene er 

utstyrt med en justerbar arm som muliggjør en 90° vipping og en 355° justering rundt sin egen akse. Monter ønsket antall SPARROW  

eller kombiner dem med andre tracklineprodukter for å skape den ideelle belysningsløsningen for deg.

Produktnavn

SPARROW

ProduktdetaljerLystekniske detaljer

LED (ikke utskiftbar)

230V AC

8W

SDCM<3

2700K

CRI>90

UGR≤11

Lysteknikk

32°

50.000 L70B10

Fargegjengivelse

Blendingsgrad

Levetid og standard

Spenning

Effekt lyskilde

Fargekvalitet

Fargetemperatur

Lysspredning




