
Montasje Direkte / nedhengt

Byggemateriale Aluminium

Produktfarge Hvit (RAL9003) / sort (RAL9011)

IP-klasse IP20

IK-klasse IK05

Isolasjonsklass

e

Kl I

Omkrets 65mm

Sertifiseringer CE/LVD/EMC

Garanti 5år

Scanled PRO

Varenummer EL-nummer Montasje Lysutbytte Produktvekt Arm/kabel

71249-70 32 468 65 Skinne 1800 lm 432g 54mm

71249-15 32 468 66 Skinne 1720 lm 432g 54mm

71251-70 32 468 67 Nedhengt 1800 lm 588g 1000mm

71251-15 32 468 68 Nedhengt 1720 lm 588g 1000mm

Produktbeskrivelse

SWAN er en elegant spot-serie som kommer i 2 versjoner; skinnemontert og som pendel. Skinnespottene har en arm som gjør det 

mulig å vippe spotten 90° samtidig som den kan justeres 355° rundt sin egen akse. Velg din favoritt eller kombiner dem. Spottene har 

lik utforming og lyskilde, og passer dermed fint sammen som en serie. 

Fargegjengivelse

Blendingsgrad

Levetid og standard

Spenning

Effekt lyskilde

Fargekvalitet

Fargetemperatur

Lysspredning

SWAN 14/65 pendant, hvit

38°

80.000 L70B10

Trackline SWAN 14/65, sort

Trackline SWAN 14/65, hvit

SWAN 14/65 pendant, sort

FDV DOKUMENT

Produktnavn

SWAN

ProduktdetaljerLystekniske detaljer

LED (ikke utskiftbar)

230V AC

14W

SDCM<3

3000K

CRI>90

UGR≤19

Lysteknikk


