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FDV Dokumentation 
 

Produkt:  Brandvarnare Nexa KD-134A 
Art. Nr: 13311 
EL No: 62 005 57 
 
Produktbeskrivning 
 
OPTISK BRANDVARNARE  
Brandvarnaren känner av rökpartiklar och varning om en brand skulle uppstå.  
Levereras med plugg och skruv för montering.  
Brandvarnaren har en test-knapp som kan användas att testa funktion.  
Larmsignal = 85 dB. 
Brandvarnaren levereras med ett 9V standardbatteri. 
 

Drift och underhåll 
 
DRIFT  
Vid normal drift blinkar brandvarnarens lysdiod var 60:e sekund. Detta betyder att batteriet och 
enheten fungerar korrekt. Om varnaren upptäcker rök kommer den att avge ett högt, pulserande 
larm och den röda lysdioden kommer att lysa med ett pulserande sken tills röken är borta.  
 
BYTA BATTERI 
Hur ofta batteriet behöver bytas beror på batteritypen. Byt gärna batterier rutinmässigt en gång per 
år, gärna på ett bestämt datum 
 
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING  
Brandvarnaren bör rengöras regelbundet och minst två gånger per år. Rengör din brandvarnare 
genom att dammsuga utvändigt längs öppningen mot den optiska kammaren, så att damm och 
smuts försvinner. 
 

TEKNISK SERVICE 
 
Produkten innehåller inga reparerbara delar. 

Vid frågor om produkten kontakta importör eller Nexa Trading AB 
Web: www.nexa.se 
Mail: info@nexa.se 
Tel: +46 31 14 13 80 


