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Produktdatablad
Karakteristikker

NSYSBX20208
Stainless Steel 304L industrial box plain door
H200xW200xD80 IP66 IK10

Teknisk informasjon
Serie Spacial
Produktnavn Spacial SBX
Applikasjon Multi-purpose
Produkt eller type
komponent

Industriell boks

Kortnavn utstyr SBX
Kapslingstype Flatt ansikt box
Kabinett nominell høyde 200 mm
Kabinett nominell
bredde

200 mm

Kapslingsdybde 80 mm
Montering av kapsling Veggmontert
Sammensetning 4 skruen i dekselet

1 cover
1 kropp

Type kropp Enkelt stykke kropp brettet og sveiset
Type frontdeksel Flat dør
Feste av deksel Halv omdreining metall skrue
Låstype Festeskrue PZ2 utenfor forseglet område
Avtakbare deler Dekke av festeskruer

Komplementær
Materiale Stainless steel 304L
Type overflate Scotch-Brite® børstet
Standarder IEC 62208
Produktsertifikater BV

BVM
UL

IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK10 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur for lagring −35…60 °C
Omgivelsestemperatur drift −35…80 °C

Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-

erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak Ja
Kinas RoHS-forskrift Kinas RoHS–Erklæring
Miljøinformasjon Produktmiljøprofil

http://www.schneider-electric.no/sites/norway/no/produkter-tjenester/green-premium/green-premium.page
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=501066857&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=501066857&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=501066857&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=501066857&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=501066857&lang=no
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP121025EN

