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48477 
1 Ef Kontakt For Uttrekkb. Bryter

Karakteristikker

Teknisk informasjon

Kortnavn utstyr EF kontakt 

Produkt eller type komponent Hjelpekontakt 

Applikasjon Kontroll 

Kompatibel med Masterpact NW 

Type signalkontakter 1 NO/NC 

Komplementær

Hjelpekontakt type Standard 

Hjelpekontakt funksjon Tilkoblet posisjon 

Monteringsmetode Uttrekkbar 

[Ie] nominell driftsstrøm AC-12: 6 A på 690 V AC 50/60 Hz 
DC-12: 0.3 A at 250 V DC 
DC-12: 0,8 A på 125 V DC 
DC-12: 2,5 A på 24/48 V DC 
AC-12: 6 A på 240/380 V AC 50/60 Hz 
AC-12: 6 A at 480 V AC 50/60 Hz 

Minimum belastning 100 mA at 24 V 

Packing Units

Enhetstype forpakning 1 PCE 

Antall enheter forpakning 1 1 

Forpakning 1 vekt 34 g 

Forpakning 1 høyde 1 cm 

Forpakning 1 bredde 4,7 cm 

Forpakning 1 lengde 14,5 cm 

Enhetstype forpakning 2 BB1 

Antall enheter forpakning 2 10 

Forpakning 2 vekt 360 g 

Forpakning 2 høyde 22 cm 

Forpakning 2 bredde 6 cm 

Forpakning 2 lengde 23 cm 

Enhetstype forpakning 3 S03 

Antall enheter forpakning 3 100 

Forpakning 3 vekt 3,9 kg 
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https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&ctg=&dist_Id=efo&el_typ=product&prd_id=48477&scp_id=NO_no&tab=0
https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&dist_Id=efo&el_typ=product&prd_id=48477&scp_id=NO_no&tab=1
https://eref.se.com/ecat/browse.do?conf=eref&dist_Id=efo&el_typ=tool&prd_id=48477&scp_id=NO_no
http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=efo&prd_id=48477&scp_id=NO_no


Forpakning 3 høyde 30 cm 

Forpakning 3 bredde 30 cm 

Forpakning 3 lengde 40 cm 

Offer Sustainability

REACh-regelverk
 REACh-erklæring 

REACh fri for SVHC Ja 

EU RoHS-direktiv I samsvar 
 EU RoHS-erklæring 

Fri for giftige tungmetaller Ja 

Kvikksølvfri Ja 

Informasjon om RoHS-unntak
 Ja 

Kinas RoHS-forskrift
 Kinas RoHS–erklæring 

Contractual warranty

Garanti 18 months 
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=844520&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=844520&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=844520&lang=no
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=844520&lang=no

