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Kanalen trekkes ut av forpakning,
klippes av for siden å sneppes sam-
men

Integrert lokkSterk dobbeltsidig tape på
kanalens underside

Stansede hull

Spesiell plastblanding i over-
gangen mellom kanal og lokk,
som ikke tørker eller går i
stykker.

Når du skal legge frem små og mellomstore sterk-
eller svakstrømskabler raskt og enkelt er Tehalit’s nye
LFR føringskanal på rull den aller enkleste tilgjengelige
metoden. Rett fra rullen, i ett stykke og i en meget sta-
bil utførelse for enkel forlegning av data spredenett,
utbygging av telekommunikasjonsanlegg eller installas-
jon av alarm.

Et typisk tilfelle i en installasjon

av tele, data eller alarminstal-

lasjon kan være at man ønsker

å forbinde bestemte punkter i

anlegget med èn enkelt svak

eller sterkstrømskabel – det er

dette den nye ledningsførings-

kanalen LFR er laget for.

Med den nye kanalen forlegger

man på aller enkleste og mest

ukompliserte måte strømforsy-

ningen til en lampe, ledningen

til en ny eller ekstra telefon,

eller til et overvåkningskamera.

LFR er laget i et kompakt og

klassisk design for å gli inn

som et naturlig element påvegg

eller i tak, og er med sin enkle

håndtering et verdifullt hjelpe-

middel for mindre installasjon-

soppgaver i hverdagen.

LFR – ganske enkelt rett fra rullen

Produktfordeler:

� Ledningsføringskanal på
rull

� Kompakt forpakning
� Lett å transportere
� Bruddsikker hengsling av

myk PVC
� Lett å bearbeide
� Dobbeltsidig tape og

bunnstansing



Med forbehold om tekniske endringer 379

Produkt Ledningskapasitet Forpaking El.nr. Ref.nr
11 mm Ø
Eks. 3x 1,5 mm2

LFR 7012 - 20 m 12 015 00 LFR7012

LFR 15015 1 20 m 12 015 01 LFR15015

LFR 20020 1 20 m 12 015 02 LFR20020

LFR 20035 2 20 m 12 015 03 LFR20035

Kuttetang 1 88 150 98 L5561

LFR PVC
Minikanal på rull, kanalhøyde 7 – 20 mm

LFR7012

• Kanalene ligger i forpakninger
à 20 mtr

• For klipping av kanal benyttes
med fordel kuttetang L5561

• Sterk dobbeltsidig tape på
undersiden av kanal

• Kanalen er utstyrt med fer-
digstansede hull

• I forpakningen åpnes et lite
hull. Kanalen trekkes ut og
klippes av etter behov

Materiale: PVC
Standardlengde: 20 m 
Standardfarge: RAL 9010
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