
nVent CADDY Pyramid ST fast profilstøtte – PSF10C (360464)

    

• Sørger for overlegen festing av rør, kabelrør, kanaler, kabelrenner og utstyr
• Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak
• Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum
• Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater
• Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid
• Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet
• Enkel å transportere til taket
• Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse
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Dele nummer PSF10C

Artikkel nummer 360464

Materiell Polyetylen
Polypropylen
Stål

Utførelse Varmgalvanisert

Temperatur -45 Til 65 °C

Statisk belastning sikkerhetsfaktor 3:1

Lengde 1 (L1) 254 mm

Lengde 2 (L2) 317.5 mm

Høyde (H) 122 mm

Bredde (W) 203 mm

Overflateområde 59,355 mm²

Komponentvekt 1 kg

Statisk belastning (F) 4,450 N

Sertifikater ITB



Dele nummer PSF10C

Standard pakke antall 10 pc

UPC 78285684302

EAN-13 8711893139716

Statisk belastning på 73,1 kPa (10,6 psi) takbelastning. Kontakt prosjekt- eller taktekkingsingeniør for maksimal tillatt belastning på det enkelte taksystemet.

ADVARSEL
nVent-produktene skal monteres og brukes kun i samsvar med nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterialer. Du finner instruksjonsark på www.erico.com og hos din
nVent-kundeservicerepresentant. Uriktig montering, misbruk, feilaktig bruk eller andre typer unnlatelse fra å følge nVents instruksjoner eller advarsler kan føre til produktsvikt,
materielle skader, alvorlig personskade og død, og/eller ugyldiggjøre garantien.
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