
Thermo

STASJONÆRE VARMLUFTAPPARATER
ELEKTRISK

Tilleggsutstyr for EVR
El.nr. Type Beskrivelse Pris0
49 280 10 RP Betjeningsboks, IP 54, for inntil 6 stk. EVR/BSS  
49 280 14 LR 4 Luftretter for EVR 4 
49 280 70 SR 101 Av/på termostat IP 54 
49 279 70 HA 208 N Klokketermostat IP 30, 230V, 2A 

ThermoTemp EVR 
EVR er stasjonære varmluftapparater for veggmontasje, beregnet for permanent oppvar-
ming av industri og verkstedslokaler, lagerlokaler, bilverksteder etc. EVR har innebygget 
termostat 0-40 °C og prisen inkluderer veggbrakett. Farge hvit RAL 9016. Kapsling IP 44. 
Betjeningsboks RP må bestilles separat. Denne regulerer opptil 6 apparater.

El.nr. Type Effekt Volt/ Reg. Luftm. Lyd Mål mm Vekt  Pris 
kW fase kW m³/h dB(A) BxHxD kg 

49 279 90 EVR 420-2 20 230/3 5/10/20 2900 63 600x480x678 37 -
49 279 91 EVR 430-2 30 230/3 10/20/30 2900 63 600x480x678 39 

*49 279 80 EVR 303-4 3 400/3N 1/2/3 950/1300 50/53,5 495x380x306 16 
49 280 88 EVR 420-4 20 400/3N 5/10/20 2900 63 600x480x678 37
49 280 89 EVR 430-4 30 400/3N 10/20/30 2900 63 600x480x678 39 

* EVR 3 utgår med lagerbeholdning. Erstattes av EVB.Betjening RP

SR 101
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