
Thermo

Mål mm Effekt Vekt 
El.nr Type LxBxH Volt/fase kW kg Pris
54 309 04 TP 900-2 1316x170x64 230/1 0,9 6 
54 309 05 TP 1200-2 1609x170x64 230/1 1,2 8 
54 308 78 TP 900-4 1316x170x64 400/1 0,9 6 
54 308 79 TP 1200-4 1609x170x64 400/1 1,2 8 

Tilleggsutstyr
Varenr. Type 
TTPV Veggbrakett for TTP/TP, 45°, sett 
50001 Ballgitter TP 900, TP 1200 

ThermoStrip takovn TS
For oppvarming av lokaler med takhøyde fra 3 - 10 m. Butikker, forsamlingslokaler, 
verksteder, skoler, sykehus, sykehjem m.m. Meget montasjevennlig takfeste. 
Farge hvit RAL 9010. IP 24

Mål mm Ekkeft Vekt
El.nr Type LxBxH Volt/fase kW kg Prisl
54 309 14 TS 1800-2 1316x297x64 230/1 1,8 10 
54 309 15 TS 2400-2 1609x297x64 230/1 2,4 13 
54 308 84 TS 1800-4 1316x297x64 400/1 1,8 10 
54 308 85 TS 2400-4 1609x297x64 400/1 2,4 13 

Tilleggsutstyr
Varenr. Type 
TTSV Veggbrakett for TTS/TS, 45°, sett 
50002 Ballgitter TS 1800, TS 2400 

TAKOVNER
TP og TS er takovner hvor varmelementet er en integrert del av en natureloksert 
aluminium stråleflate. Metoden gir bedre varmeoverføring mellom element og stråleflate 
og enklere utskifting av elementet. Ovnen blir lettere og mer montasje vennlig. 
Regulering: Av/på. Farge hvit RAL 9010. IP 24

ThermoPanel takovn TP
For oppvarming av lokaler med takhøyde fra 2,5 - 5 m. Butikker, forsamlingslokaler, 
verksteder, skoler, sykehus, sykehjem m.m. Meget montasjevennlig takfeste. 

▲

▼

2,5 - 5 m

▲

▼

3 - 10 m

TP

TS




