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Aggregat med vannbåren varme

PA2PF, takmonteringskonsoller
Fester for montering av aggregatet i taket ved hjelp av 
hengekonsoller eller gjengestag (følger ikke med).
 
PA34TR, gjengestag
Gjengestag for montering i tak. Lengde 1 m. Brukes 
sammen med takmonteringskonsollene PA2PF/PA3PF.  
 
PA2P, hengekonsoller
Konsoller for montering av aggregatet hengende fra 
tak. Lengde 1 m. Brakettene er dekket av en hvit 
plastlist som dekker kablene. Lengden på brakettene 
kan reduseres om nødvendig. Brukes sammen med 
takmonteringskonsollene PA2PF/PA3PF. 
 
PAMLK, motoralarmpanel 
Ekstrautstyr PAMLK  gjør det mulig å koble inn en 
motoralarm der hvor dette allerede ikke er ivaretatt. 
PAMLK tilkobles mellom motorkabling og hoved PC 
kort. For enheter med SIRe styring (PA2500, AR3200) 
Kobler man seg til motorterminalene. For enheter uten 
SIRe (PA2200, PA3200C, AR3200C) Bruk potensialfri 
kontakt på PAMLK brett. 

PA2EF, eksternt innsugingsfilter
Finmasket filter som hindrer smuss og belegg inne i 
vannbårne aggregater. De integrerte magnetlistene gjør 
det enkelt å montere og demontere filteret. Gir enklere 
vedlikehold, fordi aggregatet ikke trenger å åpnes.
 
PAWAK, vanntilkoblingssett  
Sett med rørkoblinger med hurtigkobling i den ene 
enden og utvendige gjenger (1/2" DN15) i den andre for 
enklere tilkobling av rene kobberrør ved vannbatteriet.  

FHDN15, fleksible slanger 
Fleksible slanger for enkel og praktisk installasjon 
av vannbårne aggregater. Brukes sammen med 
vanntilkoblingssett PAWAK eller liknende. DN15. 

Se håndboken for informasjon om montering, tilkobling, koblingsskjemaer samt annen teknisk informasjon. 

Type EL-nr NRF-nr Beskrivelse Antall som ingår Lengde 

PA2PF15 54 071 11 85 024 81 Takmonteringskonsoller for 1 og 1,5 meters aggregater 4 

PA2PF20 54 071 12 85 024 82 Takmonteringskonsoller for 2 meters aggregater 6

PA34TR15 54 071 13 85 024 85 Gjengestenger for 1 og 1,5 meters aggregater 4 1 m

PA34TR20 54 071 14 85 024 86 Gjengestenger for 2 meters aggregater 6 1 m

PA2P15 54 071 15 85 024 83 Hengekonsoller for 1 og 1,5 meters aggregater 2 1 m

PA2P20 54 071 16 85 024 84 Hengekonsoller for 2 meters aggregater 3 1 m

PAMLK 85 024 93 Motoralarmpanel 1 

PA2EF10 85 024 73 Eksternt innsugingsfilter for 1 meters vannbårne aggregater 1 

PA2EF15 85 024 74 Eksternt innsugingsfilter for 1,5-meters vannbårne aggregat  1

PA2EF20 85 024 75 Eksternt innsugingsfilter for 2-meters vannbårne aggregater 1 

PAWAK 85 024 94 Vanntilkoblingssett

FHDN15 Fleksible slanger DN15, innvendig gjenger, 90° bøye 2 1 m


