
Infrasmart 

• Infrasmart fås i følgende utførelser: 

- Infrasmart IP67: 1,5–2 kW, svært 
svakt lys (80 % mindre enn klassiske 
halgoneinfravarmere). Farge: hvit RAL9010, svart 
RAL9005 eller grå RAL7016. 

- Infrasmart IP24: 2 kW, svakt lys. Farge: hvit RAL9010, 
svart RAL9005 eller grå RAL9006.  

• Fjernkontroll følger med. Kan også styres med Frico Infra 
App. Innebygd bryter.  

• Halogenlampe med svakt eller svært svakt lys og reflektor i 
polert aluminium. 

• Veggkonsoll følger med.  

• Deksel i lakkert aluminium. 

Infrasmart er en kompakt halogeninfravarmer som 
kan styres med en app, medfølgende fjernkontroll 
eller innebygd bryter.  

Frico Infra App finnes for både iOS og Android, 
og med en rekkevidde på 50 m kan den styre opptil 
åtte infravarmere.  

Infrasmart fås med ulike IP-klasser og farger. De 
passer for balkonger, uteplasser og terrasser. 

Halogeninfravarmer med smarte funksjoner 

Infrasmart IP24, svakt lys (IP24)

Installasjonshøyde Minsteavstand

Infrasmart 

Infrasmart IP67, svært svakt lys (IP67)
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Type Varmeeffekt 
 
[W]

Spenning 
 
[V]

Farge 
 

Maks glødetråd- 
temperatur 
[°C]

Mål 
LxHxB 
[mm]

Vekt 
 
[kg]

IHS20W24 2000 230V~ Hvit 1800 480x95x145 2,5

IHS20B24 2000 230V~ Svart 1800 480x95x145 2,5

IHS20S24 2000 230V~ Sølv 1800 480x95x145 2,5
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IHS15W67 1500 230V~ Hvit 1800 710x125x100 2,5

IHS15B67 1500 230V~ Svart 1800 710x125x100 2,5

IHS15G67 1500 230V~ Grå 1800 710x125x100 2,5

IHS20W67 2000 230V~ Hvit 1800 710x125x100 2,5

IHS20B67 2000 230V~ Svart 1800 710x125x100 2,5

IHS20G67 2000 230V~ Grå 1800 710x125x100 2,5
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