
O48

O48778112

O48 LED 7000 HF 840 WBA BL
En dekorativ LED-armatur for 3 - 6 m mast. Passer for parker, gangveier og
offentlig miljø. Produsert med armaturhus i presstøpt aluminium. Dobbelt lag
polyester pulverlakk. Herdet sikkerhetsglass. Armaturen har silikonpakning, og
alle skruer er i rustfritt stål. V is beskriv elsestekstV is beskriv elsestekst

Elnummer 3501250

Lagerkategori A

Teknisk data

IP klasse: 66

IK klasse: 8

Minimum omgivelsestemperatur (ºC): -40

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=ºC): 45

Korrosjonsklasse: C4

Armaturhus

Materiale: Aluminium

Farge: Svart

Driver

Driver: HF - ikke dimbar

Antall LED drivere: 1

Overspenningsvern (kV): 4

Lystekniske data

Lyskilde: LED

Fargegjengivelse og fargetemperatur: CRI>80, 4000K

Dimensjoner

Nettovekt

Bruttovekt (kg)

Lengde (mm)

Bredde (mm)

Høyde (mm)

Optikk

Optikk WBA-Bredstrålende optikk for gate- og gangveibelysning

Avdeknings materiale

Lysfordeling Opp/Ned

Elektriske data

Spenning fra (V)

Spenning til (V)

Frekvens (Hz)

Maksimal frekvens (Hz)

Totalt effektforbruk (W)

Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)
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Lumen Ut: 7100

MacAdam step: 3

Lumen/Watt: 103

Medianlevetid (EN 62717) Ta25: 100000h L70B50

Medianlevetid (EN 62717) Max Ta: 50000h L70B50

Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25: 0.90

Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h): 80000

Medianlevetid (EN 62717) L70 MaxTa (h): 50000

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)

Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)

Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)

Tilkobling

Kabellengde (m)

Merknader

Må bestilles separat

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring
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Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer
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Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen
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