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xChargeln Innledning

1 Innledning

Denne handboken er gyldig for xChargeln A Series, X Series, S Series og
M Series.

Komponentene som er vist i denne handboken er eksempelgrafikk. Bildene
og forklaringene viser til en typisk utferelse av apparatet. Utfgrelsen av
apparatet ditt kan avvike fra dette.

Det anbefales a til enhver tid ha den nyeste programvaren oppdatert pa
ladestasjonen, da disse inneholder funksjonsutvidelser og
produktforbedringer.

Installasjonshandbok V1.01 7
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Innledning

xChargeln

1.1

A
A

1.2

Framstilling sikkerhetsregler

| handboken finner du merknader og advarsler mot mulige farer pa de
forskjellige stedene. De brukte symbolene har falgende betydning:

FARE!

betyr at dad eller alvorlige personskader oppstar nar de respektive
forsiktighetsreglene ikke treffes.

ADVARSEL!

betyr at dad eller alvorlige personskader kan oppsta nar de respektive
forsiktighetsreglene ikke treffes.

FORSIKTIG!

betyr at lette personskader kan oppsta nar de respektive
forsiktighetsreglene ikke treffes.

Obs

betyr at materielle skader kan oppsta nar de respektive forsiktighetsreglene
ikke treffes.

ESD

Med denne advarselen gjgres det oppmerksom pa mulige falger ved
bergring av elektrostatisk gmfintlige komponenter.

Informasjon

Merker brukertips og nyttig informasjon. De inneholder ingen informasjon
som advarer mot farlige eller skadelige funksjoner.

Dokumentets formal

Dette dokumentet beskriver komplett installasjon av xChargeln.

Dette dokumentet brukes som tillegg til de medfalgende handbgkene for
xChargeln.

Alle anvisningene og sikkerhetsreglene i de medfelgende
brukerhandbgkene skal folges!

Installasjonshandbok V1.01
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xChargeln Innledning

1.3 Forutsetninger

Dette dokumentet inneholder informasjon for personer med falgende
forutsetninger:

Malgruppe Forutsetning for viten og kunnskap
Person som har kunnskaper og erfaring pa grunn av sin
fagutdannelse samt kjennskap til gjeldende normer og som er i
stand til & vurdere arbeidene som skal utfgres og identifisere mulige
farer.
Kunnskap om:
e  aktuelle gjeldende sikkerhetsforskrifter,

Elektriker e ladestasjonens funksjonsmate,

e indikatorer og betjeningselementer til ladestasjonen,
e grunnlag til nettverksteknologien,
e diagnosemuligheter,
e systematisk feilanalyse og -retting,

e ladestasjonens innstillingsmuligheter.

1.4 Forskriftsmessig bruk

Ladestasjonen er ment for opplading av elektrisk drevne kjaretay (f.eks.
elektriske biler). Tilkobling av andre apparater (f.eks. elektroverktgy) er ikke
tillatt.

Ladestasjonen er egnet for bruk utenders og innendars. Ladestasjonen ma
monteres vertikalt pa en vegg eller en pilar. Underlaget for montering ma
veere plant og ha tilstrekkelig baereevne (f.eks. Teglvegg, betongvegg). Falg
de respektive nasjonale forskriftene for montering og tilkobling av
ladestasjonen.

Forskriftsmessig bruk av apparatet omfatter i hvert fall overholdelse av
omgivelsesforholdene som apparatet ble utviklet for.

Ladestasjonen er utviklet, produsert, testet og dokumentert under
overholdelse av gjeldende sikkerhetsstandarder. Ved overholdelse av
anvisningene som beskrives for forskriftsmessig bruk og de
sikkerhetstekniske merknadene utgar det fra produktet normalt ikke farer
med hensyn til helsefare for personer eller materielle skader.

Manglende overholdelse av sikkerhetsreglene kan fore til livsfare,
personskader og skader pa apparatet!

Apparatets produsent fraskriver seg ethvert ansvar for krav som fglger av
dette!

Installasjonshandbok V1.01 9
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Innledning

xChargeln

1.5

A

1.6

10

Garanti

Man skal foreta de reparasjonsarbeidene som uttrykkelig er tillatt av Eaton.
Andre manipulasjoner pa apparatet fgrer til tap av garantien.

ADVARSEL!
Fare ved elektrisk stot og brannfare!
Etter apning av frontdelen kan ikke produktsikkerheten lenger garanteres.

Man skal kun apne de dekslene som er beskrevet i
handteringsanvisningene. Hvis ett av dekslene er forseglet med en plombe,
skal ikke dette apnes uten tillatelse. Ved brudd pa plomberingen mister
apparatet sin spesifikke tilordning og skal pa grunn av den derav fglgende,
falske merkingen, ikke lenger brukes.

Fig. 1-1: Skruer pa frontdel

Frontdelen |f] skal ikke apnes. Ved a apne frontdelen (4 Torx-skurer) brytes
garantiseglet og garantien opphgrer dermed. Ved et garantikrav er det
kundens plikt & vise at mangelen - som farte til defekten til apparatet -
allerede fantes pa tidspunktet for levering. Ved brudd av garantiseglet kan
man ikke lenger dokumentere dette, og garantikravet er ikke gyldig.

Et apparat med brutte garantisegl eller fijernet plombering skal ikke lenger
brukes. Nadvendige trinn for utskifting av ladestasjonen skal innledes av
fagforhandleren eller servicepartneren.

Innfering i dokumentet

Handboken er en del av produktet. Den skal oppbevares over hele levetiden
og leveres videre til etterfelgende eier eller bruker av produktet.

Installasjonshandbok V1.01
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xChargeln

Innledning

Anvisningene som finnes i denne handboken, ma falges nayaktig. Ellers kan
farekilder skapes eller sikkerhetsinnretninger gjgres uvirksomme. Uavhengig
av sikkerhetsreglene angitt i denne handboken skal respektive sikkerhets-
og ulykkesforebyggende forskrifter som gjelder for den enkelte bruken,

folges.
1.6.1 Dokumentets innhold
e Beskrivelse av ladestasjonen
e Montering av ladestasjonen
e Elektrisk installasjon av ladestasjonen
e |gangkjgring av ladestasjon
e Vedlikehold av ladestasjon
1.6.2 Ikke med i dokumentet
e Betjening av ladestasjon
e Feilretting
1.7 Ytterligere dokumentasjon
Handbgker og ytterligere informasjon er tilgjengelig Eaton-internettsiden:
http://www.eaton.com/evc
Betegnelse Malgruppe
e  Sluttkunde
Bruksanvisning
o  Elektriker
e  Sluttkunde
Konfigurasjonshandbok xChargeln M Series
e  Elektriker
e  Programmerer
USB Configuration Guide e  Elektriker
e  Servicetekniker
UDP Programmers Guide e  Programmerer
e  Sluttkunde
FAQ e  Elektriker
e  Servicetekniker
Installasjonshandbok V1.01 11
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Sikkerhetsregler

xChargeln

2 Sikkerhetsregler

g ADVARSEL!
Fare ved elektrisk stot og brannfare!

Montering, fgrste gangs igangsetting, vedlikehold eller etterutrustning av
ladestasjonen ma bare utfgres av elektrikere med gyldig utdannelse,
kvalifikasjoner og autorisasjon." Elektrikeren er ene og alene ansvarlig
for overholdelse av eksisterende standarder og installasjonsforskrifter.

Veer oppmerksom pa at et ekstra overspenningsvern kan kreves av
kjgretay eller nasjonale forskrifter.

Veer oppmerksom pa at en annen utlgserkarakteristikk for
jordfeilbryteren (type B) kan kreves i mange land eller fra
kjgretayprodusentene.

Et skadet apparat kan ikke installeres og brukes.

En skadet ladestasjon ma omgaende settes ut av drift og settes i stand
igjen eller skiftes av kvalifisert og autorisert elektriker.

Reparasjon pa ladestasjonen er ikke tillatt, og ma bare utfgres av
produsenten.

Det skal ikke foretas egenmektige ombygging og endringer pa
ladestasjonen.

Det skal ikke fijernes noen merkinger (f.eks. Sikkerhetssymboler,
advarsler, ledningsmerkinger ...) fra ladestasjonen.

Bruk aldri defekte, utslitte eller skitne ladeplugger.

Det ma ikke kobles noen kabelforlengelse til ladekabelen pa
ladestasjonen.

) Personer som har kunnskap og erfaring pa grunn av sin fagutdannelse
samt kjennskap til gjeldende standarder og som er i stand til & vurdere
arbeidet som skal utfgres og identifisere mulige farer.

12
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xChargeln

Sikkerhetsregler

Obs

Mulige materielle skader!

Pass pa ved tilkobling og kabling av ladestasjonen at tilkoblingsomradet
er rent, slik at forurensninger (ledningsrester osv.) ikke kommer inn i
ladestasjonen.

Man kan eventuelt vente med a fijerne beskyttelsesfolie til etter at man
kobler til kablene.

Trekk ladekabelen ut av pluggforbindelsen bare ved hjelp av stgpselet
og ikke med kabelen.

Pase at ladekabelen ikke pafgres mekaniske skader (knekker, klemmer
eller kjgres over) og at kontaktomradet ikke kommer i kontakt med
varmekilder, smuss eller vann.

Rengjar aldri ladestasjonen med aggressive Igsnings- og
rengjeringsmidler, skurende materialer, vannstrale (hageslange,
haytrykksspyler osv.) eller med for kraftig trykk.

Installasjonshandbok V1.01 13
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Leveringsomfang xChargeln

3 Leveringsomfang
Folgende deler er med i leveransen:

Grunnelementer

Beskrivelse Antall
Ladestasjon 1x
Kabelholder (pa modeller med ladekabel) 1x
Installasjons- og konfigurasjonsanvisning 1x
Bruksanvisning 1x
Borsjablong 1x
Ngkkel for sylinderlas (tilbeher) 3x
RFID-kort (tilbehar) 1x

Monteringsmateriell

Fig. 3-2: Monteringsmateriell

Nr Beskrivelse Antall
Kabelskruforbindelse M32x1,5 (klemmeapning 10-21 mm) 1x
Kontramutter M32x1,5 1x
Kabelskruforbindelse M16x1,5 (klemmeapning 4—10 mm) 1x
Kabelskruforbindelse M20 1x
Kontramutter M16x1,5 1x
6 Dobbeltmembranstgtte M32 (klemmeé&pning 14-21 mm) 1x
Dobbeltmembranstatte M20 (klemmeapning 7—12 mm) 1x
B | Plomberingshette for klemmedeksel 1x
B | Reduksjonsinnsats M32/M20 1x
Plomberingshette for tilkoblingsfeltdeksel 1x

14 Installasjonshandbok V1.01
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xChargeln Leveringsomfang

Festesett for veggmontering

oy
D

Fig. 3-3: Festesett for veggmontering

Nr Beskrivelse Antall
Hengeskruer M8x100 4x
Mutter 1ISO 10511 - M8 4x
Underlagsskive ISO 7089 - 8,4 8x
Plugg for M8; Fischer UXR-8 4x

Installasjonshandbok V1.01
© EATON
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Beskrivelse av ladestasjonen xChargeln

4 Beskrivelse av ladestasjonen

4.1 Sett forfra

Fig. 4-4: Oversikt ladestasjon

... Huskledning ... RFID Reader (tilbehar)
... Ngkkelbryter (tilbehar) ... LED-sgyle
... Faste ladekabel (tilbeher) ... Ladekontakt med deksel (tilbehar)
... Holder for ladekabel (tilbehar) @ ... Display (tilbehear)
Informasjon

Alt etter utfarelse av ladestasjonen kan ladekontakten eller ladekabelen
awvvike fra avbildet form.

16 Installasjonshandbok V1.01
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xChargeln

Beskrivelse av ladestasjonen

4.2 Sett bakfra

Fig. 4-5: Sett bakfra

... Festehull

... Kabelinnfaringsapninger skjult
montasje M32 (for styreledning eller
Ethernet)

Ethernet)

... Kabelinnfgringsapninger skjult
montasje M20 (for styreledning eller

4.3 Sett ovenfra

(6] 0]

Fig. 4-6: Sett ovenfra

... Typeskilt

... Kabelinnfgringsapninger apen
montasje M32 (for
forsyningsledning)

Installasjonshandbok V1.01
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Beskrivelse av ladestasjonen xChargeln

... Kabelinnfgringsapninger apen
montasje M16 (for styreledning eller
Ethernet)

4.4 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg pa oversiden av til ladestasjonen. Figuren under
vider alle angivelser som kan befinne seg pa typeskiltet. Det faktiske
omfanget av typeskiltet kan avvike avhengig av apparatvariant.

g ™
E:TN g
- mmiyy: 02/18 —
|_Eaton Industries (Austria) GmbH,
Eugenia 1, 3943 Schrems, Austria

—EVC-X-32S52R2350
SN: 12345678
- 230/3x230(400)V 0,15-3(32)A
—-50Hz 32A L1179 10.000 Imp/kWh -
~-25°C .. +40°C (in Testmode[) 1

-C€M180366

(Cert. Nr.: VDE-12345678 Class B Y,

“p BB

7T R 97

me

Fig. 4-7: Typeskilt (eksempel)

... Produsent ... Produsentens adresse
... Produktbetegnelse Bl .. Tekniske data
... CE-merking 8 ... MID-typegodkjenningsnummer
... MID-ngyaktighetsklasse B ... MID-merking
B ... Serienummer ... Produksjonsdato
... Produksjonssted
4.5 Oversikt varianter

Type og utrustning av ladestasjon kan bestemmes ut fra
produktbetegnelsen. Produktbetegnelsen er angitt pa typeskiltet.

Pa grunn av tekniske eller lovbestemte begrensninger er ikke alle modeller/
tilbehar tilgjengelige i alle land.

18 Installasjonshandbok V1.01
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xChargeln

Beskrivelse av ladestasjonen

Varianter med energimaler / MID

Varianter med alternativet “energimaler, ikke kalibrert” skal kun brukes for
energimaling og evaluering av eget energiforbruk. Pa grunn av manglende
dokumentasjon av ngyaktigheten skal ikke disse apparatene brukes til
avregning av energi.

Varianter med alternativet “kalibrerbar energimaler, MID” er tillatt for maling
av aktiv energi for avregningsformal (i henhold til MID 2014/32/EU). Disse
apparatene er spesielt merket pa typeskiltet (MID-godkjenning). Den
tilhgrende typegodkjenningen gjelder det komplette apparatet. Malingen av
den overfarte energien skjer med maletransformatorer pa alle fasene som er
i kontakt. Ytterligere underlag gjeldende MID (f.eks. testmodus) kan skaffes
fra Eaton.

Ikke alle varianter som utledes fra produktbetegnelsen kan leveres med
kalibrerbar energimaler (MID). En opplisting av de mulige variantene
omfatter typegodkjenningssertifikatet.

Informasjon

Ingen av funksjonene og innstillingene som er tilgjengelige ved apnet
tilkoblingsfelttildekning (f.eks. Innstilling av DIP-switch), har virkning pa
funksjonsprinsippet eller nayaktigheten til elektrisitetsmaleren. Plombering
av klemmetildekningen er dermed tilstrekkelig for en
manipuleringsbeskyttelse mot tredjepart. En kobling av kontaktoren
(frigivelse for lading) uten aktiv energimaling er ikke mulig.

Varianter for Z.E.-Ready / E.V.-Ready

Sertifiseringene Z.E.-Ready og E.V.-Ready beskriver kompatibiliteten til
ladestasjonen og installasjonen av det komplette anlegget i henhold til
spesifikke Renault- hhv. Renault/Nissan-standarder.

For mer informasjon om disse apparatene og tilhgrende opplaering, kontakt
Eaton via online-kontaktskjemaet eller din tilordnede radgiver.

Installasjonshandbok V1.01 19
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Beskrivelse av ladestasjonen xChargeln

4.6 Alternativer

| dette kapitlet er det mulige alternativene til ladestasjonen listet opp.

4.6.1 RFID

RFID-leseren brukes til bergringsfri autorisering av en ladeprosess med
MIFARE-kort eller tagger iht. ISO14443 og ISO 15693.

Fig. 4-8: RFID

| ... RFID-leser

4.6.2 Nokkelbryter

Nogkkelbryteren brukes til autorisering av en ladeprosess med en ngkkel.

Fig. 4-9: Ngkkelbryter

| ... Nokkelbryter |

4.6.3 GSM (kun xChargeln M Series)

For & kunne kommunisere med et ladenettverk med en overordnet OCPP-
Backend, kan ladestasjonen som tillegg veere utstyrt med en GSM-modul.

20 Installasjonshandbok V1.01
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xChargeln Visning og betjeningselementer

5 Visning og betjeningselementer

5.1 LED-sayle

Fig. 5-10: Segmenter til LED-sgylen

LED-saylen informerer om gjeldende driftstilstand til ladestasjonen. Den
bestar av 4 segmenter (§f] til ;) som sammen eller enkeltvis lyser eller
blinker med forskjellige farger.

LED-saylen er kun synlig nar stremforsyningen er aktivert.

5.2 Display (tilbehor)

Apparater med energimaler (xChargeln S Series og M Series) har et (LED-
Dot-Matrix) display.

Fig. 5-11: Skjerm

Displayet kan vise forskjellig informasjon avhengig av driftstiltstandene
(f.eks. programversjon, |IP-adresse, autoriseringsoppfordring).
Hovedoppgaven er likevel & vise nivaet til den interne energimaleren.
Lysstyrken i skjermen reduseres ved inaktivitet og den kobles ut etter noen
minutter.

Displayet lyser gjennom huset og er kun synlig ved aktivert stramforsyning.

Installasjonshandbok V1.01 21
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Monterings- og innbyggingsinstruksjoner xChargeln

6 Monterings- og innbyggingsinstruksjoner

Avhengig av leveringsomfanget er det et festesett for veggmontering.
Festesettet er egnet for betong, murstein og tre (uten dybel). Ved avvikende
underlag skal en egnet festemate for dette velges.

Alt etter apparatmodell eller med spesialmaterialer ma festematerialene
klargjgres lokalt pa monteringsstedet. En forskriftsmessig montering er
tvingende ngdvendig og ligger utenfor ansvaret til produsenten.

g ADVARSEL!
Fare ved elektrisk stot og brannfare!

Ved montering pa hule vegger ma minst to festeskruer festes pa et
baerende element pa veggen. For de andre festeskruene ma det brukes
spesielle plugger for hule vegger. Man skal spesielt veere oppmerksom pa
at konstruksjonen har en tilstrekkelig baereevne.

Obs
Materielle skader pa grunn av fuktighet og vaeske!

e Montering og igangkjaring av ladestasjon ma skje i egnede omgivelser.
Ladestasjonen ma beskyttes mot regn, sng og tilsmussing under
prosedyren. Ved en utendgrs installasjonen skal tilkoblingsfeltets deksel
ikke apnes ved regn, vind sng ol.

e Bare vertikal montering av ladestasjonen er tillatt. Ladestasjonen ma
monteres med de medfglgende underlagsskivene i en vinkel pa 90° til
monteringsflaten - det er ikke tillatt med noen helning, da dette medferer
at vannavlgp ikke er mulig og det forer til skader pa apparatet (se bilde
under).

e | adestasjonen skal ikke utsettes for hgy luftfuktighet over lengre
tidsrom.

e Nar en kald ladestasjon (f.eks. etter en lang transport i kalde omgivelser)
plasseres i vesentlig varmere omgivelser, kan det opptre kondens i
apparatet.

Man skal vente med tilkobling av ladestasjonen til forsyningen, til
temperaturen til ladestasjonen tilsvarer romtemperatur og fuktigheten er
fordampet igjen.

e Bestykk alltid ladestasjonen fullstendig og korrekt med de medfalgende
kabelskrukoblingene. lkke ngdvendige apne kabelinnfgringsapninger ma
lukkes med blindskrukoblinger, slik at man er garantert ngdvendig
tetthet.
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7

Fig. 6-12: Vannavlgp

Obs
Fare for brudd pa plasthus!

Det ma ikke brukes senkehodeskruer for a feste.

4 av de medfglgende underlagsskivene ma brukes som underlag under
mutrene.

Festeskruene skal ikke trekkes til med makt.

Monteringsflaten ma veere helt plan. Fullstendig bayning av huset ma
unngas.

Hvis det er nadvendig med utligning, ma de gvrige 4 medfalgende
underlagsskivene brukes.

6.1 Generelle kriterier for valg av plassering

Ladestasjonen er laget for bruk utendars og innendgrs. Derfor er det
ngdvendig a sarge for korrekte oppstillingsbetingelser og vern av apparatet
pa oppstillingsplassen.

Folgende kriterier skal vurderes ved valg av plassering:

Ta hensyn til lokalt gjeldende elektro-installasjonsforskrifter,
brannverntiltak og forskrifter for forebygging av ulykker samt
remningsveier pa stedet.

Ladestasjonen ma ikke installeres i eksplosjonsfarlige miljger (EX-
omgivelser).

Ladestasjonen ma kun brukes ved permanent plassering.

Installasjonshandbok V1.01 23

© EATON

F:T-N



Monterings- og innbyggingsinstruksjoner xChargeln

6.2

24

e Monter ladestasjonen slik at den ikke ligger i direkte persontrafikk og at
ingen kan snuble i tilkoblede ladekabler eller at ladekablene ikke legges
eller krysser veien til fotgjengere.

e Ladestasjonen ma ikke monteres pa steder utsatt for ammoniakk eller
ammoniakkgasser (f.eks. i eller naer staller).

e Monteringsoverflaten ma utvise tilstrekkelig fasthet for & kunne tale de
mekaniske belastningene.

e Ladestasjonen ma ikke monteres pa steder hvor fallende gjenstander
(f.eks. opphengte stiger eller bildekk) kan skade apparatet.

e Apparatet ma ikke utsettes for direkte stralevann (f.eks. av tilstatende
manuelle bilvaskeanlegg, haytrykksspyler, hageslange).

e Apparatet skal alt etter mulighet monteres beskyttet mot direkte regn for
a unnga ising, skader pa grunn av hagl eller lignende.

e Apparatet skal alt etter mulighet monteres beskyttet mot direkte
solinnstraling. | motsatt tilfelle (f.eks. pa en parkeringsplass utendars)
reduseres standard ladestrgm til 16 A ved ulovlige
temperaturoverskridelser. Hvis dette fortsetter, kan ladingen bli slatt av.

e Ta hensyn til tillatte omgivelsesbetingelser (se “Tekniske data”).

Folg internasjonalt gjeldende standarder (f.eks. IEC 60364-1 og IEC
60364-5-52) og felg nasjonalt gjeldende standarder og forskrifter.

Plassbehov

200
__

Fig. 6-13: Plassbehov, angivelser i mm
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6.3

6.4

Pa apparatmodeller med valgfri kabelholder skal det i tillegg planlegges et
tilstrekkelig fritt rom for oppheng av ladekabelen.

Hvis det monteres flere ladestasjoner ved siden av hverandre, skal en
avstand pa minst 200 mm mellom ladestasjonene overholdes.

Informasjon

Det anbefales & montere ladestasjonen (hayde ladebgssing) i en hgyde pa
1,2 m. Veer oppmerksom pa at nasjonale bestemmelser kan begrense
hayden.

Nadvendig verktoy

For montering er fglgende verktay ngdvendig:

e Bor som passer til underlaget med diameter 10 mm
e  Skrutrekker/-bit T25

e Stikkngkkel 13 mm

Montere ladestasjon

Fer montering av ladestasjonen, ma denne veere forberedt. Ga fram som
folger for dette:

1) Lasne de to skruene pa undersiden av huskledningen.

2) Elev huskledningen maks. 1 cm nederst f] og skyv den deretter oppover
28
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Monterings- og innbyggingsinstruksjoner xChargeln

3) Lasne de fire skruene til tilkoblingsfeltdekslet og ta av
tilkoblingsfeltdekslet oppover.

4)

5) Legg ladestasjonen pa et stabilt underlag.

6) Sla ut de ngdvendige kabelinnfgringsapningene forsiktig med hammer
og rett skrutrekker
- Kabelfgring apen montasje: Kabelinnfgringsapninger pa oversiden
- Kabelfgring skjult montasje: Kabelinnfaringsapninger pa baksiden

7) Kabelskrufestene (kabelfgring apen montasje) eller
dobbeltmembranstussene (kabelfgring skjult montasje) settes inn i de
aktuelle kabelinnfgringsapningene.

Ladestasjonen er na klar til montering.

For & montere ladestasjonen, ga fram som fglger:

1) De 4 borehullene |} tegnes opp pa tiltenkt sted pa veggen. Medfglgende
borsjablong kan brukes til dette.
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_ﬂ
8 g

Fig. 6-14: Borsjablong

... Festehull ... Kabelinnferingsapninger

... Kabelinnfaringshull

2) Hovis en kabelholder finnes, tegn opp g kabelholderhull.
3) Bor borehull og sett eventuelt plugger i hullene.

» 1/2|3}4]5
Z
/
/
/
% -
I (@
]
>
... Underlagsskive for utligning ... Bakvegg til ladestasjon
... Underlagsskive for mutter ... Mutter
... Hengeskrue .20 mm

4) Skru hengeskruene inn i hullet/pluggen til gjengene stikker ut ca. 20 mm
M fortsatt.

5) Trekk kabel gjennom de dertil forberedte apningene pa ladestasjonen.
Pass pa tetthet!

6) De 4 medfelgende underlagsskivene kan brukes for & utlikne eventuelle
ujevnheter og garantere et korrekt vannavlgp bak apparatet: Ved behov
settes underlagsskivene f] pa hengeskruene.

Installasjonshandbok V1.01 27
© EATON E:T1-N




Monterings- og innbyggingsinstruksjoner xChargeln

7) Posisjoner ladestasjonen pa veggen og skru fast med de 4
underlagsskivene 8] og muttere% pa & hengeskruene.

Ladestasjonen er na montert pa veggen og klar til kabling.
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7 Tilkoblinger og kabling

71 Oversikt over tilkoblinger

Falgende bilde viser en oversikt over tilkoblinger ved apnede deksler.

Fig. 7-15: Oversikt over tilkoblinger

... Sikringsbryter ... Nettilkobling ytterleder 1
... Nettilkobling ytterleder 2 ... Nettilkobling ytterleder 3
... Nettilkobling ngytralleder .. Nettilkobling jordleder
BSYWAl ... DIP-switch B ... DIP-switch
... Serviceknapp ... Status-LED
... Signalinngang ... Utlgserkontakt-utgang
Slile] ... Skjermklemme (masse for ETH) ... Ethernet2-tilkobling (RJ45)
... Ethernet1-tilkobling (LSA+® BllY ... Innskyvingsspor for SIM-kort
klemmer) (tillegg)
BEJ3 ... USB-grensesnitt

g ADVARSEL!
Fare ved elektrisk stot og brannfare!

e Ved klemmene X1-X4 (Ethernet-tilkoblinger og klemmer for
frigivelsesinngang og koblingskontakt utgang) skal det kun kobles til
spenninger og strgmkretser som har en sikker isolasjon mot farlige
spenninger (f.eks. tilstrekkelig isolering).

Forsyn koblingskontakt utgang (X2) utelukkende fra spenningskilder
som har beskyttet lavvolt.

e Tilkoblingsfeltet ma ikke veere apent uten tilsyn. Fgr man forlater
ladestasjonen skal man montere tilkoblingsfeltdekslet.
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7.2

7.3

30

Nadvendig verktay

For elektrisk installasjonen er fglgende verktgy ngdvendig:

e Flat skrutrekker for forsyningsklemmene (bladbredde 5,5 mm)
e Flat skrutrekker for klemmer X1/X2 (bladbredde 3,0 mm)

e Stjerneskrutrekker PH2

e Monteringsverktay for kabelskrueforbindelsene M16 (SW 20 mm) og
M32 (SW 36 mm)

e LSA+® anleggsverktay (tilbehar)

Spenningsforsyning

Spenningsforsyningen (forsyningsledning) ma veere installert fast kablet i
den eksisterende husinstallasjonen og samsvare med de gjeldende
lovbestemmelsene.

Nettskillebryter

Ladestasjonen har ingen egen nettbryter. Ledningsbeskyttelsesbryteren til
forsyningsledningen brukes som nettskillebryter.

Valg av RCD / jordfeilbryter

Alle ladestasjoner mé veere koblet til via en egen RCD (Residual Current
Device / jordfeilbryter). P4 denne streamkretsen skal det ikke kobles andre
forbrukere.

Det ma brukes en RCD med minst type A, da alle xChargeln-varianter har
en interne likefeilstremovervakning = 6 mA.

Ved installasjon ma& man ta hensyn til andre viktige punkter som
“kaskadering” av RCD og valg av en passende ledningsbeskyttelsesbryter.

Dimensjonering av ledningsbeskyttelsesbryteren

Veer ogsa oppmerksom pa gkte omgivelsestemperaturer i koblingsskapet
ved dimensjonering av ledningsbeskyttelsesbryteren! Dette kan noen ganger
gjere det ngdvendig med en reduksjon av standard ladestrem for & gke
anleggets tilgjengelighet.

Bestem nominell strgm tilsvarende angivelsene pa typeskiltet i forhold til
gnsket ladeytelse (DIP-switchinnstillingene for standard ladestram) og
forsyningsledningen.

I(DIP-switch) = I(jordfeilbryter) = I(forsyningsledning) = I(nomineII strem)
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Dimensjonering av forsyningsledningen

Ved dimensjonering av forsyningsledningen skal man ta hensyn til mulige
reduksjonsfaktorer og gkte omgivelsestemperaturer i det indre
tilkkoblingsomradet til ladestasjonen (se temperaturspesifikasjon pa
forsyningsklemmene)! Dette kan noen ganger innebaere gkning av
ledningstverrsnittet og til tilpasning av forsyningsledningens
temperaturbestandighet.

7.31 Kabelmontering

Folgende punkter skal vurderes ved kabelmontering:

Tilfgrselsledningen ma fares tilstrekkelig inn i kabelskrukoblingen (apen
kabelmontasje) eller dobbeltmembranstussene (skjult kabelmontasje) ,
slik at kabelmantelen | er synlig i tilkoblingsomradet.

¥
Korrekt kabelskrukobling (apen Dobbeltmembranstusser (skjult

kabelmontasje) kabelmontasje)

Dobbeltmembranstussene ma ligge an rent pa kabelmantelen.

Tilkoblingskabelen ma fgres inn i midten gjennom
dobbeltmembranstussene rett og uten strekk, slik at tettheten
garanteres.

Installasjonsraret eller hulrgret med turledningen ma ikke skrues
sammen i kabelskruforbindelsen (ovenfra) eller fares gjennom
dobbeltmembranstgtten (bakfra).

Turledningen ma fares rett under overholdelse av bagyeradiene (ca.
kabeldiameter ganger 10) gjennom kabelskruforbindelsen eller
dobbeltmembranstussen.

Kabelskruforbindelsen eller dobbeltmembranstussen ma veere
forskriftsmessig montert og riktig trukket til.
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7.3.2 Koble til spenningsforsyning
Ladestasjonen kan vaere koblet til pa felgende mater:
e 1-faset: via klemmene L1, N og @ PE
e 3-faset: via klemmene L1, L2, L3, N og @ PE

Forsyningsklemmene er utfert som fjserklemmer. Handteringsanvisningene
som er vedlagt i klemmeomradet, ma fglges.

Obs
Fare for brudd pa klemmen!
Laft skrutrekkeren ikke opp, bort eller til siden!

For tilkobling av forsyningsspenningen, ga fram som falger:

1) Kutt tilkoblingslederne til aktuelle lengder (s& kort som mulig).
Jordlederen @ ma veere lenger enn de andre lederne!

= IRIEIEEE |
r. SIS J——J iy

=S e [aeaet]
2) Auvisoler tikoblingslederne ca. 12 mm. Ved ledere med fine trader, bruk
lederhylser.

3) Skyv den rette skrutrekkeren (5,5 mm) som vist inn i
forsyningsklemmen. Skrutrekkeren ma ligge an pa kapslingen.
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4) Trykk skrutrekkeren rett inn i klemmen, til kontakten apner seg helt. Nar
skrutrekkeren trykkes inn, endres vinkelen pa skrutrekkeren.

5) Skyuv tilkoblingstraden inn i den aktuelle klemmeapningen.

6) Trekk skrutrekkeren rett ut.

7) Gjenta disse trinnene for de andre tilkoblingstradene.

Ladestasjonen er na koblet til spenningsforsyningen.

Ladestasjonen er stilt inn pa 10 A ved levering. For a tilpasse
maksimalstremmen til den installerte ledningsbeskyttelsesbryteren, er det

ngdvendig med en konfigurasjon via DIP-switchene. For detaljer, se 8.1
Omskifterinnstillinger.
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7.3.3 Elektrisk tilkobling til spesielle systemer for vekselstremforsyning

Informasjon

Ladestasjonen kan i prinsippet kobles til TN-, TT- og IT-systemer for
vekselstreamforsyningsnett. Ta hensyn til begrensningene fra din
kjoretayprodusent.

Det anbefales & koble til ladestasjonen kun enfaset i nett med trekantkobling
uten forankoblet transformator. En trefaset tilkobling i nett med
trekantkobling skal kun skje med forankoblet transformator (“trekant/stjerne-

omformer”).
L1
L1
o L2
L3 L3

Fig. 7-16: Tilkobling til et treleder-IT-system med 230 V

7.4 Signalinngang X1 (unntatt xChargeln A Series)

Signalinngangen X1 er beregnet for bruk med en potensialfri kontakt. Med
signalinngangen er det mulig & styre driften av ladestasjonen via eksterne
komponenter (f.eks. Eaton xComfort Building Automation System, ekstern
ngkkelbryter, husstyring, solcelleanlegg, laststyringsmottaker, ...). Klemmen
er utfert som fjzerklemme.

Utleserkontakt Tilstand til ladestasjon

Apen Sperret
Lukket Driftsklar

Bruken av signalinngangen ma aktiveres med en DIP-switch-innstilling

(DSW1.1 pa ON).

e DSW?1.1 ON betyr en frigivelse av lading ved lukket X1 OG korrekt
RFID-autorisering.
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e DSW1.1 OFF betyr en frigivelse av lading ved lukket X1 ELLER korrekt
RFID-autorisering.
Mer informasjon, se 8.1 Omskifterinnstillinger.
741 Tilkoblingsskjema

Fig. 7-17: Tilkoblingsskjema X1

7.5 Utleserkontakt utgang X2 (unntatt xChargeln A Series)

Utlgserkontakten utgang X2 (meldekontakt) er en potensialfri relékontakt, og
kan brukes som ladestatusindikering (standard bruk) eller overvaking av
vernet. Klemmen er utfgrt som fjzerklemme.

Bruken av utlgserkontakten ma aktiveres med en DIP-switch-innstilling

(DSW1.2 pa ON).

e DSW1.2 ON betyr, X2 brukes som overvakning av vern.
e DSW1.2 ON betyr, X2 brukes som ladestatusindikering.

Mer informasjon, se 8.1 Omskifterinnstillinger.

Ladestatusindikering
Utleserkontakt

Apen

Lukket

Overvaking av vern

Utlgserkontakt
Apen
Lukket

Installasjonshandbok V1.01

Tilstand til ladestasjon

Kjaretay tilkoblet, ladestasjon ikke i drift eller
har feil.

Ladestasjon driftsklar og kjgretoy ikke
tilkoblet.

Tilstand til ladestasjon
Ingen feil.

En utlgserkontakt pa vernet henger.
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7.51 Tilkoblingsskjema

T A V<50V
el I
/ “‘”g_ﬁ
:H L 0 l—l

Fig. 7-18: Tilkoblingsskjema X2
e Sikkerhetslavspenning Vcc < 50 V¢

e F =0,5 A streambegrensende innretning

7.5.2 Tilkoblingseksempel

Utlgserkontakt utgang kan brukes til & gjgre ladestasjonen streamlgs med en
overordnet utkobling.

-7
N —x i o
Q1 \ 1 \ |3 N L
’ = |-u1
-Q2 \
Vee<SOVac |=' |
2
I Charging
I station O
| N
B o o e i S i e e e, T
... Hovedvernebryter ... Ledningsbeskyttelsesbryter +
jordfeilbryter
... Vern/relé ... Strembegrensende innretning
... Underspenningsutigser ... Utlgserkontakt-utgang
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7.6 Ethernet-tilkobling X3 og X4 (tillegg)

g ADVARSEL!
Fare pa grunn av utjevningsstrom pa skjerminger!

| utvidede anlegg kan en utjevningsstrgm som strgmmer via skjermingen
fore til skader pa grensesnittene og til fare ved arbeider pa dataledninger.

Tiltak (f.eks. tilkobling til en felles elektrofordeling, konstruksjon av et TN-S-
nett, ...) skal avtales naermere med de som er ansvarlige for byggteknikken.

Informasjon

Ethernet1-tilkobling X4 (LSA+®) og Ethernet2-tilkobling X3 (RJ45) er koblet
i parallell pa kortet og kan ikke brukes samtidig. Den tilkoblingen som ikke
er i bruk ma eventuelt (f.eks. ved service) trekkes ut.

Ethernet1-tilkoblingen X4 er utfart som klemmeblokk i LSA+®-teknikk. En
fast kablet kommunikasjon (f.eks. for SmartHome eller et ladenettverk) skal
kun utfgres pa denne LSA+®-tilkoblingen.

Ethernet2-tilkobling X3 (RJ45) brukes kun for diagnoseformal pa apparatet
(debugging).

Bruk av farger

| samsvar med kablingsstandarden som brukes i bygningen, er kontaktene
kablet int. TIA-568A/B for 100BaseT pa felgende mate:

-568A -568B -568A -568B

AT Par Par Farge Farge

1 (Tx+) T— .
3 2 hvit/ grann o¢— hvit / oransje strek

strek

2 (Tx-)
3 2 ) S—— grenn / hvit ) — oransje / hvit strek

strek eller grgnn eller oransje

3 (Rx+) T— ., .
2 3 hvit/ oransje E hvit / grenn strek

strek

4 (Rx-)
2 3 D oransje / hvit (= grenn / hvit strek

strek eller oransje eller grgnn
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Klemmedata

Kategori Diameter trad Diameter isolering
0,36 mm (AWG 27) 0,7-0,75mm
Stiv kabel 04064
Cat 5e / Cat6 STP 4 — 0,64 mm —
(AWG 26 — AWG 22) 0.7-14mm
0,51-0,81 mm
Cat 6 STP (AWG 24 — AWG 20) 1,0-1,4 mm
Fleksibel kabel 7 x 0,2 mm 11-14mm
Cat 5e / Cat 6 STP (AWG 24) ’ ’

Klargjere tilkoblingskabel

For forberedelse av tilkoblingskabel, ga fram som fglger:

1) Auvisoler tilkoblingskabelen ca. 6 cm.

2) Vreng tilbake ca. 1 cm av skjermfletten helt og vikle rundt med

tekstiltape.

Koble til kabel

[ aTaTaTaTaey |

—

| seeeewed)

“lcm‘-—

For tilkobling av kabelen, ga fram som falger:

1) Fest tilkoblingskabelen pa stedet til den omviklede skjermfletten i

skjermklemmen [K].

2) Skru fast skjermklemmen.

3) Klem tradene fast pa klemmeblokken [ETH] med et anleggsverktoy.
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8 Konfigurasjon

Grunnkonfigurasjonen til ladestasjonen skjer via DIP-switchene.

8.1 Omskifterinnstillinger

Obs
Mulige skader pa DIP-switchene!

Ved DIP-switcher er det snakk om vipper, og ikke om skyvere. DIP-
switchene ma trykkes og skal aldri skyves.

ON/OFF-stilling til vippene

lllustrasjonen viser posisjonen til vippene for innstillingene ON og OFF.

—OFF — ON+

gy

12345678

Informasjon

Endringer av DIP-switchinnstillingene virker forst etter en nystart av
ladestasjonen!

For en ny start trykkes “service-bryteren” til farste signaltone (ca. 1 sekund)
eller ladestasjonen kobles fra strammen kortvarig via
ledningsbeskyttelsesbryteren.

| de fglgende tabellene vises kun de aktuelle DIP-switchene i bildene, andre
blir ikke vist.

Styrefunksjoner - DSW1

DIP-switch Funksjon lllustrasjon

Ekstern signalinngang X1 brukes.

DSW1.1 ON: Frigivelse av lading ved lukket X1 | [
OG korrekt RFID-autorisering. 5

DSW1.1 DSW1.1 OFF: Frigivelse av lading ved lukket ¢D|:|D|:|D|:|H|:|
X1 ELLER korrekt RFID-autorisering.

123456738

Detaljer, se 7.4 Signalinngang X1 (unntatt
xChargeln A Series).
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DIP-switch Funksjon lllustrasjon

Omkobling av funksjonen til koblingskontakt
utgang X2.

L

DSW1.2 DSW1.2 ON: X2 som overvaking av vern LOL

’ DSW1.2 OFF: X2 som ladestatusindikering l
12345678

Detaljer, se 7.5 Utlgserkontakt utgang X2
(unntatt xChargeln A Series).

Aktivere UDP-grensesnitt (SmartHome).

Ikke tilgiengelig for xChargeln S Series og m
DSW1.3 | M Series. T

Detaljer, se “UDP Programmers Guide”. 12345678

Stille inn stremstyrke - DSW1.6 til DSW1.8

Informasjon

Med DIP-switchene kan bare en maksimalverdi stilles inn, som er mindre
eller lik driftsstrammen ifalge typeskiltet.

DIP-switch Stromstyrke lllustrasjon

DSWA1.6 E

DSW1.7 10A |

DSW1.8 LU L
12345678

DSW1.6 E

DSW1.7 13A |

DSW1.8 HiNn=. _|
12345678

DSW1.6 E

DSW1.7 16 A |

DSW1.8 HiNn=. _|
12345678

DSWA1.6 E =

DSW1.7 20 A |

DSW1.8 HiENNE.
12345678

T ——

DSW1.6 w

DSW1.7 25 A |

DSW1.8 HimInn._]_
12345678

T T p——

DSW1.6 w

DSW1.7 32A |

DSW1.8 LU L
12345678
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Konfigurasjon

Tilordne IP-adresse via DHCP-server - DSW2.1 til DSW2.4

DIP-switch

Dsw2.1
Dsw2.2
DSwW2.3
DSwW2.4

Funksjon

Som standard gjennomfares ladeprosessene
selvstendig av ladestasjonen uten overordnet
styresystem.

Ladestasjonen forsgker etter behov & fa en IP-
adresse via en DHCP-server. Denne tilsvarer
ogsa grunninnstillingen for ladestasjonen uten
nettverksforbindelse.

Ikke gyldig for xChargeln M Series.

Stille inn fast IP-adresse - DSW2.1 til DSW2.4

DIP-switch

Dsw2.1
Dsw2.2
DSwW2.3
DSwW2.4

Funksjon

Hvis det befinner seg flere ladestasjoner i et
nettverk, er det ngdvendig med en adressering
av ladestasjonene.

De siste to plassene til IP-adressen
(192.168.25.xx) kan bestemmes med DIP-
switchene DSW2.1 til DSW2.4. Hver DIP-
switch har en bestemt verdi, nar den er satt til
“ON”. En DIP-switch, som er satt til “OFF”, har
verdien 0.

DSW2.1 = ON = verdi:
DSW2.2 = ON = verdi:
DSW2.3 = ON = verdi:
DSW2.4 = ON = verdi:

O RAN-=

Adressen er gitt ved at verdiene til DIP-
switchene adderes og resultatet gkes med 10:
Sum av DIP-switch-verdier + 10

Dermed kan man still inn adressene 11 til 25.

Ikke gyldig for xChargeln M Series.

Aktivering kommunikasjon - DSW2.5

DIP-switch

DSw2.5

Installasjonshandbok V1.01

Funksjon

Aktivering kommunikasjon i ladenettverket.

Denne DIP-switchinnstillingen ma
gjennomfgres for alle master- og slave-
ladestasjoner, slik at en kommunikasjon
mellom ladestasjonene er mulig.

lllustrasjon

oL

123456738

lllustrasjon

S00aL

4 5678

Eksempel for IP-adresse
XXX.XXX.XX.21

DSW2.1=0ON =1
DSW2.2=0N=2
DSW2.3=0FF =0
DSW2.4=0N=38

Adresse =
1+2+0+8+10=21

lllustrasjon

I

123456738
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Igangsettingsmodus - DSW2.8

DIP-switch Funksjon lllustrasjon
Aktivere modus for igangsetting. L
(o)
DSw2.8 Detaljer, se 9.1 Aktivere/deaktivere modus for ¢
igangsetting. 12345678

8.2 Forberede GSM-tilkobling (tillegg)

Bestemte apparatvarianter har en GSM-modul. For & bruke GSM-
funksjonen, ma det settes inn et SIM-kort i GSM-modulen.

Fig. 8-19: Innskyvingsspor
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8.2.1 Sette inn SIM-kort

Obs
Materiell skade ved tilsmussing!

Pass pa at tilkoblingsomradet er rent, slik at ingen forurensninger
(ledningsrester, ...) ikke inn i ladestasjonen via SIM-innskyvingssporet.

1) Hvis den er montert, fiern den merkede etiketten over SIM-
innskyvingssporet.

2) SIM-kortet trykkes lett inn i innskyvingssporet, til fiiermekanismen gar i
las.

8.2.2 Fjerne SIM-kort

1) Ved et lett trykk med fingeren pa SIM-kortet, betjenes en fijzermekanisme
som skyver opp SIM-kortet.

2) Ta ut SIM-kortet.
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9 Igangsetting

Testene og kontrollene som skal foretas av de elektriske tilkoblingene og
korrekt funksjonsmate til overlevering av ladestasjonen (i henhold til lokalt
gjeldende direktiver og lover) skal kun gjennomfgres av en elektriker.

For a starte igangkjgringen, ma felgende arbeider veere gjennomfeart:

e Fjern materialrester fra montering og fra tilkobling fra tilkoblingsomradet.
e Kontroller at alle skru- og klemmeforbindelser sitter godt fast.

e Kontroller at alle ikke-brukte kabelskruforbindelsene er lukket
forskriftsmessig med blindplugger eller blindskruforbindelser.

e Sla pa spenningen til forsyningsledningen. Etter 15-20 sekunder ma
LED-sgylen blinke langsomt blatt eller grant. Dette viser at ved den
automatiske selvtesten som gjennomfares ved hver start var vellykket.

Falgende trinn er ngdvendige ved fgrste gangs igangsetting:
e Aktivere modus for igangsetting

e Gjennomfgre sikkerhetskontroller

e Deaktivere modus for igangsetting

e Montere deksler

e Sette pa plomberinger
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9.1 Aktivere/deaktivere modus for igangsetting

Ladestasjonen kan settes i en modus for igangsetting for & stette kontrollen
av anlegget. Apparatet utferer da en utvidet selvtest (laring,
kontaktorpastyring, strammaling, ...). | tillegg blir kontaktoren koblet inn,
tidsmessig begrenset, i denne modusen, selv uten tilkoblet kjgretay, for a
muliggjere en fgrste kontroll. Ladekontakten lases for & hindre innsetting.

En normal lading er ikke mulig i modus for igangsetting.

Informasjon

Igangsettingsmodusen blir av sikkerhetsgrunner indikert pa ladestasjonen
med en oransje indikering pa segment S3 til LED-saylen (-/~/oransje/-).

Aktivere modus for igangsetting

For & aktivere igangsettingsmodus til ladestasjonen, ga fram som fglger:
1) Sett DIP-switch DSW2.8 pa ON (se 8.1 Omskifterinnstillinger).

2) Gjennomfar en ny oppstart av ladestasjonen ved a trykke “service-
knappen” til fgrste signaltone (ca. 1 sekund).

Igangsettingsmodus er aktivert, med en gang LED-sgylen lyser oransje. Man
har i ca. 10 minutter mulighet til & gjennomfere de ngdvendige kontrollene
og overleveringstestene. Deretter deaktiveres kontaktoren og ladestasjonen
gar til en feiltiistand. Denne vises pa LED-saylen (hvit/red/rgd/rad). Ved en
ny start via “service-knappen” kan igangsettingsmodus aktiveres pa nytt.

Informasjon

Energien i igangsettingsmodus blir evaluert ved visning av totalenergi.
Under igangsettingsmodus vises i “Watt-timer” (Wh).

Deaktivere modus for igangsetting

For & kunne bruke ladestasjonen korrekt, ma igangsettingsmodus
deaktiveres igjen. Ga fram som fglger for dette:

1) Sett DIP-switch DSW2.8 pa OFF (se 8.1 Omskifterinnstillinger).

2) Gjennomfar en ny oppstart av ladestasjonen ved & trykke “service-
knappen” til farste signaltone (ca. 1 sekund).

Ladestasjonen gar tilbake til normal driftstilstand igjen og er klar til drift.
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9.2 Gjennomfare sikkerhetskontroller

Kontroller far farste gangs bruk effektiviteten til verneinnretningen(e) pa
anlegget i henhold til nasjonale forskrifter.

Elektriske anlegg eller apparater ma testes for fgrste gangs bruk av
anleggets eller apparatets monter. Dette gjelder ogsa for utvidelser eller
endringer av eksisterende anlegg eller elektriske apparater. Det gjgres
uttrykkelig oppmerksom pa at samtlige bestemmelser for verneinnretningene
skal overholdes.

Falgende punkter skal bl.a. felges:

e Kontrollene (gjennomgang i forbindelsene til jordlederen;
isolasjonsmotstand; RCD- (FI-) utlgserstram, utlgsertid; ...) skal
gjennomfgres.

e De brukte maleapparatene ma samsvare med de nasjonale forskriftene!

e Maleresultatene skal dokumenteres. Det skal opprettes og oppbevares
en kontrollprotokoll for kontrollen.

9.3 Montere deksler

For & kunne bruke ladestasjonen korrekt, ma alle deksler settes pa og skrus
fast. Eventuelt kan det settes pa plomberinger.

For & montere alle deksler, ga fram som felger:

1) Sett inn klemmedekslene og skru fast med 2 skruer.
Den hgyre, gvre skruen kan eventuelt utstyres med medfglgende
plomberingshette (se 9.4 Sette pa plomberinger).

=)
A

QMO |
2) Settinn tilkoblingsfeltdekslene og skru fast med 4 skruer med 2 Nm.
Nesene pa tilkoblingsfeltdekslet ma slutte i flukt med omliggende
kapsling. Kun slik blir apparatet korrekt tettet.
Den hayre, gvre skruen kan eventuelt utstyres med medfglgende
plomberingshette (se 9.4 Sette pa plomberinger).
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3) Hekte pa huskledning oppe [l og vipp igjen nede . Huskledningen ma
gli uten stor motstand i feringene. Huskledningen ma sitte korrekt i
feringen for huset pa alle sider.

4) Fest huskledningen nede med 2 skruer.

Alle deksler er montert og ladestasjonen er driftsklar.
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9.4 Sette pa plomberinger

Avhengig av leveringsomfanget er det anordninger for plombering av
klemmetildekning og deksel for tilkoblingsfeltet. Disse kan ved behov brukes
for a forhindre eller markere forbud mot at uvedkommende personer ved
ladestasjoner med forkonfigurasjon eller spesiell tilordning (MID-gyldig
kalibrering) kan manipulere disse.

For & montere plomberingene, ga fram som falger:

1) Apne eventuelt dekslene til ladestasjonen, til dekslene som skal
plomberes er tilgjengelige.

2) Laosne gvre, hgyre skrue til dekslet som skal plomberes.
3) Sett skruen inn i plomberingshetten.

4) Skru fast skruen med plomberingshetten i dekslet igjen.
5) Vipp igjen dekslet til plomberingshetten.

6) Tre plomberingstraden gjennom apningen pa plomberingshetten over
skruen og sett pa plomben.

Plomberingen er montert. Eventuelt monter alle andre deksler til
ladestasjonen igjen.
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10 Reparasjon

10.1 Skifte sikring

Sikring

Strem / spenning

Type

Mal

F1

6.3A/250V

Trege med hay bryteevne
(>1500 A) (T) (H)

5 x 20 mm sikring

For skifte av sikring, ga fram som falger:

1) Sla av forsyningsspenningen til ladestasjonen.

2) Ta av husdekslet, tilkoblingsfeltdekslet og klemmedekslet.
Hvis det er en plombering pa tilkoblingsfeltdekslet eller kklemmedekslet,
skal disse kun fjernes av en autorisert person! Etter skifte av sikring ma

plomberingen settes pa igjen.

3) Trykk i apningen til sikringsholderen med en skrutrekker.

4) Skru opp sikringsholderen mot urviseren til den automatisk hopper
framover med fjaeren.

5) Skift sikringen.

6) Trykk inn sikringsholderen og skru fast med urviseren.

7) Monter husdekslet pa ladestasjonen igjen.

Sikringen er skiftet.

10.2 Feilretting

Ytterligere informasjon (f.eks. Betjenings- og konfigurasjonsanvisning) og
kontaktdata er tilgjengelig pa Eaton-internettsiden:

http://www.eaton.com/evc

Installasjonshandbok V1.01
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10.3 Programvareoppdatering

Det anbefales a til enhver tid ha den nyeste programvaren oppdatert pa
ladestasjonen, da disse inneholder funksjonsutvidelser og feilrettinger. En
programvareoppdatering er tilgjengelig pa Eaton-internettsiden:

http://www.eaton.com/evc

Informasjon og instruksjoner om aktuell programvareoppdatering fra
tilhgrende Release-Notes ma fglges.

For gjennomfaring av programvareoppdatering via USB eller
nettverkstilkobling pa xChargeln A Series, X Series og S Series vinnes pa
anvisningene i *.zip-filen. Ved xChargeln M Series skal man i tillegg falge
konfigurasjonshandboken.

Informasjon

En programvareoppdatering péa ladestasjonen indikeres ved langsom
oransje blinking av LED-saylen.

10.4 Skifte SIM-kort

For skifte SIM-kort, ga fram som fglger:

1) Fjern eksisterende SIM-kort fra GSM-modulen (se 8.2.2 Fjerne SIM-
kort).

2) Settinn det nye SIM-kortet i GSM-modulen (se 8.2.1 Sette inn SIM-kort).
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11 Kassering

1.1 Kassering av ladestasjon

Obs

Folg bestemmelsene for kassering av elektro- og elektronikkapparater!

e  Symbolet med overstroket sgppelbgtte betyr at elektriske og
elektroniske apparater inklusive tilbehgr skal deponeres atskilt
fra det generelle husholdningsavfallet.

e  Materialene kan gjenvinnes i henhold til den respektive
merkingen. Med gjenbruk, gjenvinning av materialene eller
andre former for gjenbruk av gamle apparater, gjer du et viktig

_ bidrag til & verne om miljget vart.
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12 Tekniske data

12.1 Generelt

Overspenningskategori: lll'i.h.t. EN 60664

Beskyttelsesklasse: I

Beskyttelsestype: 1P54

Beskyttelse mot mekanisk slag: IKO8 (unntatt sylinderlas)
Malekorttidsstrgmstabilitet: < 10 KA virkelig verdi ifelge EN 61439-1

Intern likefeilstromregistrering

Residual Direct Current Detecting Device

(RDC-DD): S
12.2 Forsyning

Effektopptak

Nominell forsyningsspenning (Europa)

e A Series: e 230V

e X Series/ S Series / M Series: e 3x230V/400V

Effektopptak

e A Series: e Idle:2W
Plugged: 3 W
Charging: 5,5 W

e X Series /S Series: e Idle:3W
Plugged: 4,5 W
Charging: 6,5 W

e M Series: o [dle:4W
Plugged: 5 W
Charging: 7 W

10A/13A/16 A/20A/25A /32 A

Nominell stram (konfigurerbar): 1-faset eller 3-faset

Nettfrekvens: 50 Hz
Nettformer: TT/TN/IT

Forsyningsklemmer

Type: Fjeertrekk-klemme
Kabeltilfgrsel: Apen (utenpaliggende), skjult (innfelt)
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Tilkoblingstverrsnitt til forsyningen Minste tverrsnitt (avhengig av kabel og
kablingsmetode)
e 16 A nominell strgm: e 5x2,5mm?
e 32 A nominell strgm: e 5x6,0mm?
Tverrsnitt
e  stiv/ fleksibel: e 0,2-16 mm?
o fleksibel med lederhylse med/uten e 0,25—10 mm?
plasthylse:
AWG: 24 -6
Avisoleringslengde: 12 mm
Flat skrutrekker: 5,5 mm
Temperaturspesifikasjon: 105 °C
12.3 Kabel / bassing
Type 1 kabel: opp til 32 A /230 V AC iht. EN
Kabelvarianter’: 62196-1 og SAE-J1772 .
Type 2 kabel: opp til 32A / 400 V AC iht. EN
62196-1 og VDE-AR-E 2623-2-2
Bassingvarianter: B:lpg; S?qdard bgssing: 32A / 400 V AC iht.
-1 og VDE-AR-E 2623-2-2
) Klassifikasjon, se typeskilt pa kabel
12.4 Omgivelsesforhold
Driftstemperatur
e 16A: e -25°C til +50 °C (uten direkte sollys)
e 32A: e -25°C til +40 °C (uten direkte sollys)
Lagringstemperatur: -25 °C til +80 °C
Relativ luftfuktighet: 5 % til 95 %, ikke-kondenserende
Haydeniva: Maks. 2000 meter over havet
Temperaturendringshastighet: maks. 0,5 °C /min
12.5 Grensesnitt

Ethernet-grensesnitt

Stepseltype
e X3 (Ethernet2)
e X4 (Ethernet1)

Dataoverfgringsrate:

Installasjonshandbok V1.01
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USB-grensesnitt

Type:

Maks. utgangsstram:

Signalinngang X1

Type:

Tverrsnitt:

AWG:
Avisoleringslengde:

Flat skrutrekker:

Utleserkontakt utgang X2

Type:

Sikkerhetslavspenning:

Ekstern strambegrensning:

Tverrsnitt:
AWG:
Avisoleringslengde:

Flat skrutrekker:

SIM-kort (tilbeher)

Starrelse:

Type:

RFID-kort (tilbeher)

Type:

Nokkelbryter (tilbehor)

Type:

Lengde:

WLAN/Wifi-grensesnitt (tilbehgr)

Type:

Stattede modi:

54

A, USB 2.0 (Hi-Speed)
500 mA

Fjeertrekk-klemme
0,08 — 4 mm?

28 -12

8 mm

3 mm

Fjeertrekk-klemme
<50 V AC, 50/60 Hz
maks. 0,5 A

0,08 — 4 mm?
28-12

8 mm

3 mm

Mini-sim (2FF)
Industrial/M2M anbefales

MIFARE kort / tag iht. ISO 14443 eller ISO
15693

Profil-halvsylinder ifglge EN 1303 eller
DIN 18252

30 mm

IEEE 802.11 b,g,n
2,4 GHz

AP Ad-hoc-Mode, Client Mode
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GSM-grensesnitt (kun xChargeln M Series, tillegg)

Type: 3G
Overfgringsrate: maks. 230 kBaud/s pa datakanal
Frekvensband: GSM900, DCS1800, UMTS B1, UMTS B8

12.6 MID-spesifikke data

Malertype: Elektrisitetsmaler for aktiv effekt
Maletype: Transformatormaling
Retursperre: Elektronisk

Ngyaktighetsklasse: Klasse B (iht. EN 50470-1, -3)
Minste stremstyrke: 0,15 A

Referansestrgmstyrke: 3A

Grensestramstyrke: 16 A/20A /32 A

Impulsutgang i testmodus: 10 000 impulser/kWh

Mekaniske omgivelsesbetingelser: Klasse M1 (iht. MID 2014/32/EU)

Elektromagnetiske omgivelsesbetingelser: Klasse E2 (iht. MID 2014/32/EU)

12.7 Mal

Hoyde: 495 mm

Bredde: 240 mm

Dybde: 163 mm

Vekt: ca. 6 - 10 kg (avhengig av modell)
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Modell med standard bgssing (type 2)

440 +/-2 354

200 +/-2

F—

495

219

Fig. 12-20: Mal i mm
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Modell med ladekabel og holder

440 +/-2 360 ~

200 +-2

140

=643 -
r 495

219

Fig. 12-21: Mal i mm
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13 EU-direktiver og standarder

2014/35/EU Lavspenningsdirektivet

2014/30/EU Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet
2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)
2011/65/EU Direktiv om begrensning i bruk av farlige

stoffer (RoOHS)

Direktiv om kassering av elektriske og

2012/19/8U elektroniske produkter (WEEE)
2014/32/EU Europeisk maleapparatdirektiv (MID)
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14 Samsvarserkleering

nm'-nm\-‘llTA TAS-CE-ES VYHLASENIE
STAVUSDEKLARATSIOQN TEF-

DECLARATION Ok CONFORM

;mmmnqu WE . FG.FORSAKRAN O

Declaration of Conformity

We, EATON Industries (Austria) GmbH
3943 Schrems, Eugenia 1
Austria

declare under our sole responsibility as the manufacturer that the product (family)

Eaton — EV Charging Station

EVC-A..., EVC-X... (without RFID)

(the declaration of conformity applies to all
listed types within our actual product catalogue)

provided that it is installed, maintained and used in the
application intended for, with respect to the relevant manufacturer's
instructions, installation standards and “good engineering practices”

complies with the provisions of Council directive(s):

Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU

based on compliance with following standard(s):

EN 61851-1:2011, EN 61851-22:2002, EN 61439-1:2011,
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011,
EN 61000-3-11:2000, EN 61000-3-12:2011, EN 50581:2012

) 04.05.2018
Fe eccarelli x/drich Schxpder
1
Senior Vice President Director Quality
Affixing date of CE mark: 2018 General Manager & Systems
Doc.Id.: EVC-A_EVC-X_040518
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o) ﬂ-'r " VS

Fos for

G- __DECL'ARATIQN CE DEGO
EC DECLARATION OF CONFDRMITY
\TA©EGE I(ONFORMITATSERKL%F})UF}&
CLARACION CED :
TN

bP\\\\\l" \J’AN OVERE}E;'A/S.E?

n“unf;r‘l WF -

Declaration of Conformity

We, EATON Industries (Austria) GmbH
3943 Schrems, Eugenia 1
Austria

declare under our sole responsibility as the manufacturer that the product (family)

Eaton — EV Charging Station
EVC-... (excluding EVC-A..., EVC-X... without RFID)

(the declaration of conformity applies to all
listed types within our actual product catalogue)

provided that it is installed, maintained and used in the
application intended for, with respect to the relevant manufacturer's
instructions, installation standards and “"good engineering practices”

complies with the provisions of Council directive(s):

RED Directive 2014/53/EU
RoHS Directive 2011/65/EU

based on compliance with following standard(s):

EN 300 330 V2.1.1 %, EN 300 328 V2.1.1 ", EN 301 511 v9.0.2 ¥,
EN 301 908-1 V11.1.1 ¥, EN 301 908-2 V11.1.1 ¥,

EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011,

EN 61000-3-11:2000, EN 61000-3-12:2011, EN 301 489-1 V1.9.2
V2% EN 61851-1:2011, EN 61851-22:2002, EN 61439-1:2011,
EN 50364:2010 #, EN 62479:2010 ", EN 62311:2008 ¥,

EN 50581:2012
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xChargeln Innledning

1 Innledning

Denne handboken er gyldig for xChargeln A Series, X Series, S Series og
M Series.

Komponentene som er vist i denne handboken er eksempelgrafikk. Bildene
og forklaringene viser til en typisk utfgrelse av apparatet. Utfarelsen av
apparatet ditt kan avvike fra dette.

1.1 Framstilling sikkerhetsregler

| handboken finner du merknader og advarsler mot mulige farer pa de
forskjellige stedene. De brukte symbolene har falgende betydning:

Q FARE!
betyr at ded eller alvorlige personskader oppstar nar de respektive
forsiktighetsreglene ikke treffes.

ADVARSEL!

betyr at ded eller alvorlige personskader kan oppsta nar de respektive
forsiktighetsreglene ikke treffes.

-

g FORSIKTIG!
betyr at lette personskader kan oppsta nar de respektive
forsiktighetsreglene ikke treffes.

Obs

betyr at materielle skader kan oppsta nar de respektive forsiktighetsreglene
ikke treffes.

;\ ESD

Med denne advarselen gjgres det oppmerksom pa mulige fglger ved
bergring av elektrostatisk gmfintlige komponenter.

Informasjon

Merker brukertips og nyttig informasjon. De inneholder ingen informasjon
som advarer mot farlige eller skadelige funksjoner.

Bruksanvisning V1.00
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Innledning xChargeln

1.2 Dokumentets formal

Dette dokumentet beskriver betjening av xChargeln.

1.3 Forutsetninger

Dette dokumentet inneholder informasjon for personer, som vil betjene en
ladestasjon.

1.4 Forskriftsmessig bruk

Ladestasjonen er ment for opplading av elektrisk drevne kjoretoy (f.eks.
elektriske biler). Tilkobling av andre apparater (f.eks. elektroverktay) er ikke
tillatt.

Ladestasjonen er egnet for bruk utenders og innenders. Ladestasjonen ma
monteres vertikalt pa en vegg eller en pilar. Underlaget for montering ma
veere plant og ha tilstrekkelig baereevne (f.eks. Teglvegg, betongvegg). Folg
de respektive nasjonale forskriftene for montering og tilkobling av
ladestasjonen.

Forskriftsmessig bruk av apparatet omfatter i hvert fall overholdelse av
omgivelsesforholdene som apparatet ble utviklet for.

Ladestasjonen er utviklet, produsert, testet og dokumentert under
overholdelse av gjeldende sikkerhetsstandarder. Ved overholdelse av
anvisningene som beskrives for forskriftsmessig bruk og de
sikkerhetstekniske merknadene utgar det fra produktet normalt ikke farer
med hensyn til helsefare for personer eller materielle skader.

Manglende overholdelse av sikkerhetsreglene kan fore til livsfare,
personskader og skader pa apparatet!

Apparatets produsent fraskriver seg ethvert ansvar for krav som felger av
dette!

1.5 Garanti

Man skal foreta de reparasjonsarbeidene som uttrykkelig er tillatt av Eaton.
Andre manipulasjoner pa apparatet fgrer til tap av garantien.

Et apparat med brutte garantiseg! eller fiernet plombering skal ikke lenger
brukes. Ngdvendige trinn for utskifting eller reparasjon av ladestasjonen skal
innledes av fagforhandleren eller servicepartneren.

6 Bruksanvisning V1.00
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xChargeln Innledning

1.6 Innfering i dokumentet

Handboken er en del av produktet. Den skal oppbevares over hele levetiden
og leveres videre til etterfalgende eier eller bruker av produktet.

Anvisningene som finnes i denne handboken, ma felges ngyaktig. Ellers kan
farekilder skapes eller sikkerhetsinnretninger gjares uvirksomme. Uavhengig
av sikkerhetsreglene angitt i denne handboken skal respektive sikkerhets-
og ulykkesforebyggende forskrifter som gjelder for den enkelte bruken,
folges.

1.6.1 Dokumentets innhold

e Beskrivelse av ladestasjonen
e Driftsforholdene til ladestasjonen

e Betjening av ladestasjon

1.6.2 lkke med i dokumentet

e Montering/demontering av ladestasjonen
e Igangkjering av ladestasjon
e Feilretting

1.7 Ytterligere dokumentasjon
Handbgker og ytterligere informasjon er tilgjengelig Eaton-internettsiden:

http://www.eaton.com/evc

Bruksanvisning V1.00 7
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Sikkerhetsregler

xChargeln

2 Sikkerhetsregler

A

ADVARSEL!

Fare ved elektrisk stet og brannfare!

Montering, ferste gangs igangsetting, vedlikehold eller etterutrustning av
ladestasjonen ma bare utfgres av elektrikere med gyldig utdannelse,
kvalifikasjoner og autorisasjon." Elektrikeren er ene og alene ansvarlig
for overholdelse av eksisterende standarder og installasjonsforskrifter.
Detaljer, se “Installasjonshandbok”.

Ladestasjonen har ingen egen nettbryter. Ledningsbeskyttelsesbryteren
til forsyningsledningen brukes som nettskillebryter.

Ladestasjonen ma kun brukes i feilfri tilstand.

En skadet ladestasjon ma omgaende settes ut av drift og settes i stand
igjen eller skiftes av kvalifisert og autorisert elektriker.

Reparasjon pa ladestasjonen er ikke tillatt, og ma bare utfgres av
produsenten.

Det skal ikke foretas egenmektige ombygging og endringer pa
ladestasjonen.

Det skal ikke fiernes noen merkinger (f.eks. Sikkerhetssymboler,
advarsler, ledningsmerkinger ...) fra ladestasjonen.

Bruk aldri defekte, utslitte eller skitne ladeplugger.

Det ma ikke kobles noen kabelforlengelse til ladekabelen pa
ladestasjonen.

Ladestasjonen skal kontrolleres regelmessig for skader pa kapslingen,
og for defekter, slitasje og tilsmussing pa ladekontakten eller pa
ladepluggen, inklusive ladekabelen.

Folg veiledningene og bruksanvisningene til kjgretayet for du lader
kjgretayet opp med ladestasjonen.

() Personer som har kunnskap og erfaring pa grunn av sin fagutdannelse
samt kjennskap til gjeldende standarder og som er i stand til & vurdere
arbeidet som skal utfgres og identifisere mulige farer.

Bruksanvisning V1.00
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Sikkerhetsregler

Bruksanvisning V1.00

Obs

Mulige materielle skader!

Trekk ladekabelen ut av pluggforbindelsen bare ved hjelp av stgpselet
og ikke med kabelen.

Pase at ladekabelen ikke pafgres mekaniske skader (knekker, klemmer
eller kjgres over) og at kontaktomradet ikke kommer i kontakt med
varmekilder, smuss eller vann.

Rengjgr aldri ladestasjonen med aggressive Igsnings- og
rengjgringsmidler, skurende materialer, vannstrale (hageslange,
heytrykksspyler osv.) eller med for kraftig trykk.

© EATON
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Beskrivelse av ladestasjonen xChargeln

3 Beskrivelse av ladestasjonen

3.1 Sett forfra

Fig. 3-1: Oversikt ladestasjon

... Huskledning

... Nokkelbryter (tilbehgr)

... Faste ladekabel (tilbehar)

... Holder for ladekabel (tilbehor)

... RFID Reader (tilbehgr)

... LED-soyle

... Ladekontakt med deksel (tilbehor)
... Display (tilbehgr)

s B B e

e [ e B

Informasjon

Alt etter utfarelse av ladestasjonen kan ladekontakten eller ladekabelen
awvike fra avbildet form.

10 Bruksanvisning V1.00
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xChargeln Beskrivelse av ladestasjonen

3.2 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg pa oversiden av til ladestasjonen. Figuren under
vider alle angivelser som kan befinne seg pa typeskiltet. Det faktiske
omfanget av typeskiltet kan avvike avhengig av apparatvariant.

/_ - -
E.T°N simiyy: 028

{_Eaton Industries {Austria) GmbH,
Eugenda 1, 3943 Schrems, Austria

—~EVC-X-3252R2350

B

SN: 12345678
|-230/3x230(400)V 0,15-3(32)A

B_
<50z 32A LTSN 10.000 Imp/kWh--
E_
E_

S@ EE

~-25°C .. +40°C  (in Testmode[Ti) -

-C€M1810366

Cert. Nr.: VDE-12345678  Class B~

mo

Fig. 3-2: Typeskilt (eksempel)

... Produsent ... Produsentens adresse
... Produktbetegnelse B ... Tekniske data
... CE-merking B ... MID-typegodkjenningsnummer
... MID-ngyaktighetsklasse B ... MID-merking
B ... serienummer ... Produksjonsdato
... Produksjonssted
3.3 Oversikt varianter

Type og utrustning av ladestasjon kan bestemmes ut fra
produktbetegnelsen. Produktbetegnelsen er angitt pa typeskiltet.

Pa grunn av tekniske eller lovbestemte begrensninger er ikke alle modeller/
tilbeher tilgjengelige i alle land.

Bruksanvisning V1.00
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Beskrivelse av ladestasjonen xChargeln

34 Alternativer

| dette kapitlet er det mulige alternativene til ladestasjonen listet opp.

3.41 RFID

RFID-leseren brukes til bergringsfri autorisering av en ladeprosess med
MIFARE-kort eller tagger iht. ISO14443 og ISO 15693.

Fig. 3-3: RFID
... RFID-leser

3.4.2 Nokkelbryter

Nakkelbryteren brukes til autorisering av en ladeprosess med en ngkkel.

Fig. 3-4: Ngkkelbryter

... Nokkelbryter \

For informasjon om utskifting av sylinderlasen, se 8.1 Skifte sylinderlas.

12 Bruksanvisning V1.00
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xChargeln Visning og betjeningselementer

4 Visning og betjeningselementer

4.1 LED-soyle

Fig. 4-5: Segmenter til LED-sgylen

LED-sgylen informerer om gjeldende driftstilstand til ladestasjonen. Den
bestar av 4 segmenter (SX] til &) som sammen eller enkeltvis lyser eller
blinker med forskjellige farger.

LED-sgylen er kun synlig nar stremforsyningen er aktivert.

Visning Beskrivelse
Mark Ingen spenningsforsyning eller defekt, for detaljer se “Diagnose”
Grent blinkende Driftsklar
(hvert 3. sekund) eller ved autoriseringsalternativer: Autorisering korrekt utfart
Blatt blinkende Ladestasjonen venter pa en autorisering for frigivelse av en
(hvert 3. sekund) ladeprosess.
Grant |_3I|nken_de Las ladekabelen pa ladekontakten
(etter tilpluggingen)
G Den tilpluggede ladekabelen er last og en ladeprosessen kan
renn ;
startes fra kjoretoyet.
Grent blinkende Gjennomfgring av en ladeprosess (gjelder for lading iht. “EN
(hvert sekund) 61851 modus 3”)
Grent blinkende Ladeprosess avsluttet og ladekontakt last opp. Ladekabelen
(hvert 3. sekund) kan kobles fra.
Oransje blinkende Temperaturoverskridelse, ladingen avbrytes forbigaende og
(hvert 5. sekund) fortsettes etter avkjgling.
Bla og oransje Ladestasjonen star i oppkjering.
Oransje -
(5 sekunder) Selvtest ved oppkjering
g;)nSJe Ladestasjonen star i igangsettingsmodus.
Radt blinkende Feil, se “Diagnose” for detaljer
Blatt/radt Feilindikering via fargekode, for detaljer om mulige feilarsaker
Radt/hvitt og for feilretting, se “FAQer” pa Eaton-internettsiden
Bruksanvisning V1.00 13

© EATON E:T-N



Visning og betjeningselementer xChargeln

4.2 Display (tilbehor)

Apparater med energimaler (xChargeln S Series og M Series) har et (LED-
Dot-Matrix) display.

Fig. 4-6: Skjerm

Displayet kan vise forskjellig informasjon avhengig av driftstiltstandene
(f.eks. programversjon, IP-adresse, autoriseringsoppfordring).
Hovedoppgaven er likevel & vise nivaet til den interne energimaleren.
Lysstyrken i skjermen reduseres ved inaktivitet og den kobles ut etter noen
minutter.

Displayet lyser gjennom huset og er kun synlig ved aktivert stramforsyning.

4.21 Visning ved energimaler

Falgende informasjon blir vist pa displayet:

Visning Beskrivelse

Sum av totalt overfort energi,

123456,7 Visning ved oppkjering av ladestasjon

h kWh
Overfort energi til den aktuelle ladeprosessen,
Visning ved start og etter avslutning av en ladeprosess
Th 123‘4 g ¢] g P!
Testvisning, f.eks. Handlingsoppfordringer eller informasjon om
AbCdEfGh ladeprosess
14 Bruksanvisning V1.00
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xChargeln

Visning og betjeningselementer

422

Visning ved kalibrerbar energimaler (MID)

Hvis ladestasjonen pa typeskiltet er angitt som MID-variant, vises falgende
informasjon pa displayet:

Visning

Beskrivelse

1234

Overfert energi til den aktuelle ladeprosessen,
Visning ved start og etter avslutning av en ladeprosess

e
2

AbCdEfGh

Testvisning, f.eks. Handlingsoppfordringer eller informasjon om
ladeprosess

Kalibreringsrettslig
merking:

relevante visninger (MID) er utstyrt med en spesiell

Visning Beskrivelse
= Z kWh Sum av totalt overfart energi,
Visning ved oppkjering av ladestasjon og ved start og etter
= 123456,7 avslutning av en ladeprosess

= MID
12.34

= A1B2

Visning av fastvareversjon,
Visning ved oppkjering av ladestasjon og ved start av en
ladeprosess

1. “MID”

2. Fastvareversjon
3. Build-versjon

4. Testsum

Til venstre vises for eksempel visningen av fastvareversjon
12.34.56.

= XXXXX

Hvis visningen er merket med “M!” foran, er det i lgpet av

ladeprosessen lagret en intern melding i minnet til ladestasjonen.
Ved ny oppstart av ladestasjonen blir merkingen tilbakestilt igjen.

= Error

] el

MID-relevant feil. Ladestasjonen ma sendes inn til reparasjon.

Bruksanvisning V1.00
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Autorisering xChargeln

5 Autorisering

Dette avsnittet dreier seg om RFID-autoriseringsfunksjonen til
xChargeln X Series og S Series. For beskrivelse av autoriseringsfunksjonen
til xChargeln M Series se "konfigurasjonshandboken".

xChargeln X Series og S Series kan som tillegg vaere utstyrt med falgende
autoriseringsfunksjoner:

e Autorisering med RFID-kort

e Autorisering med ngkkelbryter

Det er ogsa mulig & autorisere ladeprosessen via eksterne komponenter
(f.eks. husstyring, ...) med signalinngang X1. For mer informasjon, se
"installasjonshandboken".

5.1 Visning og signaler

Under autoriseringen kan ladestasjonen vise ulike lysmgnstre pa LED-
seylen og avgi akustiske signaler.

LED-sayle
Visning Beskrivelse
Grent blinkende - - .
(hvert 3. sekund) Autorisering korrekt utfgrt. / Ingen autorisering nedvendig.
ces ol Ladestasjonen venter pa en autorisering for frigivelse av en
aszrfgnz‘zr;ﬂid) ladeprosess. Autorisering enten med ngkkelbryter, RFID-kort
. eller via signalinngang X1 ngdvendig.
Oransje Innleering av et RFID-slavekort ma bekreftes ved & holde RFID-
(S4) masterkortet foran pa nytt.

Akustiske signaler

Signal Beskrivelse
Enkel tone Autorisering vha. ngkkel korrekt utfert. / RFID-kort ble lest.
Stigende tonerekkefglge | RFID-kort ble akseptert.

Synkende tonerekkefalge | RFID-kort ble avvist (ingen rettighet).

5.2 Autorisering med RFID

Ladeprosessen kan som standard startes uten autorisering. For & kunne
bruke autorisering med RFID, ma RFID-kort leeres inn.

Maks. 20 RFID-kort kan leeres inn pa en ladestasjon. Farst ma det laeres inn
et RFID-masterkort. Ytterligere RFID-slavekort kan laeres inn med dette.

16 Bruksanvisning V1.00
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xChargeln Autorisering

5.21 Forberede ladestasjon

For & leere inn RFID-masterkortet og slette de innlaerte RFID-kortene er det
ngdvendig & starte ladestasjonen pa nytt med service-knappen. Ga fram pa
felgende mate for & na fram til service-knappen:

1) Lesne de to skruene pa undersiden av huskledningen ] .

2) ;ev huskledningen maks. 1 cm nederst jfj og skyv den deretter oppover
28

3) Lesne de fire skruene pa tilkoblingsfeltdekslet jf] og ta av
tilkoblingsfeltdekslet oppover.

Bruksanvisning V1.00 17

© EATON E:T-N




Autorisering xChargeln

5.2.2 Laere inn RFID-masterkort

RFID-masterkortet er det aller farste kortet som laeres inn pa ladestasjonen.
Det er ngdvendig for & laere inn ytterligere RFID-slavekort. | tillegg kan det
ogsa brukes for & autorisere en ladeprosess.

For at innleering er mulig, skal det ikke veere noen aktive ladeprosesser eller
kjgretay koblet til ladestasjonen.

Informasjon

Hvis noen RFID-kort er innleert pa forhand, blir disse slettet i forbindelse
med innleeringen!

Ga fram pa folgende mate for a lzere inn RFID-masterkortet:

1) Ta av huskledningen og tilkoblingsfeltdekslet for a fa tilgang til service-
knappen (se 5.2.1 Forberede ladestasjon).

2) Trykk ned "service-knappen" [l i tilkoblingsfeltet helt til den andre
signaltonen hgres (ca. 10 sekunder).
Ladestasjonen startes na pa nytt automatisk.

\ -
3) Rett etter omstart av ladestasjonen méa et RFID-masterkort leeres inn i
lgpet av 60 sekunder ved & holde det foran RFID-leseren.

Vellykket innlaering bekreftes med en signaltone.

Informasjon

Etter innleeringen av RFID-masterkortet blinker LED-sgylen fortsatt gront i
60 sekunder og du kan starte en ladeprosess autorisert av RFID-
masterkortet. Deretter blinker LED-s@ylen blatt for & vise at det er
ngdvendig med autorisering for a starte en ladeprosess.

5.2.3 Lzere inn RFID-slavekort

RFID-slavekortet kan brukes for & autorisere en ladeprosess. For a leere inn
et RFID-slavekort er det ngdvendig med et RFID-masterkort.

For at innleering er mulig, skal det ikke veere noen aktive ladeprosesser eller
kioretay koblet til ladestasjonen. LED-sgylen ma blinke blatt.

Ga fram pa folgende mate for a laere inn RFID-slavekortet:

18 Bruksanvisning V1.00
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xChargeln Autorisering

1) Hold RFID-masterkortet foran RFID-leseren til du hgrer en signaltone.

2) Hold RFID-slavekortet som skal innleeres, foran RFID-leseren i lgpet av
3 sekunder. En vellykket innlaering bekreftes med en stigende
tonerekkefolge.

3) Bekreft innleeringsprosessen i lgpet av 3 sekunder ved & holde RFID-
masterkortet foran igjen pa nytt. Prosessen avsluttes med en ytterligere
stigende tonerekkefgalge.

Sa blinker LED-s@ylen blatt for & vise at det er ngdvendig med autorisering

for & starte en ladeprosess.

5.24 Slette RFID-kort

| mange tilfeller er det ngdvendig & slette de innleerte RFID-kortene. For

eksempel ved tap av et RFID-kort eller for & kunne lade uten autorisering.

Det er alltid mulig a slette alle innleerte RFID-kort, det er ikke mulig a slette et

enkelt RFID-kort.

Ga fram som felger for dette:

1) Ta av huskledningen og tilkoblingsfeltdekslet for a fa tilgang til service-
knappen (se 5.2.1 Forberede ladestasjon).

2) Trykk ned "service-knappen" [} i tilkoblingsfeltet helt til den andre
signaltonen hgres (ca. 10 sekunder).

Ladestasjonen starter na automatisk pa nytt, da slettes alle RFID-kort
som har blitt innlzert sa langt.

Hvis slettingen var vellykket, blinker LED-s@ylen grgnt og det er mulig med

lading uten autorisering.

5.2.5 RFID-autorisering for ladenettverk

Hvis ladestasjonen er del av et ladenettverk (xChargeln S Series som

slaveladestasjon i et master/slave-nettverk), ma alle RFID-kortene lzeres inn

pa masterladestasjonen (xChargeln M Series). RFID-kortene som er tillatt
for det samlede ladenettverket, administreres pa masterladestasjonen.

Informasjon om dette finner du i den spesielt vedlagte

"konfigurasjonshandboken".
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Autorisering xChargeln

5.3 Autorisering med ngkkelbryter

Nar ladestasjonen er utstyrt med ngkkelbryter, kan du starte en ladeprosess
med nokkel. Nokkelen er ngdvendig for & starte ladeprosessen, deretter kan
du trekke ut ngkkelen ettersom ladeprosessen ogsa kan viderefares uten at
nekkelen star i.
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6 Ladeprosess

6.1 Starte ladeprosess
For a starte en ladeprosess er man avhengig av om en ladestasjon har en
autorisering. Dette vises pa LED-sgylen:
e Grgnt blinkende: Ingen autorisering nadvendig
e Blatt blinkende: Autorisering nadvendig

Informasjon

Blir en ladestasjon autorisert uten tilkoblet kjgretay, kan man i 60 sekunder
koble til et kjgretay, og dermed starte en lading.

Starte ladeprosess

For a starte, ga fram som falger:
1) Sett ladekabelen inn i kjgretoyet.

2) Ved ladestasjon med ladekontakt: Sett inn ladekabelen i ladekontakten
pa ladestasjonen.

3) Ved ladestasjon med autorisering: Gjennomfer autorisering pa
ladestasjonen ved a holde RFID-kortet foran eller ved a sette inn
ngkkelen og vri den til hgyre. Deretter kan du trekke ut ngkkelen igjen.

Ladeprosessen kan na startes fra kjoretayet.

Hvis det oppstar avbrudd ved innsetting eller ladeprosessen, forsgker
ladestasjonen a starte prosessen automatisk igjen (maks. 5 ganger). Hvis
ladeprosessen etter maks. 5 forsgk fortsatt ikke kan startes, gar
ladestasjonen i en feiltiistand. Denne kan oppheves ved a avslutte

ladeprosessen korrekt og eventuell ny start av ladestasjonen. Hvis feilen
oppstar gjentatte ganger, kontakt din servicepartner.

6.2 Avslutte ladeprosess

For a avslutte ladeprosessen korrekt gar du fram som fglger:
1) Avslutte ladeprosessen fra kjgretayet

2) Ved ladestasjon med ladekontakt: Frakobling av ladekabelen pa
ladestasjonen

3) Ved ladestasjon med fast montert ladekabel: Lagring av ladekabelen pa
holderen til ladestasjonen

Ladeprosessen er avsluttet.
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Feildiagnose

xChargeln

7 Feildiagnose

Feil

Mulig arsak

Retting

LED-sgylen lyser ikke

Ingen spenningsforsyning

Kontroller og ev. koble inn
RCD og
ledningsbeskyttelsesbryter

Ladestasjonen er defekt

Kontakt sin servicepartner

Ladingen startes ikke

Ladekabelen er ikke korrekt
satt inn

Koble fra ladekabelen og
plugg den inn igjen

Ladeprosessen er ikke
korrekt gjennomfart

Folg anvisningen i
“Ladeprosess”

Ladekontakten er kanskje
tilsmusset i laseomradet eller
skadet

Rengjer ladekontakten eller
fa den utskiftet

Kjoretoyet trenger ikke energi
eller har en feil

Kontroller kjoretoyet

Kjoretoyet er programmert til
a starte ladingen pa et
senere tidspunkt

Manglende godkjenning via
ekstern styreinnretning
(energileverander, PV-
anlegg, ...)

Kjoretoyet ikke fullstendig
ladet / lenger ladetid

Stremreduksjon eller avbrudd
av ladeprosessen ved
kjoretay eller ladestasjonen
pa grunn av for hay
temperatur

Nar ladestasjonen er avkjglt,
blir ladeprosessen fortsatt og
ladestremmen eventuelt gkt
igjen.

Kjoretey og ladestasjonen
skal beskyttes mot direkte
sollys under lading (carport,
garasje, ...).

Visuell kontroll av
ladekontaken for tilsmussing,
slitasje eller skader

Kontakt eventuelt din
servicepartner

Ladekabelen lar seg ikke
trekke ut

Ladeprosessen ble ikke
avsluttet fra kjeretoyet

Avslutt ladeprosessen i
henhold til anvisningen til
kjoretgyprodusenten

Ladekontakten kan eventuelt
ikke lases opp pa grunn av
strekkbelastning pa
ladekabelen

Trykk inn stepslet igjen og
koble til kjgretayet igjen.
Avslutt deretter
ladeprosessen igjen.
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Feildiagnose

Feil

Mulig arsak

Retting

LED-s@ylen blinker radt

Feil

Feil ma hovedsakelig
kvitteres ved a trekke ut
stopselet. For mer
informasjon se “FAQer” pa
Eaton-internettsiden.

Sla av stremmen til
ladestasjonen (innebygd eller
overordnet RCD og
ledningsbeskyttelsesbryter).
Trekk ut ladekabelen pa
kijoretoyet og fra
ladestasjonen. Sla pa
stremmen igjen.

Ladestasjonen er defekt

Kontakt sin servicepartner

Ved spersmal eller problemer henvend deg til din servicepartner.

Kontroller farst felgende punkter:

Bruksanvisning V1.00

Kontroller de tidligere nevnte feilrettingstiltakene.
kontroller feilrettingstiltakene i handboken til kjgreteyprodusenten.
Noter apparatets produktbetegnelse og serienummer (se “typeskilt”).
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Reparasjon xChargeln

8 Reparasjon
Ladestasjonen er hovedsakelig vedlikeholdsfri, men den ma kontrolleres
regelmessig for feil pa ladekontakten eller pa ladepluggen (inklusive
ladekabelen) og for skader pa huskledningen.
Bruk en myk, fuktig klut til rengjering. Fastsittende skitt kan fiernes med et
mildt, lgsningsmiddelfritt ikke-skurende rengjeringsmiddel.

8.1 Skifte sylinderlas

Pa apparatmodeller med ngkkelbryter er det montert en sylinderlas som
standard.

Fig. 8-7: Sylinderlas og ngkkel

Foelgende hjelpemidler trengs for a skifte ut sylinderlasen:
o Ngkkel som passer for sylinderlasen

e Tynn gjenstand for & vri rundt medbringeren

En ny sylinderlas méa oppfylle falgende krav:

e Profil-halvsylinder ifalge EN 1303 eller DIN 18252

e Justerbar medbringer

e Mal iht. illustrasjonen. Mal A = 30 mm

.
)

33.0

i |

10 A

Fig. 8-8: Sylinderlasens mal i mm
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Demontere sylinderlasen

1) Vri ngkkelen til venstre helt til motstanden blir sporbart overvunnet.

2) Vri ngkkelen videre til den star i vertikal stilling. Na kan sylinderlasen
lases opp og trekkes ut av holderen ved bruk av litt mer kraft.

Montere sylinderlas

1) Trykk den kodede stiften inn med en tynn gjenstand for & kunne vri
medbringeren.

2) Vri medbringeren | slik at den peker loddrett oppover i ngkkelens
uttrekksposisjon.

— g

3) Vri ngkkelen 180° rundt slik at medbringeren peker nedover.

4) Skyv sylinderlasen helt inn i huset med litt trykk, til den gar herbart i 1as.
Sylinderlasen skal sta helt plant med husoverflaten.

5) Vri ngkkelen til hgyre til motstanden blir sporbart overvunnet og
ngkkelen kan trekkes ut.
Vri ikke ngkkelen videre forbi posisjonen [MAX].

Ngkkelbryteren er na klar til bruk.
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