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1. PRODUKTBESKRIVELSE

Det perfekte serviceverktøyet for å lokalisere sikringer i
tavler/sikringsskap.
Komplett sett med sender og mottaker. Brukes i spenningssatte
installasjoner (230 V ±10 %, 30 - 70 Hz).
Senderen kobles til i en stikkontakt, signalet følges med mottakeren.
Effektiv når sikringer eller stikkontakter ikke er mulig
identifisere.
For både automatsikringer og skrusikringer.

Sikkerhet EN 61010-1
Senders frekvens: 10 kHz
Driftsspenning 230V AC
Indikasjon: Optisk og akustisk signal
Kapslingsklasse IP20
Mål mottaker:161 x 33 x 37 mm, 105 g
Mål sender: 50 x 75 x 30 mm, 60 g
Leveres med: Bæreveske, batteri, bruksanvisning

El.nummer: 8011358
Art.nummer: 103 100 13
GTIN nummer: 7070810022113
Dimensjon: 200x50x40mm
Materialet: Polykarbonat/ABS
Overflatebehandling: ingen
Øvrige opplysninger: nei
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2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter
med lett fuktet klut uten kjemikalier

Ettersyn/kontroll
sjekkes for skader før bruk

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
før bruk

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
Avhengig av bruk og vedlikehold

Garanti og vilkår
Garanti mot fabrikkasjonsfeil

Fuktbestandighet
For bruk innendørs

Renholdsvennlighet
Enkel

Øvrige opplysninger
Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader
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4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett
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