
 

            
             
VVA 3  
25 x 200 mm festes med skrue eller tape, 2 m kabel.  Sensorens funksjon er basert 
på faldende motstand, som skyldes fuktighet som legger seg på 
føleren/sensorellementet. Tørrsensorens motstandsverdi er ca. 300 kΩ. 
Med visse kontrollsystemer er det mulig at bruke disse uten relèer.   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Datablad fukt-sensor type VVA 3 med alarmrelè 

type CLD2EB1BU24  

Fukt sensor VVA 3 



 

            
            
        
 

CLD2EB1BU24 2-point level controller Type CL with potentiometer 

  
 
 
 
 
 

• Conductive level controller  
• Sensitivity adjustment from 250 Ω to 500 KΩ  
• For filling or emptying applications  
• Low-voltage AC electrodes  
• Easy installation on DIN rails  
• Rated operational voltage:  

            24 to 240 VAC/DC  
    • Output 1 x 8 A / 250 VAC SPDT relay  

                                               • LED indication for: Output ON and Power ON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Klemme 12 og 

14 tilkoples til 

I/O-inngang 

på RTU etc. 

Sensoren 

kobles til 

klemme Y3 og 

Y1. Det må 

legges en lask 

mellom Y2 og 

Y1, se 

nedenfor: 


