
 

JA-123E BUS – utendørs
betjeningspanel med
kortleser og tastatur
Dette betjeningspanelet med kortleser og tastatur kan benyttes for å
aktivere en PG utgang (f.eks. et elektrisk sluttstykke) eller til å betjene
alarmområder.

 

Beskrivelse
Betjeningspanelet har et segment, kortleser og statusdioder. Diodene viser status til valgt område. Den røde dioden indikerer tilkoblet område/aktiv
PG utgang og den grønne dioden indikerer frakoblet område/deaktivert PG utgang.

Tekniske spesifiseringer

Spenning hentes fra BUS kabelen 12 V (9 - 15 V)

Strømforbruk 15 mA

Kortleser frekvens 125 kHz

Størrelse 151,5 × 46 × 22,5 mm

Temperaturområde –25 °C to 60 °C

Bruksområde utendørs - IP 65

Sikkerhetsgrad grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-3

Følger standardene EN 50130-4, EN 55022

FG godkjent i grad 2 AUX-1022/13

Declaration of conformity - JA-123E (PDF 315.95 kB)○

https://www.jablotron.com/no/template/product/317/?file=0&jt_id=16132&hash=e5KerE&do=downloadCertificate
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