
Tekniske data:  230V
Spenning:  200-240V AC 50/60Hz 0,05A
Driftsstrøm:	 	 650mA	3,0V	-	5,0V
Tilkobling:	 	 Ledninger	med	åpne	ender
Effekt	faktor:	 	 ≥	0,95
Dimming:	 	 Ja	-	faseavsnitt	GLE
Omgivelsestemp.:	 -20	°C	+	65	°C	/Tc	75	°C
Sikkerhet:	 	 Kortslutningssikring	med	auto-reset,	Termosikring	med	auto-reset
EMC standard:  EN55015
Sikkerhets	standard:	 EN60669
Sertifisert:	 	 Semko	Intertek,	CE,	EMC,	SELV
IP	klasse:	 	 IP20

Produktstørrelse:		 32	x	65	x	22	mm

Vekt:	 	 	 37	g

Antall	panel	per	eske:	 1	stk	 Dimensjon:	34x70x26	mm		 Vekt:		39	gram
Antall	per	ytterkartong:	 200	stk	 Dimensjon:	520x400x130	mm	 Vekt:			7,8	kg

FDV DOKUMENT 3217399

Art nr El.nr. Tekst Farge Maks 
effekt

Dim.  
(B x D x H)

390304 32 173 99 LED-driver	3w	650mA	GLE	DIM hvit 3W 32x65x22	mm

LED	Driver	3W	650mA	GLE	DIM
32 173 99 / 390304
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Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg 
best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst 
før rengjøring.  

Det anbefales støvtørking med 
mikrofiber. Intervaller avhenger av 
bruksområdets støv-/smussmengde. 

LED Driver, sensor, eller åpne kompo-
nenter må ikke utsettes for vann eller 
fuktighet.
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GARANTI: IPAS yter 5 års garanti i bolig. Se også ASLEM12 for mer informasjon. 

PRODUKTSIDE: https://www.myipas.no/produkt/390304/
IP20


