
Tekniske data

Dimmetype

Beskyttelse

IPAS AS    Østre Rosten 2A 7075 Tiller Norway    Telefon +47 400 01 559          post@ipas.no - www.ipas.no

El nr 32 210 16

Article nr 352415

EAN 7090015376132

Spenning 100-240VAC 50/60Hz

Power factor (PF) ≥0,95

Efficiency ≥91%

No load power ≤0,5W

Output voltage 24VDC

Output power 150W Max

Minimum startup factor

Dimming range

Omgivelsestemp -20ºC - 50ºC

Levetid 30 000 timer

Type Ikke Dim

Isolasjonsklasse Klasse I

IP-grad IP67

LED Driver 24V 150W
FDV

Materialer og overflater
Armaturhus Aluminium

Farge Sølvgrå

Energi og godkjenning

Montering/Tilkobling

Dimensjoner (mm)

Forpakning
Godkjenning CE, RoHS

EMC EN 55015, EN 61000-3-
2 Class C, EN 61547

Satety standard EN 61347-2-13

Montering Utenpåliggende

Kobling 300mm ledning

Lengde (L) 191 mm

Bredde (W) 70 mm

Høyde (H) 40 mm

Vekt 0,90 kgs

Eske dimensjon 193x72x42 mm

Eske Vekt 0,95 kgs

Kartong Dimensjon 210x205x290 mm

Antall/Kartong 20 stk

Kartong Vekt 20 kgs
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