LEO FLEX THORN

LEO FLEX IP66 300W 840 PC 96635308
Kraftig LED-flomlys

Kraftig LED-flomlys med asymmetrisk lysfordeling, FLEX-teknologi, IP66 for utendgrsbruk. Luminaire input power: 300 W, levetid: 50
000 t L80, Lumenverdien i alle retninger: 40000 Im Armatureffektivitet: 133 Im/W Fargegjengivelse Ra > 80, fargetemperatur 4000 K,
Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 5, Slagfasthet: IK08. Klimamembran for automatisk klimaregulering, overspenningsvern 10
kV. Forhandskablet med nettledning (1 m), inkludert kontakt for enkel og verktayfri kabling. Integrert, justerbar fotocelle.
Korrosjonsklasse C4. Produktet er ikke egnet for miljger med klor. Armaturhus: presstgpt aluminiumslegering (<0,1 % kopper),
antracitgra (RAL 7016), Brakett: stél, antracitgra. Deksel: Herdet glass. Inngangseffekt justerbar pa stedet i 3 trinn (FLEX1 - 100%,
FLEX2 - 85%, FLEX3 - 70%. Mal: 523 x 634 x 72 mm, vekt: 13,1 kg.
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Lysfordeling STD - standard
180° n: 100% « Lyskilde: LED
150° 150° * Lysutbytte fra armatur*: 40000 Im
» Armatureffektivitet*: 133 Im/W
* Ra min.: 80
» Motsvarende fargetemperatur: 4000 Kelvin
120° 120° » Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 5

» Rated median useful life*:
L80 50000h at 25°C
* Forkobling: 1x LED_Con
* Luminaire input power*: 300 W Effektfaktor = 0,91
90° 750 —500—250 90° « Dimming: Fixed output
« Total harmonic distortion (THD): 15,00 %
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Alle verdier merket med * er merkeverdi. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of +/- 10%. Med mindre annet er oppgitt, gjelder
verdiene for en omgivelsestemperatur pa 25 °C.
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