
TSI 006 - Single Universal, RAL 7035
304432

Fult KU bånd til både analog og digital modtagelse. Gode støjtal og lav fasestøj. Høj forstærkning og krydspol isolation. Stænktæt. Højt
udgangsniveau og lavt strømforbrug. Udlignet forstærkning. Til 1 set top box. LNB tylle medfølger. Enkeltpakket

Tekniske Specifikationer
Bestillingsinformation
EAN Nummer  5702663044326

Egenskaber
Fasestøj @ rumtemperatur - 1 kHz  - 50 dBc/Hz

Fasestøj @ rumtemperature - 10 kHz  - 75 dBc/Hz

Fasestøj @ rumtemperatur - 100 kHz  - 95 dBc/Hz

Spurious niveau  - 60 (max.) dBm

Spejlfrekvensundertrykkelse  40 dB

Fødehorn F/D @ 11.7  0.615

Frekvens stabilitet (-40 ~ +60 °C)  ± 2.1:1 MHz

Switching højt bånd  22 (± 4) kHz

Frekvensområde
Udgangsfrekvens højbånd  1100 - 2150 GHz

Udgang frekvens lav bånd  950 - 1950 GHz

LO frekvens høj bånd  10.6 GHz

LO frekvens lav bånd  9.75 GHz

Indgang frekvens høj bånd  11.7 - 12.75 GHz

Indgang frekvens lav bånd  10.7 - 11.7 GHz

Forstærkning
#Gain flatness (across 26 MHz segm)  ± 1.0 (typ.) dB

Forstærkningsvariation (over bånd i drift)  5 p-p (typ.)

Konverteringsforstærkning (maks.)  62 dB

Konverteringsforstærkning (min. ved rumtemperatur)  50 dB

Støjtal maks.  0.3 dB

Isolation
Krydspolariseringsisolering  25 typ. dB

Generelle specifikationer
DC strømforbrug (typ.)  100 mA

Driftsspænding vertikal  15.5 ~ 21.0 V/DC

Driftsspænding horisontal  10.5 ~ 14.5 V/DC
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Arbejdstemperatur område  -40 ~ +60 °C

Connector
Connector Type  F-hun (IEC 61 169-24)

Mekaniske data
Maks. dybde inkl. fødehorn  135 mm

Farve  RAL 7035

Diameter  Ø 40 mm

Højde (mm)  137 mm

Dybde (mm)  97 mm

Bredde (mm)  40 mm

Pakke str.  50

Pakkerumfang  0,000 m3

Nettovægt  0,112 kg

Taravægt  0,026 kg

Totalvægt  0,138 kg

Pakkehøjde  0,062 m

Pakkebredde  0,062 m

Pakkedybde  0,120 m
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