
Limpistol GluePRO 400 LCD

Steinels limpistol GluePro 400 LCD er en limpistol i absolutt toppklasse for proff anvendelse innen industri og håndverk. På limpistol GluePro 400 LCD er det mulig å 

eksakt stille inn ønsket smeltetemperatur. Uansett om det gjelder limstaver for akrylate som krever høy temperatur, eller spesielle limstaver med lav smeltetemperatur, 

kan den riktige temperaturen enkelt stilles inn. Faktisk smeltetemperatur vises på et LCD-display med fargeindikatorer på når ønsket temperatur er oppnådd. Robust 

konstruksjon med et stabilt stativ minimerer risiko for ulykker når pistolen ikke benyttes. Ergonomisk design med sklisikkert grep og en "opphengssløyfe" gjør GluePro 

meget godt egnet for stasjonær og daglig bruk. Takket være limmatingen er det mulig å individuelt tilpasse limmengden pr. mating. Flere dyser finnes som tilbehør. 

Leveres både i eske og koffert.

Spenning: 220-230 V, 50/60 Hz

Effekt: 400 W i oppvarmingsfasen, 110 W for å holde varmen.

Limkapasitet: 2,0 kg/h

Limstaver: Ø 11mm

Smeltetemperatur: 40-230°C, toleranse via LCD-display

Garanti: 1 års funksjonsgaranti

Mål: 290 x 230 x 70 mm

Øvrig: Utstyrt med låsefunksjon for hindring av utilsiktet oppstart.

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 8818502 (035297) - GluePRO 400 LCD i eske

Elnr: 8818503 (052690) - GluePRO 400 LCD i koffert
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