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UNITRONIC® LIYCY 4X1,5

Artikelnr: 0034904 (   E-nummer: 4847100 )

Datakabel med låg frekvens; 4X1.5; Färgkodning ledare: DIN 47100; PVC; Skärmad; 
Flexibel

  

  

 Detaljerad information

Fördelar

Idealiskt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare flerkardelig 
kopparskärm med hög täckningsgrad.
Kompakt design möjliggör små ytterdiametrar trots stort antal ledare.
Med robust, flexibel och motståndskraftig yttermantel av PVC.
Klassificerade brandegenskaper enligt EU-direktiv 305/2011 (BauPVO/CPR) med 
val av artikelnummer på LAPPs webbplats.

Applikation

Universellt användbar vid maskingränssnitt för många applikationer för data- och 
signalöverföring i lågfrekvensområdet.
För användning i styr-, regler- och mätkretsar.
För fast installation och tillfällig böjning.
Kan användas i torra och fuktiga utrymmen.

Anteckningar

Induktans och driftkapacitans är varken definierade eller kontrollerade elektriska 
parametrar. De angivna värdena har fastställts genom beräkning och kan variera 
beroende på toleranser.
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Om inget annat anges är de visade produktvärdena nominella värden vid 
rumstemperatur. Du kan få ytterligare värden, till exempel toleranser, på begäran om 
de är tillgängliga och har släppts för publicering.

Fotografier och grafik är inte skalenliga och motsvarar inte detaljerade bilder på 
respektive produkt.

Frånvaron av PWIS-råmaterial skyddar inte mot den potentiella risken för 
kontaminering med ämnen som försämrar färgens vätning vid efterföljande hantering 
av produkten/produkterna under transport, lagring eller vidare bearbetning efter 
leverans.

Priserna är i tillämpliga fall solidmetalpriser utan tillägg och moms. Försäljning endast 
till företagskunder.

Anmärkningar

 Tekniska data

Allmän information 

Varumärke UNITRONIC® 

Produkttyp Datakabel med låg frekvens 

Vikt 129 kg/km 

Kopparindex 108 kg/km 

Branschsegment

Jordbruks- och lantbruksmaskiner 
Monteringsmaskiner 
Fordon 
Entreprenadmaskiner 
Energi 
Livsmedel och drycker 
Sjukvård och läkemedel 
Värme, ventilation, luftkonditionering och 
kyla 
Intralogistik och materialhantering 
Hiss- och lyftsystem 
Verktygsmaskiner 
Emballage 
Processindustri 
Robotik 
Spårbundna fordon 
Fartyg och båtar 
Solenergi 
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Elektriska parametrar 

Testspänning 1.5  kV

Max. ledarmotstånd vid 20°C 13,3  Ω/km

Driftskapacitans ledare/ledare (800 Hz), ca 142  nF/km

Ledarens/skärmens driftskapacitans 
(800 Hz), ca

220  nF/km

Induktans (800 Hz), ca 0,639  mH/km

Produktdesign 

Li fintrådiga kablar LiYCY 

Kabeldimension 4X1.5 

Nominell ledararea (metrisk) 1,5  mm²

Ledarmaterial Bar koppar 

Ledardesign fintrådig 

Inklusive skyddsjord Nej

Antal ledare 4 

Tvinningstyp Flertrådig 

Skärmad Ja

Typ av övergripande skärm Tennpläterad kopparflätning 

Nominell ytterdiameter 8,1  mm

Kabelform Rund 

Ledarisoleringens basmaterial Polyvinylklorid 

Ledarisoleringens basmaterial, förkortning PVC 

Basmaterial yttermantel Polyvinylklorid 

Basmaterial yttermantel, förkortning PVC 

Yttermantelns färg grå 

Ledaridentifikation Färger 

Färgkodning, ledare DIN 47100 

Produktegenskaper 

Applikationsområde Flexibel 
Fast installation 

Minsta böjningsradie, stationär 6 x ytterdiameter 
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Minsta böjningsradie i mm, fast 
installation

48,6  mm

Minsta böjningsradie, sporadisk rörelse 15 x ytterdiameter 

Minsta böjningsradie i mm, sporadisk 
rörelse

121,5  mm

Temperature, fixed installation -40 °C till 80 °C max. ledartemperatur 

Temperature, fixed installation max 80  °C

Temperature, fixed installation min −40  °C

max. ledartemperatur, sporadisk rörelse -5 °C till 70 °C max. ledartemperatur 

Temperature, occasionally moved max 70  °C

Temperature, occasionally moved min −5  °C

Flamhämmande Ja

Flamhämmande enligt IEC 60332-1-2 

UV-beständig Nej

Halogenfri Nej

Oljeresistent Nej

PWIS-fri Ja

PWIS-fri enligt VDMA 24364-B2-L 

Certifieringar och standarder 

CE-märkt Ja

EAC-certifierad Ja 

EAC-certifieringsnummer ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 

VDE-certifierad Nej

Brandklass CPR Eca 

Brandspridningstestad enligt UN/ECE-
R118

Ja

UNITRONIC® LiYCY
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UNITRONIC® LiYCY

Artikelnr Namn Antal ledare Nominell ledararea (metrisk) Nominell ytterdiameter Kopparindex Vikt
0034302
4846510

UNITRONIC® LIYCY 2X0.14 2 0,14 mm² 3,9 mm 12 kg/km 20 kg/km

0034303
4846520

UNITRONIC® LiYCY 3x0,14 3 0,14 mm² 4,1 mm 13 kg/km 28 kg/km

0034304
4846530

UNITRONIC® LiYCY 4x0,14 4 0,14 mm² 4,3 mm 14.3 kg/km 33 kg/km

0034305
4846540

UNITRONIC® LIYCY 5X0.14 5 0,14 mm² 4,6 mm 15.5 kg/km 38 kg/km

0034306
4846550

UNITRONIC® LIYCY 6X0.14 6 0,14 mm² 4,9 mm 18.2 kg/km 38 kg/km

0034307
4846560

UNITRONIC® LIYCY 7X0.14 7 0,14 mm² 4,9 mm 19 kg/km 49 kg/km

0034308
4846570

UNITRONIC® LiYCY 8x0,14 8 0,14 mm² 5,8 mm 21.2 kg/km 56 kg/km

0034310
4846580

UNITRONIC® LIYCY 10X0.14 10 0,14 mm² 6,1 mm 28.5 kg/km 66 kg/km

0034312
4846590

UNITRONIC® LiYCY 12x0,14 12 0,14 mm² 6,3 mm 30.4 kg/km 78 kg/km

0034314 UNITRONIC® LIYCY 14X0.14 14 0,14 mm² 6,7 mm 32 kg/km 80 kg/km
0034315 UNITRONIC® LIYCY 15X0.14 15 0,14 mm² 6,9 mm 37.8 kg/km 86 kg/km
0034316
4846600

UNITRONIC® LIYCY 16X0.14 16 0,14 mm² 7 mm 43 kg/km 90 kg/km

0034318 UNITRONIC® LIYCY 18X0.14 18 0,14 mm² 7,3 mm 48.8 kg/km 104 kg/km
0034320 UNITRONIC® LIYCY 20X0.14 20 0,14 mm² 7,7 mm 53.9 kg/km 116 kg/km
0034321 UNITRONIC® LIYCY 21X0.14 21 0,14 mm² 7,9 mm 55.5 kg/km 121 kg/km
0034324 UNITRONIC® LIYCY 24X0,14 24 0,14 mm² 8,3 mm 61 kg/km 112 kg/km
0034325
4846610

UNITRONIC® LIYCY 25X0.14 25 0,14 mm² 8,5 mm 63 kg/km 149 kg/km

0034328 UNITRONIC® LIYCY 28X0.14 28 0,14 mm² 8,5 mm 66.1 kg/km 153 kg/km
0034330 UNITRONIC® LIYCY 30X0.14 30 0,14 mm² 8,7 mm 69 kg/km 158 kg/km
0034336 UNITRONIC® LIYCY 36X0.14 36 0,14 mm² 9,3 mm 83 kg/km 183 kg/km
0034340 UNITRONIC® LIYCY 40X0.14 40 0,14 mm² 10,4 mm 87.5 kg/km 210 kg/km
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Artikelnr Namn Antal ledare Nominell ledararea (metrisk) Nominell ytterdiameter Kopparindex Vikt
0034344 UNITRONIC® LIYCY 44X0.14 44 0,14 mm² 10,7 mm 110.5 kg/km 225 kg/km
0034350 UNITRONIC® LIYCY 50X0.14 50 0,14 mm² 11,1 mm 122.5 kg/km 195 kg/km
0034402
4846620

UNITRONIC® LiYCY 2x0,25 2 0,25 mm² 4,5 mm 16 kg/km 32 kg/km

0034403
4846630

UNITRONIC® LiYCY 3x0,25 3 0,25 mm² 4,7 mm 21 kg/km 37 kg/km

0034404
4846640

UNITRONIC® LiYCY 4x0,25 4 0,25 mm² 5 mm 24 kg/km 41 kg/km

0034405
4846650

UNITRONIC® LIYCY 5X0.25 5 0,25 mm² 5,6 mm 29 kg/km 51 kg/km

0034406
4846660

UNITRONIC® LiYCY 6x0,25 6 0,25 mm² 6 mm 30 kg/km 58 kg/km

0034407
4846670

UNITRONIC® LIYCY 7X0.25 7 0,25 mm² 6 mm 37 kg/km 60 kg/km

0034408
4846680

UNITRONIC® LiYCY 8x0,25 8 0,25 mm² 7,1 mm 42 kg/km 73 kg/km

0034410
4846690

UNITRONIC® LiYCY 10x0,25 10 0,25 mm² 7,5 mm 46 kg/km 82 kg/km

0034412
4846700

UNITRONIC® LIYCY 12X0.25 12 0,25 mm² 7,7 mm 53 kg/km 98 kg/km

0034414 UNITRONIC® LIYCY 14X0.25 14 0,25 mm² 8 mm 59 kg/km 99 kg/km
0034415 UNITRONIC® LIYCY 15X0.25 15 0,25 mm² 8,3 mm 61 kg/km 111 kg/km
0034416 UNITRONIC® LIYCY 16X0.25 16 0,25 mm² 8,4 mm 64 kg/km 124 kg/km
0034418 UNITRONIC® LIYCY 18X0.25 18 0,25 mm² 8,8 mm 83 kg/km 143 kg/km
0034420 UNITRONIC® LIYCY 20X0,25 20 0,25 mm² 9,3 mm 88 kg/km 136 kg/km
0034421 UNITRONIC® LIYCY 21X0.25 21 0,25 mm² 9,6 mm 93 kg/km 161 kg/km
0034425
4846710

UNITRONIC® LIYCY 25X0.25 25 0,25 mm² 10,7 mm 114 kg/km 172 kg/km

0034428 UNITRONIC® LIYCY 28X0.25 28 0,25 mm² 10,8 mm 126 kg/km 181 kg/km
0034432 UNITRONIC® LIYCY 32X0.25 32 0,25 mm² 11,4 mm 138 kg/km 203 kg/km
0034436 UNITRONIC® LiYCY 36x0,25 36 0,25 mm² 11,8 mm 148 kg/km 220 kg/km
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Artikelnr Namn Antal ledare Nominell ledararea (metrisk) Nominell ytterdiameter Kopparindex Vikt
0034440 UNITRONIC® LIYCY 40X0.25 40 0,25 mm² 12,7 mm 157 kg/km 248 kg/km
0034450 UNITRONIC® LiYCY 50x0,25 50 0,25 mm² 13,8 mm 178 kg/km 318 kg/km
0034461 UNITRONIC® LIYCY 61X0.25 61 0,25 mm² 15 mm 205 kg/km 365 kg/km
0034502
4846720

UNITRONIC® LIYCY 2X0.34 2 0,34 mm² 4,9 mm 21 kg/km 37 kg/km

0034503
4846730

UNITRONIC® LIYCY 3X0.34 3 0,34 mm² 5,1 mm 27 kg/km 42 kg/km

0034504
4846740

UNITRONIC® LIYCY 4X0.34 4 0,34 mm² 5,7 mm 28 kg/km 52 kg/km

0034505
4846750

UNITRONIC® LIYCY 5X0.34 5 0,34 mm² 6,2 mm 30 kg/km 66 kg/km

0034506
4846760

UNITRONIC® LIYCY 6X0,34 6 0,34 mm² 6,8 mm 45 kg/km 64 kg/km

0034507
4846770

UNITRONIC® LIYCY 7X0.34 7 0,34 mm² 6,8 mm 48 kg/km 76 kg/km

0034508
4846780

UNITRONIC® LIYCY 8X0.34 8 0,34 mm² 7,8 mm 52 kg/km 94 kg/km

0034510
4846790

UNITRONIC® LIYCY 10X0.34 10 0,34 mm² 8,3 mm 74 kg/km 105 kg/km

0034512
4846800

UNITRONIC® LIYCY 12X0.34 12 0,34 mm² 8,5 mm 80 kg/km 123 kg/km

0034514
4846810

UNITRONIC® LIYCY 14X0.34 14 0,34 mm² 8,9 mm 86 kg/km 154 kg/km

0034515
4846820

UNITRONIC® LIYCY 15X0.34 15 0,34 mm² 9,2 mm 90 kg/km 155 kg/km

0034516
4846830

UNITRONIC® LIYCY 16X0.34 16 0,34 mm² 9,4 mm 94 kg/km 160 kg/km

0034518
4846840

UNITRONIC® LIYCY 18X0.34 18 0,34 mm² 10,2 mm 103 kg/km 173 kg/km

0034520 UNITRONIC® LIYCY 20X0.34 20 0,34 mm² 10,7 mm 112 kg/km 192 kg/km
0034521 UNITRONIC® LIYCY 21X0.34 21 0,34 mm² 11,1 mm 116 kg/km 199 kg/km
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Artikelnr Namn Antal ledare Nominell ledararea (metrisk) Nominell ytterdiameter Kopparindex Vikt
0034525
4846850

UNITRONIC® LIYCY 25X0.34 25 0,34 mm² 11,9 mm 135 kg/km 259 kg/km

0034528 UNITRONIC® LIYCY 28X0.34 28 0,34 mm² 12 mm 153 kg/km 280 kg/km
0034530 UNITRONIC® LIYCY 30X0.34 30 0,34 mm² 12,3 mm 159 kg/km 291 kg/km
0034532 UNITRONIC® LIYCY 32X0.34 32 0,34 mm² 13 mm 165 kg/km 305 kg/km
0034536 UNITRONIC® LIYCY 36X0.34 36 0,34 mm² 13,4 mm 179 kg/km 331 kg/km
0034540 UNITRONIC® LIYCY 40X0.34 40 0,34 mm² 14,8 mm 200 kg/km 365 kg/km
0034550 UNITRONIC® LIYCY 50X0.34 50 0,34 mm² 15,9 mm 235 kg/km 431 kg/km
0034602
4846860

UNITRONIC® LiYCY 2x0,5 2 0,5 mm² 5,6 mm 29 kg/km 47 kg/km

0034603
4846870

UNITRONIC® LiYCY 3x0,5 3 0,5 mm² 5,9 mm 38 kg/km 55 kg/km

0034604
4846880

UNITRONIC® LiYCY 4x0,5 4 0,5 mm² 6,3 mm 43 kg/km 70 kg/km

0034605
4846890

UNITRONIC® LiYCY 5x0,5 5 0,5 mm² 7 mm 51 kg/km 79 kg/km

0034606
4846900

UNITRONIC® LiYCY 6x0,5 6 0,5 mm² 7,6 mm 59 kg/km 90 kg/km

0034607
4846910

UNITRONIC® LIYCY 7X0.5 7 0,5 mm² 7,6 mm 65 kg/km 99 kg/km

0034608
4846920

UNITRONIC® LiYCY 8x0,5 8 0,5 mm² 8,7 mm 70 kg/km 135 kg/km

0034610
4846930

UNITRONIC® LiYCY 10x0,5 10 0,5 mm² 9,3 mm 88 kg/km 139 kg/km

0034612
4846940

UNITRONIC® LiYCY 12x0,5 12 0,5 mm² 9,6 mm 99 kg/km 177 kg/km

0034618
4846950

UNITRONIC® LiYCY 18x0,5 18 0,5 mm² 11,8 mm 134 kg/km 239 kg/km

0034620 UNITRONIC® LIYCY 20X0.5 20 0,5 mm² 12,1 mm 149 kg/km 276 kg/km
0034625
4846960

UNITRONIC® LIYCY 25X0.5 25 0,5 mm² 13,7 mm 211 kg/km 352 kg/km

0034630 UNITRONIC® LIYCY 30X0.5 30 0,5 mm² 14,5 mm 230 kg/km 397 kg/km
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Artikelnr Namn Antal ledare Nominell ledararea (metrisk) Nominell ytterdiameter Kopparindex Vikt
0034702
4846970

UNITRONIC® LiYCY 2x0,75 2 0,75 mm² 6 mm 38 kg/km 53 kg/km

0034703
4846980

UNITRONIC® LiYCY 3x0,75 3 0,75 mm² 6,3 mm 49 kg/km 65 kg/km

0034704
4846990

UNITRONIC® LIYCY 4X0,75 4 0,75 mm² 7 mm 58 kg/km 79 kg/km

0034705
4847040

UNITRONIC® LIYCY 5X0,75 5 0,75 mm² 7,6 mm 67 kg/km 109 kg/km

0034707
4847050

UNITRONIC® LIYCY 7X0,75 7 0,75 mm² 8,2 mm 100 kg/km 112 kg/km

0034710
4847060

UNITRONIC® LIYCY 10X0,75 10 0,75 mm² 10,5 mm 130 kg/km 187 kg/km

0034712
4847070

UNITRONIC® LIYCY 12X0,75 12 0,75 mm² 10,8 mm 154 kg/km 218 kg/km

0034718 UNITRONIC® LIYCY 18X0,75 18 0,75 mm² 13 mm 195 kg/km 327 kg/km
0034725
4847080

UNITRONIC® LIYCY 25x0,75 25 0,75 mm² 15,3 mm 280 kg/km 454 kg/km

0034730 UNITRONIC® LIYCY 30X0,75 30 0,75 mm² 15,8 mm 312 kg/km 486 kg/km
0034802 UNITRONIC® LIYCY 2X1 2 1 mm² 6,3 mm 43 kg/km 72 kg/km
0034803 UNITRONIC® LIYCY 3X1 3 1 mm² 6,8 mm 56 kg/km 90 kg/km
0034804 UNITRONIC® LIYCY 4X1 4 1 mm² 7,3 mm 68 kg/km 109 kg/km
0034805 UNITRONIC® LIYCY 5X1 5 1 mm² 8 mm 79 kg/km 126 kg/km
0034807 UNITRONIC® LIYCY 7X1 7 1 mm² 8,6 mm 118 kg/km 162 kg/km
0034810 UNITRONIC® LIYCY 10X1 10 1 mm² 11,1 mm 140 kg/km 228 kg/km
0034812 UNITRONIC® LIYCY 12X1 12 1 mm² 11,4 mm 168 kg/km 259 kg/km
0034818 UNITRONIC® LIYCY 18X1 18 1 mm² 13,4 mm 252 kg/km 389 kg/km
0034825 UNITRONIC® LIYCY 25X1 25 1 mm² 16,2 mm 335 kg/km 517 kg/km
0034902
4847090

UNITRONIC® LIYCY 2X1,5 2 1,5 mm² 7,1 mm 58 kg/km 90 kg/km

0034903 UNITRONIC® LIYCY 3X1,5 3 1,5 mm² 7,5 mm 74 kg/km 115 kg/km
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Artikelnr Namn Antal ledare Nominell ledararea (metrisk) Nominell ytterdiameter Kopparindex Vikt
0034904
4847100

UNITRONIC® LIYCY 4X1,5 4 1,5 mm² 8,1 mm 108 kg/km 129 kg/km

0034905 UNITRONIC® LIYCY 5X1.5 5 1,5 mm² 8,8 mm 129 kg/km 176 kg/km
0034907 UNITRONIC® LIYCY 7X1,5 7 1,5 mm² 9,5 mm 164 kg/km 220 kg/km
0034912 UNITRONIC® LIYCY 12X1,5 12 1,5 mm² 12,7 mm 254 kg/km 376 kg/km
0034918 UNITRONIC® LIYCY 18X1,5 18 1,5 mm² 15,3 mm 350 kg/km 519 kg/km
0034925 UNITRONIC® LIYCY 25X1,5 25 1,5 mm² 17,9 mm 550 kg/km 901 kg/km
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