onnline

FDV DOKUMENT/PRODUKTARK

Onnline Nippel i forniklet messing med metriske gjenger.

Nipler i forniklet messing med innebygget strekkavlastning og metriske gjenger. Ideell for tgff
rengjgring med hgytrykksvaskere og varmt vann.

Niplene har store variable klemomrader.

Brukes i omrader med hgye krav til mekanisk- og kjemisk motstandsdyktighet f.eks. kjemisk industri,
anleggsteknikk, malings- og kontrollteknologi, maskin- og apparatkonstruksjon.

Egnet for utendgrs bruk.

Standarder:

DNV-GL
E-13278

Tekniske data:

IP68 5-bar, IP69K

Innebygget strekkavlastning

Innsats: Polyamid

Tetning: CR

O-ring: NBR

Temperaturomrade: -30°C til +100°C

Ngkkelvidde | Gjengelengde

Elnr. Navn Str. Klemomrade mm mm
1220521 | NIPPEL M16 FORNIKLET MESSING M 16 4,5-10 20 7,0
1220522 | NIPPEL M20 FORNIKLET MESSING M 20 7-13 24 8,0
1220524 | NIPPEL M25 FORNIKLET MESSING M 25 9-17 29 8,0
1220526 | NIPPEL M32 FORNIKLET MESSING M 32 11-21 36 9,0
1220528 | NIPPEL M40 FORNIKLET MESSING M 40 19-28 45 9,0
1220529 | NIPPEL M50 FORNIKLET MESSING M 50 27 -35 54 10,0
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