
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onnline EMC Nippel i messing med metriske gjenger. 

EMC nipler med metriske gjenger og innebygget strekkavlastning i forniklet messing.  
Niplene er lette å montere og egner seg for kabler med og uten indre kappe.  
Niplene gir optimal EMC-beskyttelse og tilpasser seg automatisk ulike skjermdiametere.  
Brukes for å oppnå EMC-jording av kobber- skjerm.  
Brukes bl. a. til automasjon, telekommunikasjon, målings- og kontrollteknologi, industribygg og 
anleggsvirksomhet. 
 
Standarder:  
 
 
 
 
 
Tekniske data: 
IP 68 - 10 bar 
Innsats: Polyamid  
Tetning: CR  
O-ring: NBR 
Temperaturområde: -30°C til +100°C.  
 

Elnr. Navn Str. 

Kabel 
ytterdia. Ø 
fra/til mm 

Minimum 
Ø over 
skjerm 

Nøkkelvidde 
mm 

Gjengelengde 
D mm 

1220547 NIPPEL EMC M16 4,5-10 M 16 4,5-10 4,0 20 7,0 

1220548 NIPPEL EMC M20 7,0-13 M 20 7,0 - 13,0 5,0 24 8,0 

1220550 NIPPEL EMC M25 9,0-17 M 25 9,0 - 17,0 7,5 29 8,0 

1220552 NIPPEL EMC M32 11,0-21,0 M 32 11,0 - 21,0 9,0 36 9,0 

1220554 NIPPEL EMC M40 19,0-28,0 M 40 19,0 - 28,0 15,0 45 9,0 
 


