
Blindplugg Messing IP66 Ex e Metrisk

Spesifikasjon
MATERIALE Forniklet messing (CuZn39Pb3)

O-RING EPDM

BESKYTTELSESGRAD IP68

TEMPERATUROMRÅDE -40°C....+120°C

FARGE Forniklet Messing

KATEGORI / ZON 2G og 2D

UTRUSTNINGSGRUPP II

TYPE AV BESKYTTELSE Ex e, tennsikker utførelse / Ex td A21, Protection by enclosures

EU TYPE CERTIFIKAT PTB 05 ATEX 1106

HALOGENFRI Ja

www.rutab.se Växel: 0380 - 55 50 50 info@rutab.se Lerbacksgatan 2, 571 38 Nässjö

Sida 1



Varianter

EL-NUMMER YTTERGJENGE L MM H MM SW1 MM ANTALL/PKN

1243747 M12x1,5 5 7,5 14 10

1243748 M16x1,5 5 8 18 10

1243749 M20x1,5 6 9 22 10

1243750 M25x1,5 6,5 10 28 10

1243751 M32x1,5 7 10,5 35 5

1243752 M40x1,5 8 12 44 5

1243753 M50x1,5 9 15 54 1

1243754 M63x1,5 10 16 67 1
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