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FK 9259 | El nr. 12 433 88
Koblingsboks 1,5-10 mm², Cu
Koblingsbokser med sikret forgrening
D 01 -Neozed-sikringselement: SIBA artnr.
1002704.x amp
5-polet klemme med 2 forbindelsesklemmer,
2 fordelerklemmer og 2 vernelederklemmer,
hver 1,5-10 mm² sol
Rekkeklemme av keramikk
montert ledningsinnføring 4 EDKF 40,
Tetningsområde Ø 11-30 mm, lukket
Funksjonssikkerhet E30 etter DIN 4102, del
12
Bruk av dette driftsmiddelet krever
samtykke fra bygnings- og
tilsynsmyndighetene for det enkelte tilfellet
Testet med kabelprodusentene Dätwyler
og Nexans for brannklasse E30
Feste via utvendig veggfeste, borehull 8,2
mm (plugger, se teknisk informasjon)
For beskyttet installasjon
Fargetone: oransje, RAL 2003

 

FK-koblingsboks

Merkespenning Ui = 400 V a.c. 

Merkestrøm: 40 A 

Materiale Stål, pulverlakkert 

Tiltrekningsmoment klemme: 2,0 -2,4 Nm 

Tetthetsgrad IP 66 

Høyde 200 mm

Bredde 200 mm

Dybde 80 mm

Vekt: 2,65 kg

Iht. standarden Funksjonssikkerhet E30 etter DIN 4102, del 12 
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