LEDDim Smart 3.0

LEDDim Smart 2-pol Sort 3.0 400VA

El-nummer:
EAN:
SG artikkelnr:

Funksjon
Funksjon:

Elektrisk

Watt:

Strem i standbymodus:
Spenning:

Frekvens (Hz):
Funksjon:

Overspenningsvern:
Overbelastningsvern:

Minimumsinnstilling kan justeres:

Styring
Styring:

Beskyttelse
Isolasjonsklasse:
IP Klasse:

Materialer og overflater
Materiale:
Farge:

Montering/Tilkobling
Montering:

Modul:

Tilkobling:

Dimensjoner

Lengde (mm) L:
Bredde (mm) W:
Heyde (mm) H:

Vekt (kg) brutto/netto:

Forpakning
Forpakningsstarrelse (mm):

1428195
7021988208038
820803

C€||[O] ip20 @

Integrert tidsstyring og astrour.

400VA

<0.5W

220-240V

50/60Hz

Hel eller flerkordelet kabel. Maks en
kabel pr. tilkobling

Ja

Ja

Ja

SG Smart/ Faseavsnitt / On-Off

Klasse Il
1P20

Polykarbonat (PC)
Sort RAL 9004

Innfelling, Innenders
2-pol
Skruterminal 0,5 - 2,5 mm?2

84
84
48
0.149/0.105

90 x 90 x 55

83,5 mm

83,5 mm
50 mm

29 mm

7021988208038


https://www.sg-as.com/no/no/redir/article/820803
http://www.tcpdf.org

