Hovden RGBW

2CE® P67

24V DC, 14W
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NO: Fleksible kabler ma ikke graves ned i direkte kontakt med jord. Minimum IP68 gelutstyr skal brukes til
terminering.

DK: Fleksible kabler ma ikke nedgraves i direkte kontakt med jord. Der skal anvendes kabel/fleks rer
godkendt til nedgravning samt minimum IP68 geludstyr til terminering.

SE: Flexibla kablar far inte gravas ner i direkt kontakt med jord. Gel-avslutningsutrustning ska anvandas
enligt IP68.

EN: Flexible cables must not be buried in direct contact with Soil. Minimum IP68 gel equipment shall be
used for termination

FR: Les cables souples ne peuvent étre enterrés en contact direct avec la terre. Une Gelbox d'IP68 au
minimum doit étre utilisée pour le raccordement dans le sol.

NL: Flexibele kabels mogen niet in direct contact met de grond worden begraven. Voor de aansluiting moet
minimaal IP68-gelapparatuur worden gebruikt.

DE: Flexible Kabel dirfen nicht in direktem Kontakt mit dem Erdreich verlegt werden. Fir die Anschlisse
sind mindestens Schutzleiter mit Schutzart IP68 zu verwenden.

FI: Joustavia kaapeleita ei saa haudata suoraan kosketukseen maaperan kanssa. Paatteissa on kdytettava
vahintaan IP68-luokan geeli-laitteita.

Non-replaceable light source
Q@

Non-replaceable control gear

NO: Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert NO: Skru av streammen fgr montering.
installasjonsvirksomhet. DK: Sluk for stremmen inden montering.
DK: Ma kun installeres og vedligeholdes af uddannet elektriker. SE: Sténg av strémmen innan montering.
SE: Skall installeras och underhallas av behérig elektriker. EN: Turn off power before installing.

EN: Only to be installed and maintained by an authorized electrician. FR: Couper le courant avant I'installation.
FR: Doit étre installé et maintenu par un électricien qualifié. NL: Stroom uitschakelen voor u het toestel
NL: Mag alleen geinstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde installeert.

elektricien. DE: Vor Installationsarbeiten den Strom
DE: Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro- abschalten.

Installateur) angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.  Fl: Sammuta virta ennen kytkemista
Fl: Asentaa ja huoltaa saa vain valtuutettu sdhkoasentaja

NO: Korrosjon forarsaket av gjedsel, urin eller lignende etsende stoffer dekkes ikke av garanti.

DK: Korrosion forarsaget af gedning, urin eller lignende aetsende stoffer er ikke omfattet af garanti.

SE: Korrosion orsakad av gédningsmedel, urin eller liknande fratande &mnen omfattas inte av garantin.

EN: Corrosion caused by fertilizers, urine, or similar corrosive substances is not covered under the product liability warranty.
FR: La corrosion occasionnée par des engrais, de I'urine ou d'autres substances corrosives similaires n'est pas couverte par la
garantie produit.

NL: Corrosie veroorzaakt door meststoffen, urine of soortgelijke bijtende stoffen wordt niet gedekt door de
productaansprakelijkheidsgarantie

DE: Korrosion, die durch Dingemittel, Urin oder dhnliche korrosive Substanzen verursacht wird, ist von der
Produkthaftungsgarantie ausgeschlossen.

Fl: Lannoitteiden, virtsan tai vastaavien sydvyttavien aineiden aiheuttama korroosio ei kuulu tuotevastuutakuun piiriin.




