Summere, stikkontakter og nedlys

:hager )

Summere
Type Uprimaer In Mod. Pk. Elnr. Ref.nr.
uv-1 (Al
Summer 8-12 0,33 1 12 62 436 14 SuU214
Summer 230 0,33 1 12 62 436 15 SuU215
Stikkontakt
Egenskaper:
- beskyttelsesklasse |
Type Uprimaer In Mod. Pk. Elnr. Ref.nr.
Uv-1 (Al
Stikkontakt 250 10/16 25 4 15 387 01 SN116
SN116
Stikkontakt med lokk
: B
Egenskaper:
- for innbygging i fordelinger i beskyttelsesklasse Il
Type Uprimaer In Mod. Pk. El.nr. Ref.nr.
{ uv-] Al
e * Stikkontakt med lokk 250 10/16 3,5 3 15 388 01 SNO017
SNO17
Nadlys / lykt
Egenskaper:
- Lyskilden kan tas ut og brukes som lykt
- Automatisk eller manuell drift
- Driftsspenning
230V 50/60 Hz
- Lysets driftstid:
11t ved 12 t ladetid
1,5t ved 36 t ladetid
EE960 Type Mod.  Pk. Elnr. Ref.nr.
Nadlys / lykt 3 1 66 207 02 EE960
/

Med forbehold om tekniske endringer
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