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Modell WAE9HR-B

Vannslokker med tilsats er et miljgvennlig alternativ der slokking av branner i klasse A er viktigst. Vannslokker
med tilsats inneholder vann med tilsetning av et fuktemiddel som bidrar til
oket slokkeeffekt i klasse A. Innvendig behandlet med Europeisk kvalitetscoating.

VIRKEMATE
Vann er et rent og miljgvennlig alternativ, det beste valget der miljgvennlig slukking er vektlagt. Vannslokker med
tilsats inneholder ikke PFAS, fluortensider. Vann slokker gjennom kjgling og kvelning av brannen.

BRUKSOMRADER

| alle sammenheng hvor brannrisikoen i hovedsak innebzerer klasse A branner. Der hvor hensynet til minimale
etter-skader og sanering er viktig. Offentlig virksomhet, hoteller, overnattingssteder, skoler, kontor, butikker,
kjgpesentra, og ellers der hvor ren og miljgvennlig slokking er viktig.
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TEKNISKE DATA

Effektivitetsklasse 55A SKU
Brannklasse A EAN
Arbeidstemperatur 0 °C / +60 °C Sertifisering EN3, CE, Wheelmark
Stgrrelse 9l Modell
Temmetid 47 sek

Arbeidstrykk 12 BAR

Sylindermateriale Steel

Drivgass Nitrogen

Bruttovekt (kg) 141

Hgyde (mm) 575

Bredde (mm) 185

VIKTIG: Apparatet ma alltid refylles etter at det har vaert utlgst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slokkemiddel og reservedeler.
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