
 

 

FDV DOKUMENT/PRODUKTARK 

 

 

 
 

Onnline Kobberline KHF Klasse 2  
 

Generelt: 
Blank hardtrukket kobber line til jordingsapplikasjoner utendørs, bygningsinstallasjoner, Boliginstallasjoner, 
Industri-installasjoner og Kraftdistribusjon. Leveres både på trommel og ring 
 
Standarder:  
Flertrådet i henhold til IEC 60228 klasse 2 

 

 
 
 

 

 
 
Elnummer 

 
Tverrsnitt 

(mm²) 

 
Standardlengde  

(m) 

 
Diameter 

(mm) 

Antall tråder 
tråddiameter 

(mm) 

Maks. 
strekkbelastning 

(N) 

 
Bruddforlengelse 

(%) 

 
Vekt 

(kg/m) 

 
Resistivitet 

(ohm*mm²/km) 

Nominell 
ledermotstand 

(ohm/km) 
 
2836515 

 
25 

 
2000 

 
6,4 

 
7 x 2,10 

 
11250 

 
0,5 

 
0,217 

 
17,74 

 
0,727 

 
2836516 

 
50 

 
1000 

 
8,7 

 
7 x 2,88 

 
22500 

 
0,5 

 
0,409 

 
17,74 

 
0,387 

 
2836517 

 
50 

 
2500 

 
8,7 

 
7 x 2,88 

 
22500 

 
0,5 

 
0,409 

 
17,74 

 
0,387 

 
2836518 

 
70 

 
1000 

 
10,65 

 
7 x 3,55 

 
31500 

 
0,5 

 
0,610 

 
17,73 

 
0,268 


