Datablad/FDV

Produktnavn Du er ved km 1,8x600x240

Vare-/El nummer 2858089

brodukttype o Du er ved km. XXX,x mellom
GTIN 7070701092423 Geilo og Haugastel
ETIM-klasse EC001777

Aluminiumskiltene er eloksert og belagt med spesialvinyl. Som ekstra beskyttelse palegges en vaerbestandig klarlakk.
Dette betyr klare farger og lang levetid.

Aluminiumskiltene er meget lys- og veerbestandige.

Dimensjoner

Lengde 600 mm
Hgyde 1,5mm
Bredde 240 mm
Vekt 600 g

Tekniske egenskaper - Varsel/ henvisningsskilt/ pictogram

Form Rektangulaer
Materiale Aluminium
Vannfast Ja

Med advarsel/informasjonstekst Ja

Sprak pa avtrykk Norsk
Bredde 600 mm
Hgyde 240 mm
Tykkelse 1,8 mm

Melbye Group | Fordonsvagen 17 | SE-553 02 Jonkdping | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd [The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com



Datablad/FDV

Type feste

Farge

wmX
< r
m

Skrus

Gul

Melbye Group | Fordonsvégen 17 | SE-553 02 J6nképing | Tif +46 36 332 07 00 | info@melbye.se | www.melbye.se

Melbye Group - Region Danmark | Fordonsvagen 17 | DK-553 02 J6nkoping | TIf +45 57 60 09 60 | melbye@melbye.as | www.melbye.as

Melbye Group | Prost Stabels vei 22 | Postboks 160 | NO-2019 Skedsmokorset | TIf +47 63 87 01 50 | ms@melbye.no | www.melbye.no

Melbye Ltd |The Technology Centre Station Road, Framlingham Woodbridge, IP13 9EZ United Kingdom | +44 (0)7903 288561 | te@melbye.se | melbyefibre.com

MELUBYE



