Datablad/FDV

Produktnavn Avleder Station Low Ur 30 kV mocw 24,4 kV m/fraskiller
Vare-/El nummer 2866119

Produkttype 214524C2Cl

GTIN 7070701358505

ETIM-klasse EC002676

Station Low avleder for komponent beskyttelse.
Avlederne har nesten dobbelt s& lang krypestremsvei som vanlige isolatorer pa dette spenningsnivaet. Dette forhindrer oppvarming av
enheten pa grunn av ytre forurensning. Dette er viktig fordi forvarming av enheten gar pa bekostning av energiopptaksevnen.

Avlederne leveres i 3 utgaver:

El.nr. 2866117 leveres med wireklemmer, skiver og muttere

El.nr. 2866118 leveres uten fraskiller men med brakett for traversinnfesting
El.nr. 2866119 leveres med fraskiller og brakett for traversinnfesting

Forbedret fraskillerfunksjon:

Den nye fraskillerfunksjonen baserer seg pa kapasitiv utlasning i motsetning til den tidligere lzsningen som var basert pa resistiv (termisk)
utlasning. Dette innebaerer at enheten er blitt langt mer fglsom for jordfeilstrammer. Dette betyr i praksis at fraskillerfunksjonen fungerer
optimalt i et kompensert nett.

Kurven nedenfor viser at feilstrams nivéet er senket fra tidligere 20 A feilstrem til 1 A feilstrem. Dette garanterer utlzsning ved feil i nett med
sma jordfeilstremmer.

Tester bekrefter at dette nivaet ikke lar seg pévirke, eller havarere, som falge av forbigdende overspenninger eller lynutladninger.

Integrert viltvern:
Avlederen er i tillegg utstyrt med en topp som sikrer mot tilfeldig bergring, blant annet fra fugl. Toppen kan benyttes for ensidig og tosidig
tilkobling.

Dimensjoner
Lengde 108 mm
Hoyde 515 mm
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Datablad/FDV

Bredde 208 mm

Vekt 7700g

Overspenningsavleder - Teknisk informasjon

Lengde 548 mm
Type 214524-cc2ci
Fuglebeskyttelse Ja

Fraskiller Ja

Materiale avlederblokk zZno
Isolatormateriale esp
Montasjeretning isoler braket
Farge merk gré
Brakett type ingen

Bolt type m12

Overspenningsavileder - Elektriske egenskaper

Kontinuerlig driftsspenning.(COV) 24,4 kV
Merkespenning 30kV

0.5p Fronttid 934
Avledningsniva kV /1,5 kA 70,3 kV
Avledningsniva kV / 3 KA 73.8kV
Avledningsniva 5 kA 773 kV
Avledningsniva 10 kA 80,7 kV
Avledningsniva 20 kA 90,6 kV
Avledningsniva 40 kA 101,8 kV
Krypestremsvei 1173 mm
Koblingsimpuls @ 0,5 kA 65,3
Holdfasthetsspenning - 50 Hz vat 134 kV
Lynimpuls 204 kv
Koblingsimpuls 63,5kV
Trykkavlastningskapasitet symetrisk rms 40 KA
Avlederklasse SL (Station Low)
Standard iec 60099-4
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