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Produktnavn Endefeste ADSS 7,0-7,7mm 75m spenn, Spiral eks kause

Vare-/El nummer 2876454

Produkttype GSDE 0700

GTIN 7070701229225

ETIM-klasse EC011590

PRODUKTBESKRIVELSE

Endefeste for ADSS kabel med diameter på 7,0-7,7mm. Endefeste har spiral-utforming for trygg og sterk montasje. Spiralfester anbefales i
ekstra værutsatte områder.

Endefestet er designet for opphenging av ADSS med maks 75m spennlengder.

Spiralen består av et antall revolverte kordeler av galvanisert stål. Løkken/Øyet beskyttes med kause. 

Kause bestilles separat. Elnr: 2876459

Dimensjoner
Lengde 550 mm

Høyde 12 mm

Bredde 55 mm

Vekt 135 g

Teknisk spesifikasjon - Oppheng
For luftløsning ADSS

Type oppheng Endefeste spiral

For kabeldiameter 7.0-7.7mm

Fargemerking Spiral Hvit

Endefeste lengde 560 mm

https://melbye.no/produkter/fiber/fiberkabel/luftkabel-(adss)-og-tilbehor/kause-o3-8mm-til-adss-endefeste-gsde-0700
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Endefeste materiale Galvanisert stål

inkl kause Nei

Maks spennlengde 75 m

Maks belastning 3 500 N


