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Før du begynner montering, bør du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. På
grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel
fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens
kvalitet negativt.
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Type armatur
Type armatur Vegglampe,

Fotometrisk kropp Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.

Karakteristikkene til armaturet En armatur med moderne design. For belysning av private områder og
andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon
Materialer Pulver lakkert aluminiumstøp Klosse - sikkerhetsglass, gjennomsiktig.

Silikonpakning. EPDM-kabelnippel

Monteringsmetode Montering av armatur: 2 hull ø4mm, avstand 104mm.
Andre tilbehør må kjøpes separat.

Terminal
Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm²,
mulighet for å koble til armaturen i en løkke maks 3x1,5mm².
Kabel i rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.

Type lyskilde LED modul AC
Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.

Lysstyring Ikke-dimbart armatur

Armaturens vekt netto / brutto 1,41kg / 1,58kg

Forpakningsstørrelse [cm] 23cm x 16cm x 8cm

Tekniske data
LED-modul Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (  Produktblad/FDV)

Effekt W 17,5W

Armatureffekt 17,5W

Modul lumen 1950lm

Lumen ut 1599lm

Armatur Lumen/Watt 91,4lm/W

ULOR 0%

Fargetemperatur 3000K

Farvekonsistens (McAdam-
Ellipse) SDCM3

Fargegjengivelsesindeks 80

L70TM-21 [wg LM-80] >50 000h

Virkningsgrad PF > 0,9

Ta nominel: +25°C

Omgivelsens driftstemp.
område -20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse  /  EPREL

Inrush current 3,01A/32,66µs

BUG-vurdering B1-U1-G0

Kommentar På forespørsel IK08

Tilbehřr Selges separat

151XX0009 Hjørnebeslag

Reservedeler
ZS1331zx0009 Service kit.

Filer som kan lastes ned
Photometric LDT files Photometric IES files

Manual BIM ArchiCAD

Indekser
Art.nr Farge RAL

1331GR GRAFITT 7016
Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale
med Norlys' salgsavdeling.

https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_Fortimo_2000lm.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet_Fortimo_2000lm.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/840013
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/840013
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,151XX0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,151XX0009
https://files.norlys.com/LDT_Files/1331_1552297891.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/1331_1552297891.zip
https://files.norlys.com/Manuals/1331_1549268019.pdf
https://files.norlys.com/BIM_ArchiCAD_Files/1331_16268681719642.lcf

