Switch Robust L Eyelid (front) Sort
Elnr.: 3102219

LUZENSE

Switch Robust er den tradisjonelle utendgrs tak/vegg armaturen med ny teknikk og design. To fordypninger i armaturens
sidekant gjgr at man ved montering i taket far en optisk ledning, og ved veggmontering far litt opp/nedlys. Armaturstammen er
laget i kraftig stgpt aluminium, og skjermen er laget i slagfast polykarbonat. Det er kabelinnganger bade for skult og dpen
installasjon. Switch Robust leveres i to stgrrelser. Varianter som leveres er standard, Nitelite (skumringsrele), DALI, Eyelid (egen
modul med redusert effekt), DALI og batteripakke (selvtest) for ledelys (gjelder kun L #340mm). Det er interne brytere for & stille
lysfarge og effekt. Dette er kun front og armatur ma kjgpes i tillegg.
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Utfgrelse
Farge Sort
RAL-kode 9005 - Matt sort
Materiale Aluminium
Utforming Rund

Produktfamilie

Switch Robust

Dimensjoner

Hgyde (mm)

30

Diameter (mm)

340

Tilbehgr

Vedlikehold

Produktet rengjgres ved a tgrke over med en fuktig
microfiberklut. Evt. vann/saperester fjernes med en

ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er a betrakte som spesialavfall og skal

leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandgren har

avtale med returselskapet Renas AS.
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