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Type armatur
Type armatur

Fotometrisk kropp

Karakteristikkene til armaturet

Generellinformasjon

Materialer

Monteringsmetode

Terminal

Type lyskilde

Lysstyring
Armaturens vekt netto / brutto

Forpakningsstarrelse [cm]

Tekniske data
LED-modul

Driver

Driver holdbarhet
Ekstern kontroll
Effekt W
Armatureffekt
Modullumen
Lumenut

Armatur Lumen/Watt
ULOR
Fargetemperatur

Farvekonsistens (McAdam-
Ellipse)

Fargegjengivelsesindeks
L80B20 [wg LM-80]
L90B10 [wg LM-80]
Virkningsgrad
THD-faktor

Tanominel:

Omgivelsens driftstemp.
omrade
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10 LED DIM www.norlys.no
Stolpelys.

Udekketlys, delvis dekket fra toppen.

En pullertarmatur med en stabil og holdbar struktur.
Forbelysning av private omrader og andre arkitektoniske konsepter.

Galvanisert stal Galvanisert stal og pulverlakkert stal PMMA, opal
Silikonpakning

Montering av armaturen: 3 hull @9mm, pa en diameter av gé5mm hver 120°
Andre tilboehgr ma kjgpes separat.

Tilkoblingsterminaler: maks 2x4mm?2.
Mulighet til d koble armaturet i slgyfer maks 2x2,5mm2,
Rundisolert kabel med en maksimal diameter pa @12,5mm.

LED-modul, elektronisk driver
Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Utskiftbart styreutstyrav en profesjonell.

Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
8,2kg/8,78kg

15,5cmx15,5cmx55cm

Ja

Ja
50000h
Dim. TRIAC (KGP). (Brukerhandbok)
6,7W
8,5W
1059Im
292Im
34,4lm/W
47%
3000K

SDCM3

80
>50000h
>38000h
PF 0,90
20%
+25°C

TAMAX=+65°C

Dette produktetinneholder enlyskilde med energieffektivitetsklasselﬁl_>/co EPREL
Valgfritt erarmaturen ogsa tilgjengelig:

- I sikkerhetsklasse forKL |
- For LED-fargen 2700K [1/1]

-Forenannenverdiavlysstreammen

- Versjon med overspenningsvern (SPD)

-Forenannenfarge paarmaturen (ihenhold til RAL-fargepaletten)
-Forenannenhayde pd armaturen

Salgsbetingelser og anneninformasjon, etter kontakt med salgsavdelingen til Norlys.

Inrush current
BUG-vurdering

T| | behFr Selges separat

3086GA0009 &
3080GA0009 &
206GA0010 &
206GA0S10 &
205ZX0010 &

o
{cert

CERTIFICATE
18014001

50,

oHS

011/65/UE

8A/10us
BO-U3-Gl1

Monteringsadapter
Monteringsadapter
Bakkeanker
Adapterforbetongfundament

Anker forinnstgping

Forinstallasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. P& grunn av den dynamiske utviklingen av
belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon pa kundens forespersel. Kondens, som kan oppstéi
armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten p& armaturen.


https://files.norlys.com/Sterowanie/dim Triac CC15W200-350CG.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791806
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791806
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3086GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3086GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3080GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,3080GA0009
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,206GA0010
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,206GA0010
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,206GA0S10
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,206GA0S10
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,205ZX0010
https://datasheet.norlys.com/home_new,search,205ZX0010
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Reservedeler
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Service kit.

Filersom kan lastes ned

Photometric LDT files

Manual
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Photometric IES files
BIM ArchiCAD
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Forinstallasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. P& grunn av den dynamiske utviklingen av
belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon pa kundens forespersel. Kondens, som kan oppstéi

armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten pa armaturen.


https://files.norlys.com/LDT_Files/1489_16475047206225.zip
https://files.norlys.com/IES_Files/1489_1647504720648.zip
https://files.norlys.com/Manuals/1489_16466338907869.pdf
https://files.norlys.com/BIM_ArchiCAD_Files/1489_16464106362004.lcf

