FDV 3209645

i

ONE FLAT

pendel, trippel, 300cm, 2700/3000K, DALI 2, touch, hvit

Gijor Klar bane for en ny, rund designvariant: Pendelen
ONE FLAT forgker den populeere SLV-belysningsfamilien
med ett til medlem med tre flate lysringer som kan love en
ny ytelse. Premium-LED sender ut et DALI-dimbart lys som
via CCT-bryter kan innstilles i fargetemperatur
(2700/3000K), har fargegjengivelse (CRI >90) og med 50
000 timer har lang levetid. Virkelig perfekt til finere boli-
grom og neeringsbygg. Virkelig en trivelig opplevelse med
hensyn til lys.

INSIDE

TEKNISKE DATA

SLV

Art.nr. 1007702

EL nummer 3209645

IP-kode IP 20

Montering Utenpaliggende montering
Montering detaljer Tak

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi

DALI 2,Touch DIM

Primeer merkespenning

220-240V ~50/60Hz

Sekundeer strom / spenning 1700 mA
Kapslingsgrad |
Systemeffekt 58 W
Minimal omgivelsestemperatur -25°C
Maksimal omgivelsestemperatur 45 °C
Antall lys pa LS B16A 10
Antall lys pa LS C16A 16

Lysytelse 3500/3700 Im
Lysfargetemperatur 2700/3000 Kelvin
Farge hvit

CRI 90
LXXBXX-data L80B10

Levetid 50000 h

Risikogruppe
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SLV

Hoyde 2cm
Diameter 80 cm
pendellengde 300 cm
Nettovekt 8.4 kg
Bruttovekt 8.988 kg

*For detaljer om garantivilkér, se slv.com

Rengjoring:

Planmessig rengjering og vedlikehold gir deg best belysning over tid. Gjor anlegg alltid streamlest for rengjoring.
Det anbefales stovterking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksomradets stov-/smussmengde. Unnga sterke kjemikalier (ph>7) og veer varsom med frontlinse eller
reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte pa armatur. Seerlig tilsmussede omrader kan rengjores med mildt sdpevann, men prov pa et avgrenset omrade

forst. LED Driver eller apne komponenter ma ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS: SLV-LINK SLV

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikkselv eller bly

SLV GmbH er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tiloake il returpunkter for resirkulering. 98% av LED
armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysror til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing.

Ved sensor/lysstyring far du maks besparelse.
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