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T-skjgt innfelt TEKNISKE DATA
for S-TBACK 3-faset_innfelt stromskinne, jordstripe Art.nr. / EL.NR. 1006530 / EL.NR. 32 328 49
utvendig venstre, hvit, DALI
IP-kode IP 20
Stremskinne som er kompatibel med Global - og som Monterin Innfelt monterin
ogsa kan brukes pa DALI eller faseavsnitt DIM 9 9
skinnespot fra SLV. Montering detaljer Tak,Vegg
. " - Kan dimmes Ja
Innfelt 3-tenning/DALI finnes i hvit eller sort utforelse.
Dimmeteknologi DALI

Merkespenning

220-250V ~50/60Hz V

Kapslingsgrad

NENIS )=

Farge hvit
Lengde 20.3 cm
Bredde 13cm
Hoyde 3.3cm
Nettovekt 0.2 kg
Bruttovekt 0.214 kg
Innfellingsbredde 3.6cm
*For detaljer om garantivilkdr, se slv.com
Innfellingsdybde 3cm

Rengjoring:

Planmessig rengjering gir deg best belysning over tid. Gjor anlegg alltid stromlgst for rengjoring.
Det anbefales stovterking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksomradets stov-/smussmengde. Unnga sterke kjemikalier (ph>7) og vaer varsom med frontlinse eller
reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte pa armatur. Seerlig tilsmussede omrader kan rengjeres med mildt sapevann, men prov pa et avgrenset omrade

forst. LED Driver eller apne komponenter ma ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS: - - -

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksalv eller bly sby LINK. . SLv EFO-LINK ==0

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres [u] [w]

tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan L]

resirkuleres.

Energisparing: Iﬁ .

Generelt representerer bytte fra lysror til LED > 60% energisparing, E

halogen til LED >80% energisparing.

Ved sensor/lysstyring far du maks besparelse. https://www.slv.com/ https://efobasen.efo.no/
no_nb/jump/1006530 produkt/3232849

SLV NORWAY AS - Vangsveien 10 - 1814 Askim - T +47 482 255 00 - E post@slvnorway.no siv.com | 1

Siste oppdatering 2022-07-26 11:32:16 - Tekniske endringer forbehold




