
EN: SURFACE MOUNTING
NO: OVERFLATEMONTERING
SE: YTMONTERING
FI: PINTA-ASENNUS
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50W 267 mm 55 mm 228 mm 205 mm 81-109 mm

100W 314 mm 61 mm 269 mm 246 mm 121-163 mm

150W 360 mm 67 mm 302 mm 278 mm 121-170 mm

200W 398 mm 70 mm 343 mm 319 mm 121-180 mm

300W 470 mm 80 mm 406 mm 382 mm 181-239 mm
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EN: MEASUREMENT 
NO: MÅL 
SE: MÅTT
FI:  MITAT

EN: Installation must be 
performed by a professional.
NO: Må installeres av 
autorisert el-installatør.
SE: Måste installeras av en 
behörig elektriker.
FI: Vain valtuutettu 
sähköasentaja saa asentaa.

OBS! EN: Replaceable light source (LED only)/
control gear by a professional.
NO: Utskiftbar lyskilde/kontrollutstyr
av autorisert el-installatør.
SE: Utbytbar ljuskälla/kontrollutrustning
av auktoriserad elektriker.
FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa 
vaihtaa valonlähteen/ohjausyksikön.

LED LED

0,05m

EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.
SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.
FI: Vähimmäismitta valaisimesta palaavaan materiaaliin.

EN: This product contains light source of 
energy efficiency class D
NO: Dette produktet inneholder lyskilde 
med energieffektivitets-klasse D

SE: Denna produkt innehåller ljuskälla med 
energieffektivitetsklass D
FI: Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka 
energiatehokkuusluokka on D
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Pole dimmention H L B W 1 2 3

Ø40–90 mm 50 mm 200 mm 3 mm 40 mm 44 mm 100 mm 166 mm

Ø40–150 mm 50 mm 260 mm 4 mm 50 mm 51 mm 140 mm 220 mm

EN: POLE CLAMP BRACKET MOUNTING
NO: MASTEKLEMME MONTERING

SE: MASTKLÄMMA MONTERING
FI: PYLVÄSKIINNIKE
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EN: Instruction manual
NO: Monteringsveiledning
SE: Installationsguide
FI:  Asennusohje

POWER MARINA AC220-240V 50/60 Hz LED IP66
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