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EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.
NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.
SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.
FI: Vähimmäismitta lampusta palaavaan materiaaliin.

0,05m

EN: MEASUREMENT 
NO: MÅL 
SE: MÅTT
FI:  MITAT

EN: SURFACE MOUNTING
NO: OVERFLATE MONTERING

SE: YTMONTERING
FI: PINTA-ASENNUS

EN: SUSPENSION MOUNTING
NO: OPPHENGT MONTERING

SE: UPPHÄNGD MONTERING
FI: RIPUSTUSVALAISIN

NON DIMMABLE OPTION:
IKKE-DIMBAR ALTERNATIV:
NON-DIMBAR ALTERNATIV:
EI HIMMENNETTÄVÄ VAIHTOEHTO:

DALI DIMMABLE OPTION:
DALI DIMBAR ALTERNATIV:
DALI DIMBAR ALTERNATIV:
DALI HIMMENNETTÄVÄ VAIHTOEHTO:

165 m
m

98 m
m

1440 mm

170 m
m

98 m
m

EN: Installation must be performed by a qualified electrician.
NO: Må installeres av autorisert el-installatør.
SE: Måste installeras av en behörig elinstallatör.
FI: Sähköasentajan on asennettava se.

OBS!

EN: Instruction manual
NO: Monteringsveiledning
SE: Installationsguide
FI:  Asennusohje

ILY™ 220-240V 50/60 Hz LED IP23
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