Fenes

Fenes Linse 2 Gra 4380Im 3000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer:
EAN:

SG artikkelnr:
Erstatter:

Funksjon
Funksjon:

Elektrisk

Watt:

System effekt (W):
Spenning:
Frekvens (Hz):

Maks. armaturer per sikring:

Lysteknikk

Type lyskilde:

Lyskilde inkludert:
Effektiv lysstrem (Im):
Lysutbytte:

Farge temperatur:
Fargegjengivelse (Ra/CRI):
MacAdams faktor:
Levetid:

Levetid:

Driver, t/maks utfall %:
Lysstraling:

Optikk:

Styring

Styring:

Beskyttelse
Isolasjonsklasse:

IK Klasse:
IP Klasse:

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:

Materialer og overflater
Materiale:

Farge:

Avskjermingens materiale:

Montering/Tilkobling
Montering:

Modul:
Kabel:
Vindprojisert areal:

Dimensjoner

Lengde (mm) L:
Bredde (mm) W:
Hgyde (mm) H:

Vekt (kg) brutto/netto:

Forpakning
Forpakningsstarrelse (mm):

3502776
7021982126383
212638
8246087915

C€ [O] |1pes| ko8 /L}r’

Bruksomrade: sma veier (bredde<5 m),

parkeringsplasser, parker o.l.

35W

35w

220-240V

50/60Hz

B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

LED

Ja

4380lm

125 Im/W

3000K

Ra>70

SDCM: 3
L95/B50>100.000
L98>50.000
100000/10
Direkte

PMMA, Polymethylmethacrylat

Ikke dimbar

Klasse Il
IK08
IP66

Aluminium
Gra RAL 7042
Herdet glass

Mast - Side / Topp (942-48/260),
Utendears

Linse 2

Kabel 2x1.0mm2 8m, HO5RN-F
$=0,0175m2 T=0,048m?2

370
170
145
4.345/3.975

480 x 180 x 95

ed/km

€0/C1B0

c30/c270

150 00 15

7021982126383

n=100"%
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