
FDV-dokumentasjon fra Micro Matic Norge AS

KNX årsur tavle 4 kanal SC 98.40

Variant: KNX årsur tavle SC 98.40 med 4 kanaler

Art.nr: LB1001

El.nr: 4506601

INFORMASJON

KNX 4-kanals årsur med astrofunksjon kan benyttes til tidsstyring av hvilken som helst belastning 
via KNX systemet. Leveres for skinnemontering og bygger 4 moduler i bredden.

Døgn, uke eller årssprogram kan velges ut ifra behov

300 minneplasser•
10 års batteri-backup•
Manuell overstyring•
Helautomatisk dagslyssparing•
Timeteller•
Pulsteller•
Pulsfunksjon•
Syklusfunksjon•
DCF sender•
Kan programmeres via datanøkkel•
Kan beskyttes med PIN-kode•

Følgende data og funksjoner tilbys:

Switching [1 bit]•
Priority [2 bit]•
Value [1 byte]•
Value [2 byte]•
Float [2 byte]•
Float [4 byte]•
Scene control [1 byte]•
HVAC [1 byte]•
4x Logic Gates•

SPESIFIKASJONER



Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C

Tilkobling: Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse: III


