
Thermo

THERMODOOR ESSENSSE - ELEKTRISK
Velegnet for montering over dører og porter med høyde opptil 3 meter. Integrerte 
termoutløsere på hvert varmeelement for ekstra sikkerhet. Utført i lakkert stål,  
farge hvit RAL 9010, IP20. Leveres med ekstern romtermostat TER-P.

Til luftporten må det monteres en modul for 230V/3 eller 400V/3N.
Modulen leveres i 2 utgaver – en for trådløs betjening RF, og en for kablet 
fjernbetjeningspanel DM.

kW kW Luftm. Lyd Mål BxDxH Vekt 
El. nr Type  (230V) (400V) (m3/h) db(A) (mm) (kg)   Pris
49 280 77      VCE-B-100-03E* 1,6 / 3 1450 51,5 1030x381x189 16 
49 280 78      VCE-B-100-06E 3,1 / 6 2,4 / 5,9 1450 51,5 1030x381x189 16 
49 280 79      VCE-B-150-08E 5,0 / 7,4 3,9 / 7,6 2150 52,6 1530x381x189 22 
49 280 80      VCE-B-150-10E 4,9 / 9,5 3,8 / 9,9 2150 52,6  1530x381x189 22 
49 280 81      VCE-B-200-06E 3,1 / 6,0 2,4 / 5,8 2800 53 2030x381x189 27 
49 280 82      VCE-B-200-10E 6,3 / 9,4 4,8 / 9,6 2800 53 2030x381x189 27 
49 280 83      VCE-B-200-12E 6,5 / 12 4,8 / 12,2 2800 53 2030x381x189 27 

NB ! Effektregulering er kun mulig med DM modul 
*Kun 230V/1

Nødvendig tilleggsutstyr for betjening av luftporten: 
49 280 96     RF-E-230 Kontrollmodul for 230V/3 m/ fjernkontroll 
49 280 97     RF-E-400 Kontrollmodul for 400V/3N  m/ fjernkontroll 
49 280 98     DM-E-230 Kontrollmodul for 230V/3  m/  veggmontert betjeningspanel 
49 280 99     DM-E-400 Kontrollmodul for 400V/3N  m/ veggmontert betjeningspanel 
821207   CC 03M               Kabel, tre meter. For sammenkobling master/ slave. 

Valgfritt tilleggsutstyr 
845213 DK-A Dørmagnet, 12V, 30mA, for DM 

THERMODOOR ESSENSSE - UTEN VARME
Velegnet for montering over dører og porter med høyde opptil 3 meter.
Utført i lakkert stål, farge hvit RAL 9010.

Til luftporten må det monteres en modul 230V/1 for betjening.
Modulen leveres i 2 utgaver – en for trådløs betjening RF, og en for kablet 
fjernbetjeningspanel DM.

Luftm. Lyd Mål BxDxH Vekt
Varenr Type (m3/h) db(A) (mm) (kg) Pris
822503         VCE-B-100-S 1500 52 1030x381x189 15 
822504         VCE-B-150-S 2200 54,2 1530x381x189 20 
822505         VCE-B-200-S 2800 53,2 2030x381x189 24 

Nødvendig tilleggsutstyr for betjening av luftporten: 
822510         RF-V/S Kontrollmodul 230V/1 m/ fjernkontroll 
822512         DM-S Kontrollmodul 230V/1   m/ veggmontert betjeningspanel 
822513         SM-V/S Kontrollmodul 230V/1   m/ veggmontert betjeningspanel 
821207   CC 03M               Kabel, tre meter. For sammenkobling master/ slave. 

Valgfritt tilleggsutstyr 
845213 DK-A Dørmagnet, 12V, 30mA, for DM 

TER-P

RF-E

DM-E

LUFTPORTER ESSENSE

Strøm (A)
(230V/400V)

14,3 / -
18,5 / 10,5
19,4 / 11,8
25,2 / 16,3
18,5 / 10,5
25,6 / 14,9
32 / 20,4



Thermo

THERMODOOR ESSENSSE - VANN
Velegnet for montering over dører og porter med høyde opptil 3 meter.
Utført i lakkert stål, farge hvit RAL 9010.

Til luftporten må det monteres en modul 230V/1 for betjening.
Modulen leveres i 2 utgaver – en for trådløs betjening RF, og en for kablet 
fjernbetjeningspanel DM.

Effekt         Luftm.         Lyd       Mål BxDxH Vekt
Varenr Type kW*        m³/h           db(A) (mm) (kg) Pris
822500         VCE-B-100-V 4         1300         51,3       1030x381x189  17 
822501         VCE-B-150-V         8         1900         49,9       1530x381x189  23 
822502         VCE-B-200-V 12         2550         49,7       2030x381x189  28 

*Gjelder ved vanntemperatur 60/40°C og romtemperatur 18°C

Nødvendig tilleggsutstyr for betjening av luftporten: 
822510         RF-V/S Kontrollmodul 230V/1 m/ fjernkontroll 
822511         DM-V Kontrollmodul 230V/1   m/ veggmontert betjeningspanel 
822513         SM-V/S Kontrollmodul 230V/1   m/ veggmontert betjeningspanel 
821207   CC 03M               Kabel, tre meter. For sammenkobling master/ slave. 

Valgfritt tilleggsutstyr 
845213 DK-A Dørmagnet, 12V, 30mA, for DM 

TER-P

RF-E

DM-E

RF  
Kontrollmodul med fjernkontroll/RF 
for totrinns vifteregulering  
og av/på varmeregulering. Kan 
sammenkobles over felles  
betjening opptil 60 luftporter.

DM 
Kontrollmodul med betjeningspanel 
for tretrinns vifteregulering  
og totrinns varmeregulering. Kan 
sammenkobles over felles betjening 
opptil 6 luftporter.

LUFTPORTER ESSENSE

Anbefalt regulering for luftporter med varmtvannsbatteri 
Varenr. Type Beskrivelse Kapsling  Pris  
848141 ZV-2 Toveisventil med 230V motor for DM IP 40 
848140 ZV-3 Treveis shuntventil med 230V motor for DM IP 40 
848143 T41-V410 Treveis shuntventil med 230V motor for RF/SM  IP 40 
49 275 99 TER-P Romtermostat, 5 - 30°C, 230V, 16A  IP 30 




